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1.  ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 

 

1.1. Munkák összefoglaló leírása 

Jelen fejezet a kiírás szerinti összefoglaló leírás az elvégzendő munkálatokról. Az egyes munkafolyamatokról a későbbiekben írunk bővebben. 
 
" A projektben öt épület érintett. Az épületek felújítása sok tekintetben elvi hasonlóságot mutat (szigetelés, kondenzációs kazánok, 
napkollektorok, napelemes rendszerek, villamos felújítás, stb.). Az eltérések az épületek adottságaiból fakadnak." 
 
A beruházással érintett épületek:  

- Nógrádmegyer, Orvosi rendelő, Petőfi út 79.  

- Nógrádmegyer, Napsugár Óvoda, Óvoda utca 4. 

- Nógrádmegyer, Radics István Művelődési Ház és Könyvtár, Petőfi út 100. 

- Nógrádmegyer, Virágsziget Szociális Központ, Petőfi út 139. 

- Nógrádmegyer, Polgármesteri Hivatal, Petőfi út 79. 

 
Általános leírás:  

- erőteljes külső oldali hőszigetelés  
- homlokzat: 16 cm EPS, 0,031 W/m2K   

- lábazat: 14 cm XPS, 0,035 W/m2K  

- ablakkáva: 4 cm EPS, 0,031 W/m2K  

- padlásfödémek: 30 cm kőzetgyapot, 0,036 W/m2K  
- nyílászárók cseréje, 5 kamrás, Ug= 1,15 ; Uw= 1,4 ; g= 1,0 

- passzív légbeeresztők, azaz higrosztatikusan szabályozott légcsere biztosítása, hogy a pára távozhasson az épületből – ez a 
projektelem a külső oldali hőszigeteléshez kell, hogy kapcsolódjon  

- járulékos munkák: ereszcsatornák áthelyezése (bádogozás), járdák feltörése és újrabetonozása, hogy a csapadékvíz ne az épület 
alá, és ne a szigetelésre folyjon rá  

 
Helyi sajátságok  

 
Külső oldali hőszigetelés  
homlokzat: 204,69 m2 

lábazat: 25,51 m2 

tűzvédelmi sáv: 2 m2 

ablakkáva: 0 m2 
padlásfödém: 177,9 m2 
 
Nyílászárók cseréje  
Orvosi Rendelő: 59,25 m2 

 
Passzív légbeeresztők beépítése  
14 db 

 
Járulékos munkák  
ereszcsatornák bontása (minden épületnél)  

ereszcsatornák visszaállítása (minden épületnél)  

járdák feltörése (minden épületnél)  

betonozás (minden épületnél)  

korlátok javítása (minden épületnél)  

építési hulladék elszállítása (minden épületnél) " 
 

1.2.Általánosságok 

Minden anyagnak és kivitelezési módnak összhangban kell lennie a 275/2013 korm.-ben foglalt szabályokkal. Azokban az esetekben, 
amelyekben vonatkoztatható előírás nincs, az anyagoknak valamely elismert Európai Szabványnak kell megfelelniük, és az ÉMI által 
minősítettnek kell lenniük, a megrendelő jóváhagyásával. 
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Minden anyagot és alkotórészt a gyártó utasításával és specifikációval összhangban megfelelően kell elhelyezni, továbbá megfelelő 
módon, víztől, fagytól és káros időjárási hatásoktól védve kell tárolni. A károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák 
során, hanem eltávolítandó a helyszínről és ép, hibátlan termékekkel helyettesítendő.A beépítendő építési termékek alapvető jellemzői 
tekintetében meg kell egyezniük tervetési kiírásban megadott elvárt teljesítményével. 
 
Az Ajánlattevőket úgy tekintjük, hogy azok megbizonyosodtak a megadott illetve a szerződési dokumentumokból ésszerűen 
következő munkákra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról, valamint arról, hogy ajánlatuk végösszege fedez 
minden szerződésben foglalt kötelezettséget és minden dolgot, ami a munkák lefolytatásához és pontos teljesítéséhez szükséges. 
 
A megvalósítással kapcsolatos, a Kivitelező Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) által illetve az ő nevében, az ő megbízásából készített 
esetlegesen szükséges műszaki részlettervek és műleírások az ő kizárólagos felelősségébe tartoznak, függetlenül a részletterv Megrendelő 
általi elfogadásától.  
 
A kiviteli tervek az alapgeometriákat és műszaki megoldásokat fekteti le, melynek beépítési módját, gyártmánytervi kidolgozását Kivitelező 
készíti / készítteti el, Megrendelői és Tervezői jóváhagyással.  
 
Minden munkának eleget kell tennie az érvényes Magyar Építési törvényeknek és előírásoknak, valamint a Vállalkozási Alapszabályban, illetve 
más illetékes Hatóság rendelkezéseiben foglalt szabályozásnak. 
 
Az alább felsorolt ártalmas anyagok nem használhatók fel az építés során: 
 

 Magas alumínium-oxid tartalmú cement. 

 Fagyapot lemezek mint állandó zsaluzatok. 

 Nem természetes formában előforduló kalcium-kloridot tartalmazó cement ill. beton. 

 Azbeszt vagy azbeszt-alapú anyagok. 

 Karbamid formaldehid hab. 

 Alkáli reagens adalékanyagok. 

 Kalcium-klorid. 

 Vas-piritet tartalmazó adalékanyag. 

 Kalciumszilikát-tégla, Kalciumszilikát-cserép vagy csempe 

 Bármely más ártalmas, illetve a Magyar Szabványok által nem jóváhagyott anyag. 
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2.  KÜLSŐ FALSZERKEZETEK ÉS HOMLOKZATBURKOLATOK 

2.1.Kültéri vakolat és hőszigetelés 

Általános helyeken az épületre 16cm EPS (0,031 W/m2K) hőszigetelés kerül. A homlokzati tűzgátaknál a szerkezetre kérgesített felülettel 
ellátott kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés kerül 16 cm vastagságban tűzvédelmi leírásnak megfelelően, a villámvédelmi levezetéseknél pedig 
1 m szélességben.A lábazatok esetében extr.polisztirol hab lábazati hőszigetelés kerül felhelyezésre14cm vastagságban.Táblánként 5 ponton 
ragasztva és a burkolati sík felett 2 ponton műanyag tárcsás dübellel rögzítve kell elhelyezni, majd 2 mm vastag homlokazti vékonyvakolat, 
illetve 2 mm fagyálló lábazati vékonyvakolat kerül rá.  
 
A homlokzatok színe általános felületentörtfehér, az ablakok körüli díszítő sáv pedig terrakotta.A szín pontos kiválasztása Megrendelővel együtt 
történik minimum 0,5m2 mintafelület elkészítése alapján. A hőszigetelés felületének alkalmasnak kell lenniea külső homlokzati vakolat 
fogadására. A hőszigetelő anyag maximális hővezetési tényezője 0,031 W/m2K, lábazaton 0,036 W/m2K. A vakolat technológiai kialakítása és 
rétegszáma a gyártó által előírt módon készüljön. A lábazati vakolat finomszemcsés, vízálló, fagyálló, valamint ütésálló legyen. Felülete 
semmiképp nem lehet gránitszemcsés kialakítású. 
Az ablak káváknál 3-5 cm-es hőszigetelés befordítás / rátakarás szükséges.  

A homlokzaton lévő gázcsöveket horonnyal ki kell hagyni a szigetelés során, és GÁZMEO után légtömören ki kell vakolni/szigetelni. Úgy kell 
kialakítani, hogy minimális hőhidat képezzen a megoldás a szigetelésben. 

Vakolat általános műszaki adatai: 

Max. szemnagyság:  K3 3 mm,  
Sűrűség:  kb. 1,8kg/dm3 
Hővezetési tényező (számítási érték – λ):  0,7W/mK 
Páradiffúziós ellenállási szám (µ):  19 
Tárolás:  Hűvös helyen, raklapon legfeljebb 6 hónapig tárolható. 

 
Hőszigetelés általános műszaki adatai: 
 
 hővezetési tényezője (λ) = 0,031 W/m2K 
  Vastagság tartomány: 200 
 Vastagság túrés: T5 
 Méretállandóság (70°90% páratartalom):DS(TH) 
 Légáram ellenállás: AFr5 
 
Minőségi szint: például Baumit, Terranova, LB Knauf; Tikkurila, LB Knauf, 

3.  KÜLSŐ NYÍLÁSZÁRÓK 

3.1.Általánosságok 

A külső ajtók és ablakok üvegezés fogadására alkalmas 5 kamrás tokszerkezetű nyílászárók, megfelelve a vonatkozó Magyar Szabványoknak. 
A nyílászáró szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakítani.A külső ablakok és ajtók a meglévő 
ablakokkal megegyező fehér színűek (RAL 9003 fehérszínűek legyenek). 
A bejárati ajtók magas biztonságtechnikai követelményeket kielégítő kialakításúak legyenek, összhangban a Magyar Szabványok előírásaival. A 
tok és a szárny profilja hármas ütközéssel kapcsolódik, a jó légzárást a rugalmas gumi tömítőprofil biztosítja. Az ajtók tűzállóságának meg kell 
felelnie a Megrendelő, a vonatkozó Magyar szabványok és a helyi Tűzvédelmi Hatóság előírásainak. Az ajtók üvegezése víztiszta, clima plus 
hőszig. üvegezés, Ug≤0,8 W/m2K melegperemes üveggel, teljes nyílászáró Uw≤1,1 W/m2K. A nyílászáró elemek beépítésénél nem alakulhat 
ki hőhíd. A léghanggátlási mutató ne legyen kisebb 45dB-nél. 
A nyílászárók külső síkja a fal külső síkjával egyezzen. A káváknál 3-5 cm-es hőszigetelés rátakarás szükséges. 
A nyílászárók elemeinek biztonságosan tisztíthatónak kell lennie. Minden elemük foglaljon magában hőszigetelést a páralecsapódás 
elkerülésére. A keretek és tokok álljanak ellen a deformációnak, és szélnyomás elleni ellenállásuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomás és 
60 Pa szélszívás mellett ne engedjen meg légáthatolást, és ezeknek a követelményeknek eleget téve normál használatuk ne legyen gátolva. A 
légszigetelésnek a 40Pa nyomáskülönbség mellett 30m/hxm maximális határértéket megengedő szabványnak kell megfelelnie. 
Az nyílászárók pontos kialakítása a tervek szerint történjen, gyártásuk, beépítésük előtt a terveken szereplő méretek a helyszínen 
ellenőrizendőek. 

Minőségi szint: Rehaunyílászárók, MAESTRO eloxált alu kilincsek, biztonsági zárak 

1.) Homlokzati nyílászárók elhelyezése homlokzati falakban, fent leírt tartalommal,konszignáció és egyéb tervek szerinti 
kialakítással, (Uwmax=1,1 , Ug≤0,8 W/m2K) meglévő nyílászárókkal megegyező színben Ablakoknál külső oldali keretes 
műanyag szúnyoghálóval,míg ajtóknál belső oldali fém keretes fém szúnyoghálós kialakítással. 
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3.2.Külső nyílászárók üvegezése 

Az ajtók üvegezése víztiszta, clima plus hőszig. üvegezés, Ug≤0,8 W/m2K melegperemes üveggel, (teljes nyílászáró Uw≤1,1 W/m2K).Minden 
ablaktáblát a megfelelő méretű és típusú, a nyitást lehetővé tevő légmentes tömítéssel kell ellátni. Minden üveg buboréktól, hullámosságtól és 
más hiányosságoktól mentes legyen. A sima üvegek vastagsága a Magyar Szabványokban meghatározott értékű legyen. 

Az ajtók, az ablakok és a fix üvegfalak esetében a Vállalkozónak azzal kell számolnia, hogy minden olyan üvegfelület, mely a földszinti 
padlószinthez képest 2,00 méteres magasságnál lejjebb van, teljes egészében biztonsági üveggel kell üvegezni, vagy az üvegeket biztonsági 
fóliával kell ellátni a Magyar Szabványokban és a MABISZ-ban előírtaknak megfelelően. 

3.3. Külső nyílászárók könyöklő és párkányképzése 

A külső párkányokporszórt eloxált alumíniumból készülnek fehér színben.A belső könyöklő faforgács lap dekor felülettel, íves lezárással.A 
beépítése a gyártó utasításai alapján történjen.  

3.4.Vasalatok 

A vasalatok tartós, anti-korrozív tulajdonságú acélból készüljenek. Minden vasalatnak meg kell felelnie a vonatkozó Magyar Szabványoknak.A 
homlokzati ajtók általában nyíló kialakításúak. A bejárati ajtók megerősített kivitelűek legyenek, padlópántos csukó szerkezettel, alul stadur 
panel betéttel és magas biztonsági szintű biztonsági zárral.  

Az ablakok és bejárati ajtók megfelelő működtetését, jó légzárását korszerű, több ponton záródó MACO Multi 2000, vagy ezzel egyenértékű 
(különleges nyitásmódok esetén Gretsch-Unitas, vagy ezzel egyenértékű) vasalat biztosítja.A vasalatokon található finombeállító csavarok 
segítségével bizonyos határok között az esetlegesen szükséges beállítások is elvégezhetők. A bejárati ajtók általában GU SECURY SB-4 
típusú, vagy ezzel egyenértékű ötpontos biztonsági zárral (20 mm-es elõlap!), normál biztonsági hengerzár betéttel (igény esetén különleges, pl. 
nem másolható kulcsú, felfúrásbiztos) zárbetéttel, 3 db kétcsapos (3 irányban állítható) sarokpánttal készülnek, a Megrendelõ  által katalógusból 
választott kilinccsel. A csavarok a célnak megfelelő méretűek és anyagúak legyenek, illeszkedjenek a rögzítendő gyártmányokhoz. A 
Vállalkozónak számításaiba be kell számítania valamennyi beszerelendő zárszerkezetet. 

3.5.Légbeeresztők 

A nyílászárókba az előírt helyekre higrosztatikus lészellőzők beszerelése szükséges. A beszerelés gyári körülmények között kell, hogy 
történjen. 

- Minőségi szint: Aereco EHA2 (EAR 203) 
- Higroszabályozású 
- Léghozam (min - max) 10 Pa-n  22-50 m3/h         
- Léghozam (min - max) 40 Pa-n  44-100 m3/h 
- Hangcsillapítás max. nyílásnál,   37 db 
csak légbevezető, Dn,e,w (C)  
- Hangcsillapítás max. nyílásnál,   42 db 
akusztikus esővédővel  
és kiegészítő talpazattal,  
Dn,e,w (C)  
- Akusztikus esővédő rovarráccsal 
- Nyílászáróval megegyező fehér színben 
 

   

4.  FÖDÉMEK SZIGETELÉSE 

4.1.Padlásfödémben 

A zárófödémre 30 cm vastag teljes keresztmetszetében hidrofóbizált kőzetgyapot hőszigetelés kerül fektetéssel (λ= 0,036).  
A hőszigetelés feketetése előtt célszerű lenne a kémények födémig történő elbontása a szigetelés folytonossága miatt. Ez a munkafolyamat 
jelen kiírásnak nem része, amennyiben az önkormányzat egyéb forrásokból meg tudja oldani, javasolt a munka elvégzése.  
 
Amennyiben ez nem történik meg, abban az esetben a szigetelést 1 m magasságban fel kell hajtani a kéménytestekre. 
A szigetelést megfelelően megtisztított felületre kell fektetni. A szigetelés alá párazáró réteget nem szabad rakni! Az alulról érkező pára a 
hőszigetelésen keresztül távozik, a hidrofóbizált szigetelést nem károsítja. Viszont ha a pára útját elzárjuk, akkor az a fa födémszerkezetet 
károsíthatja, komoly tartószerkezeti veszélyeket okozva! 
 
Hőszigetelés műszaki tulajdonságai: 

hővezetési tényezője (λ) = 0,036 W/m2K 
Vastagság tartomány: 250 
Vastagság tűrés: T5 
rövid idejű vízfelvétel: WS max 1 kg/m2 
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Hosszú idejű vízfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2 
Pontszerű terhelés: PL 650 N 
Nyomószilárdság: CS 70 kPa 
 

4.2.Lapostető szigetelése 

A lehető legkönnyebb szerkezeti kialakítás, a tető "attika nélküli" kialakítása és külsővízelvezetése miatt és egyenes rétegrendű, üzemszerűen 
nem járható tető kialakítása javasolt, műanyag lemez szigeteléssel, mechanikai rögzítéssel.  
 
Az adott tetőszerkezet fokozott mechanikai és hőterhelési igénybevételnekkitett, az ÉMSZ „Tetőszigetelési irányelvek” szerintibesorolása I.A.; 
az alkalmazott anyagok megválasztása ennek megfelelő legyen. A jelenlegi szigetelést meg kell tisztítani, a laza részeket, a bádogos 
csatlakozó szerkezetek el kell távolítani. A meglévő födémszerkezet páradiffúziós ellenállása nem ismert, az egyenes rétegrendi kialakítás miatt 
párazáró réteg beépítése szükséges a födém fölött.  
A jelenlegi szigetelés ezt a szerepet biztosíthatja, de annak állapotát a felület megtisztítása után ellenőrizni kell. Amennyiben a sérülések, laza 
részek aránya meghaladja a felület 10 %-át, a foltozásos javítás már nem gazdaságos, illetve magában foglalja a további rejtett hibák 
lehetőségét, ezért ebben az esetben új párazáró réteget kell készíteni. Ennek anyaga legalább 3 mm vastag, alufólia betétes bitumenes 
vastaglemez, melyet a portalanított, kellősített födémre teljes felületen lángolvasztással kell rögzíteni. Ezt a réteget közvetlenül a meglévő 
rétegek elbontása után kell készíteni, be kell kötni a tetőösszefolyókba, ezzel biztosítva a szerkezet nedvesség elleni ideiglenes védelmét.  
 
A tetőszerkezet biztosítja a lejtést, ezért külön lejtéstadó réteg illetve lejtéskorrekció kialakítására nincs szükség. A szerkezet és a belső terek 
hővédelme érdekében a meglévő szigetelés / párazáró réteg fölött legalább 25 cm lépésálló expandált polisztirol hab hőszigetelést kell 
elhelyezni, két rétegben fektetve, az egymás feletti rétegek fél táblaszélességű eltolással fektetve.  
 
A műanyag szigetelő lemez és a polisztirol hab hőszigetelés között elválasztó réteget kell alkalmazni, melynek anyaga üvegfátyol ( legalább 120 
g/m2) vagy poliészter filc (legalább 180 g/m2), 15 cm-es átfedésekkel fektetve.   
Az új csapadékvíz szigetelés anyaga általános felületen – az egyenes rétegrenddel és a „szerelt” technológiával összhangban – egy réteg, 
legalább 1,5 mm vastag, hálóerősítésű, UV álló lágyított PVC lemez ( húzószilárdság min. 800 N/5 cm, szakadónyúlás min. 15 %) csapadékvíz 
elleni szigetelés, 10 cm átlapolásokkal fektetve, legalább 30 mm széles forró levegős hegesztéssel felületfolytonosítva , mechanikailag rögzítve.  
 
A csapadékvíz elleni szigetelés és a teljes rétegrend szélszívás elleni rögzítése mechanikailag, tárcsás dübelekkel történik, a rögzítések száma, 
távolsága feleljen meg az ÉMSZ "TETŐSZIGETELÉSEK TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI IRÁNYELVEI"-ben foglaltaknak ( általános felületen 
legalább: 3 db/ m2 szélmező legalább 6 db/ m2, sarokmező: legalább 9 db/ m2) illetve a gyártó előírásainak is.  
 
A szigetelőlemezeket a vízszintes és függőleges csatlakozásainál kihúzódás ellen vonalmentén, fóliabádog rögzítéssel kell biztosítani. A 
lejtéssel párhuzamos oldalon, illetve a tető magas éle mentén új "attikát" kellkészíteni, impregnált pallóból, mely a szigetelés általános síkja fölé 
legalább 10 cm-t kiemelkedik. Az attika tartóvázát a hőszigetelés vastagságában szintén impregnált pallóból lehet kialakítani. A szigetelést az 
attikára fel kell vezetni, az attika külső éle mentén pedig fóliabádogbólkészített oromszegéllyel kell lezárni.  
A tető víztelenítése vonalra lejtéssel történik, félkör szelvényű ereszcsatornával. A szigetelés lezárása fóliabádog cseppentőszegéllyel történik, 
aljzata azattikakialakításhoz hasonóan elkészített impregnált fa szerkezet, mely az ereszcsatorna rögzítését is biztosítja. A „meleg” tető és a 
külső vízelvezetés miatt javasolt az esőcsatornát és az ejtőcsövet időjárás érzékelővel vezérelt elektromos fűtéssel ellátni. A tetőre a feljutást 
biztosítani kell, a karbantartási útvonal mentén a szigetelésre javasolt kiegészítő járólemezt felhegeszteni.  
 

4.3.Pincefödém alsó oldali hőszigetelése 

A pincefödémet alulról 10cm-es kőzetgyapot hőszigeteléssel kell ellátni, táblánként min. 5db. dübellel rögzítve. A födémet a hőszigetelés 
felhelyezése előtt meg kell tisztítani, az omló vakolati darabokat el kell távolítani. A lelógó gerendákat és egyéb szerkezeti elemeket 
felületfolytonosan "be kell csomagolni". 

5.  TETŐSZERKEZETEK, FEDÉSEK, BÁDOGSZERKEZETEK 

5.1. Bontás 

A tetőszerketzetet a napelemek és napkollektorok elhelyezése érdekében helyenként meg kell bontani a rögzítések helyén. A megbontott 
részeket úgy kell visszaállítani, hogy az esővíz semmiképp ne juthasson be. Ezeket szabványos rendszerelemekkel kell megoldani. 

5.2.Bádogos szerkezetek 

A meglévő épületen az eresz lefolyó csatornákat a hőszigetelés kivitelezéséhez le kell szerelni és hosszított bilincsekkel és kiegészítésekkel a 
szigetelési munkákat követően az esőcsatornákat visszahelyezni. 

Továbbá, minden olyan csatlakozásoknál, tetőfödém-fal csatlakozásoknál, valamint a függőleges burkolatváltások, cseppentők és időjárásnak 
kitett homlokzati anyagok lezárása esetében – szükség esetén alkalmaztunk bádogos szerkezeteket. Az alkalmazott lemezek az elvárható 
műszaki követelményeknek feleljen meg!  
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A lemez műszaki tulajdonságai: 

Anyaga:  anyagában korrózióálló, titánnal és rézzel ötvözött nagytisztaságú cink 
Sűrűsége:  7,2kg/dm3 
Hőtágulási tényező:  0,022 mm/m oC 
Újrakristályosodási hőmérséklet:  >300oC 
Olvadáspont:  +418oC 
Szakítószilárdság:  Rm=min. 150N/mm2 
Hajlíthatóság:  a hengerlés irányával párhuzamosan és arra merőlegesen is hajlítható 
 
Minőségi szint: VM Zink, Rheinzink, Prefa 

6.  FESTÉS, MÁZOLÁS ÉS MENNYEZETKÉPZÉS 

6.1.Általánosságok 

Festési és mázolási munkaként a nyílászárócsere, illetve a gépészeti és elektromos felújítások során károsodott falfelületeknél és gépészeti 
vezetékeknél kell számolni. 

Minden falfestési munkát a vonatkozó Magyar szabványoknak megfelelően, a gyártó utasításával összhangban kell elvégezni. Csak az építési 
engedélyezési tervben, illetve a Megrendelő által később megadandó színek alkalmazhatók. A Vállalkozó adjon színválasztékot, hogy lehetővé 
tegye a Megrendelő számára a színek kiválasztását. A Megrendelőnek jóvá kell hagynia a színeket. 

Az anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, a külső - ill. belső munkáknak megfelelő minőségben kell a helyszínre szállítani. Minden anyag az 
adott típuson belül a legjobb legyen. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, száradásgyorsító vagy más anyag 
hozzáadása semmilyen körülmények között nem engedhető meg. A hibás vagy nem kielégítő állapotú festékeket azonnal vissza kell küldeni a 
gyártónak. Az anyagok minősége és alkalmazása feleljen meg a helyi környezeti viszonyoknak. 

Minőségi szint: TIKKURILA 

Csak azon festési munkákat írjuk itt ki ebben a fejezetben, amit a helyszínen kell festeni, a gyári porszórt illetve tüzihorganyzott festések az 
adott termék vagy szerkezeti kiírás részei.  

6.2. Előkészítés 

A befestendő vagy mázolandó felületeket le kell kefélni a por és a lazarészek eltávolítására, majd ahol szükséges, alkalmas kitöltő anyaggal 
glettelni és simítani kell. Minden felületet megfelelően elő kell készíteni, minden szeglyukat vagy más hasonló folytonossági  hiányt kemény 
glettanyaggal kell tömíteni, minden alsó festékréteget más színárnyalatban kell felvinni és mindent végig le kell csiszolni, minden egyes réteg 
felvitele előtt. A takart helyzetű elemeket teljes felületű alapozó festéssel kell ellátni beépítés és rögzítés előtt. Bármilyen esetben a felületet a 
gyártó utasításai szerint előkészíteni és kezelni. 

6.3. Festési munkák 

A beltérben alkalmazandó festésnél diszperziós festék alkalmazandó, amely vizes hígítású, környezetbarát, mosható. A felület előkészítése 
után az alapozással kell kezdeni a festést, részbeni vagy teljes glettelés esetén a fényfoltosság elkerüléséhez alapozás szükséges, melyet két 
réteg fedőfesték felvitele követ. A festés során a hígítás és a felületre való felhordás a gyártó utasításai szerint kell eljárni, a végleges 
felületképzés pedig selymesen matt legyen. 

A festésnek és az alatta lévő rétegeknek páraáteresztőnek kell lennie! Ez különösen igaz a meglévő falszerkezetek felületkezelése esetén, a 
penészesedés és egyéb nedvesedés okozta elváltozások megelőzése, illetve csökkentése érdekében! 

6.4.Beltéri falfelületek festése: 

Javasolt típusok: TIKKURILA, TRILAK, LB-KNAUF, SUPRALUX 

1.) Glettelt falfelület két rétegben festve, fehér illetve később pontosítandó színben, fent leírt tartalommal, tervek szerint  

2.) Beltéri falfelület sérült vakolatainak kijavított és glettelt felületei három rétegben festve, meglévő festéssel azonos 
színben, fent leírt tartalommal – sérülések és szükséges javítások helyén, jellemzően a meglévő épületben 

7.  LAKATOS SZERKEZETEK 

7.1.Általánosságok 

A nyílászárók előtt meglévő korlátokat és rácsokat a munkálatok során le kell szedni, illetve a nyílászáró csere után felületkezelve 
visszahelyezni. 
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8.  EGYÉB ÉPÍTÉSZETI ELEMEI (K) 

8.1.Járulékos munkák 

A hőszigetelés miatt az eresz- és ejtőcsatornákat el kell bontani, majd a szigetelési munkákat követően a szükséges kiegészítésekkel 
visszahelyezni.  
A járdákat a lábazat szigetelése miatt fel kell törni és újra kell betonozni 1 méteres szélességben. A betonozás előtt megfelelően tömörítet alátét 
rétegeket el kell készíteni. 

8.2.Ismeretlen elemek  

Meglévő épület miatt számos eddig ismeretlen elemmel, szerkezetekkel szembesülhetünk a kialakítás során. Az építés során a lehető 
legnagyobb gondossággal kell eljárni, szükség esetén az építkezést le kell állítani és a megfelelő szakembereket ki kell hívni a felmerülő 
problémák megoldására.  Az építést megelőzően részletes, lehetőleg mindenre kiterjedő állapotfelmérést célszerű elvégezni, a később 
felmerülő esetleges problémák kiküszöbölésére. 

1.) Meglévő épület részletes állapotfelmérése 
2.) Esetlegesen felmerülő ismeretlen elemek kezelése 

 
 
DÁTUM 

2017. DECEMBER 

 
 

 

Glück Endre 
építész tervező 

Kamarai szám: É 13-1292 
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9.  TERVEZETT RÉTEGRENDEK 

 
VÍZSZINTES RÉTEGEK 
 
F1 Külső fal - Lábazat 
-nemesvakolat   1 rtg. 
-XPS hőszigetelés   14 cm 
-kültéri nemesvakolat   1,5 cm 
-égetett tégla falazat  38 cm 
-beltéri vakolat   1,5 cm 
-beltéri festés   1 rtg. 
 
F2 Külső fal 
-nemesvakolat   1 rtg. 
-homlokzati szigetelés  16 cm 
-kültéri nemesvakolat   1,5 cm 
-tégla falazat   38 cm 
-beltéri vakolat   1,5 cm 
-beltéri festés   1 rtg. 
 
 
FÜGGŐLEGES RÉTEGEK 
 
R1 zárófödém 
-kőzetgyapot szigetelés  30 cm 
-agyagtapasztás    5 cm 
-deszkázat   2 cm 
-légrés    5 cm 
-meglévő fa gerenda  20 cm 
-beltéri festés   1 rtg. 


