Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Ovoda
3132 Nogradmegyer
Ovoda utca 4.
Hrsz: 449/2
Megrendelo: Noégradmegyer Kozség Onkormanyzata

3132 Noégradmegyer, Pet6fi at 79.
nogradmegyer@gmail.com
Tervez6: Sagi Péter
1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com
Datum: 2016.06.28.

Szerkezet tipusok:

ablak_kicsi PVC_t

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 0.6 m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.435

ablak nagy PVC t

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: 1.8 m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.435
ablak_tetéfeliilvil _t

Tipusa: feliilvilagitd

x méret: 1.2m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezd: 1.70 W/m’K
Megengedett értéke: 1.70 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.522
ablak_iivegtégla_t (ablak)

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.435
Arnyékolas naptényezdje télen: 0.800

ajté_régifa,ii_t
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.9m
y méret: 21m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezés g értéke: 0.435
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fodém_laposteto _t

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 %
Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.13 WK
Fajlagos tomeg: 656 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 535 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 24.00 Wm’K
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Elastovill E-PV 4 S/K 1
Elastovill E-PV 4 F/K 2
Villatop DUO 3
Elastovill E-PV 4 F/K 4
AT-N150 expandalt polisztirolhab 5
AT-N150 expandalt polisztirolhab 6
Villatop DUO 7
beton lejtésképzés 8
vasbeton 9
Beltéri Diszperzios 10

flis

d

[cm]

0,4
0,4
0,5
0,4
16
14
0,5
6
22

0,01

A
[W/mK]
0,120
0,120
0,120
0,120
0,035
0,035
0,120
0,580
1,550

LA -
Hinershet 7]

K R

- [m2K/W]
- 0,0333
- 0,0333
- 0,0417
- 0,0333
- 4,5710
- 4,0000
- 0,0417
- 0,1034
- 0,1419

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: -8070 nap). A szerkezet szarad. Az izoterméaval
nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idé hosszabb a szamitottnal.
5. (AT-N150 expandalt polisztirolhab)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megnovelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

fodém_padlas torna_t

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/n’K
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Fajlagos tomeg: 50 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 31 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1100
1100
1100
1100

1100
1600
2400
1550

1,46
1,46

0,88
0,84
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.

megnevezés

ISOVER DOMO (WDF) FILC
iiveggy. szarufak kozott
iiveggy. 5x3 cm parnafak kozott
Polietilén folia

gipszkarton 2rtg

(O R S O R S R

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

fodém_padlas_t

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.11 W/n’K
Megengedett értéke: 0.17 WK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K
Fajlagos tomeg: 111 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 24 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezeés -
ISOVER DOMO (WDF) FILC 1
ISOVER DOMO (WDF) FILC 2
Isover FLAMEX parafékez6 folia 3
homokfeltoltés 4
deszkazat 5
gerendafodém 6
deszkazat 7
préselt nad 8
mészvakolat 9

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
10 0,036 2,7780 15 0,84
20 0,042 4,7620 85 0,84
3 0,040 0,7500 10 0,84
0,02 0,170 0,0012 960 -
2,5 0,400 0,0625 1250 0,84

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
20 0,036 5,5560 15 0,84
10 0,036 2,7780 15 0,84
0,1 0,200 0,0050 - -
3 0,580 0,0517 1600 0,84
2,5 0,190 0,1316 550 2,51
15 - 0,2400 55 0,25
2,5 0,190 0,1316 550 2,51
2 0,090 0,2222 320 1,47
1 0,810 0,0123 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO
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fodém_tetd (45°)_t

Tipusa: tetd N

y méret: I m o /
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K = _?‘
Megengedett értéke: 0.17 W/m?K e 4

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld. "

Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 15 % >

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.19 W/n’K

Fajlagos tomeg: 78 kg/m2 b

Fajlagos hdtarold tomeg: 31 kg/m2 o

Hé4tadési tényezd kiviil: 24.00 Wm’K e

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K « /

L L A - A A N " S S LA B B
Hinershet 7]

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
pala 1 1,5 1,400 - 0,0107 2650 0,92
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 2 6 - - 0,0700 - -
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
iiveggy. szarufak kozott 4 15 0,057 - 2,6410 32 0,84
iiveggy. 5x3 cm parnafak kozott 5 3 0,040 - 0,7500 10 0,84
GRAFIT expandalt polisztirolhab 6 8 0,034 - 2,3530 - 1,46
Polietilén folia 7 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
gipszkarton 2rtg 8 2,5 0,400 - 0,0625 1250 0,84

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési ido: -8 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem
rendelkezd rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (pala)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

2. (Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.)a kiszellztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

4. (iveggy. szarufak kozott)a metszés agon a nedvességtartalom a kondenzacios zona szerint megndvelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

KF_PTH NF30_t

Tipusa: kiilsé fal =

Rétegtervi hdatbocsatési tényezé: 0.16 W/m’K " '
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K o / _?
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. e 4
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % i

Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.20 W/m’K »

Fajlagos tomeg: 315 kg/m2 i

Fajlagos hotarolo tomeg: 45 kg/m2 -

Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K o

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/nm’K
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.

megnevezés -

Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
POROTHERM 30 N-+F M100 habarcs 5
mészvakolat 6

d
[cm]

0,01
0,45
16
2,5
30
1,5

A

[W/mK]

0,700
0,700
0,034
0,810
0,197
0,810

K R

- [m2K/W]
- 0,0001
- 0,0064
- 4,7060
- 0,0309
- 1,5230
- 0,0185

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

KF_PTH NF 38_t

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Fajlagos tomeg: 379 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 45 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/n’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.

megnevezés -

Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
POROTHERM 38 N+F M100 habarcs 5
mészvakolat 6

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1550
1440

1650
800
1650

1,08
1,46
0,92
0,88
0,92

flis

d
[cm]

0,01
0,45
16
2,5
38
1,5

A

[W/mK]

0,700
0,700
0,034
0,810
0,194
0,810

I S R R
Hinershe 7]

K R

- [m2K/W]
- 0,0001
- 0,0064
- 4,7060
- 0,0309
- 1,9590
- 0,0185

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1550
1440

1650
800
1650

1,08
1,46
0,92
0,88
0,92
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KF régi t

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.24 Wn’K
Fajlagos tomeg: 513 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 148 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
B 30-as tégla falazat 5
mészvakolat 6

flis

d

[cm]
0,01
0,45

16
2,5
30
1,5

A
[W/mK]
0,700
0,700
0,034
0,810
0,640
0,810

K

8 ¢
Hinérséiet ]

nonoou

R
[m2K/W]

0,0001
0,0064
4,7060
0,0309
0,4688
0,0185

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

padlé_talajon fekvé_t

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.14 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.48 W/mK
Fajlagos tomeg: 1444 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 123 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: 0.3 m

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1550
1440

1650
1460
1650

1,08
1,46
0,92
0,88
0,92
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Rétegek beliilrdl kifelé
Réteg

megnevezeés

Csempe

Habarcs

aljzatbeton

Polietilén folia
Lejtésképzés AT-N100
Elastovill E-PV 4 F/K
Vedaflor WS-I
vasbeton
kavicsfeltoltés
vasbeton (1abazat)
Cementvakolat

XPS 30 (labazat)
Baumit Labazati Alapvakolat

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

KF PTH NF 30 t
KF PTH NF 38 t

KF régi t

ablak kicsi PVC t
ablak nagy PVC t
ajté régifa, i t
ablak nagy PVC t
ajté régifa, i t

ablak kicsi PVC t
ablak nagy PVC t
ablak iivegtégla t (ablak)
ablak kicsi PVC t
ablak nagy PVC t
fodém_tetd (45°) t
fodém_lapostetd t
ablak tetofeliilvil t
padlo_talajon fekvo t
fodém_padlas torna t
fodém_padlas t

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

KF_PTH NF 30 t
KF_PTH NF 38_t

KF régi t
padlo_talajon fekvo t
fodém_lapostetd t
fodém_tetd (45°)_t
fodém_padlas torna_t
fodém_padlas t
Osszesen

tajolas

vl wB ol N lesNesNeslesNesNes)

z Z
2%

No. d A K R
- [em] [W/mK] - [m2K/W]
1 0,6 1,050 - 0,0057
2 0,4 0,800 - 0,0050
3 7 0,580 - 0,1207
4 0,02 0,170 - 0,0012
5 6 0,039 - 1,5380
6 04 0,120 - 0,0333
7 0,42 0,120 - 0,0350
8 10 1,550 - 0,0645
9 15 0,350 - 0,4286
10 30 1,550 - 0,1935
11 2 0,930 - 0,0215
12 16 0,035 - 4,5710
13 2 0,800 - 0,0250
Hajlasszog U U* A W
[°] [W/meK] [W/neK] [m2] [W/mK]
fliggbleges 0,202 0,202 6,5 -
fiiggoleges 0,189 0,189 72,7 -
fliggbleges 0,241 0,241 2642 -
fiiggoleges 1,15 1,15 3,2 -
fiiggoleges 1,15 1,15 5,8 -
fiiggoleges 1,15 1,15 16,4 -
fiiggoleges 1,15 1,15 17,6 -
fiiggoleges 1,15 1,15 3,8 -
fiiggoleges 1,15 1,15 1,4 -
fiiggoleges 1,15 1,15 26,3 -
fiiggoleges 1,15 1,15 1,4 -
fiiggoleges 1,15 1,15 0,7 -
fiiggoleges 1,15 1,15 7,2 -
45°-0s 0,191 0,191 10,2 -
vizszintes 0,126 0,126 85,5 -
vizszintes 1,7 1,7 5,8 -
- - 4281 0,48
0,135 0,122 58,2 -
0,118 0,106 3449 -
A my M
[m?]  [kg/n?] [t]
6,5 45 0,29
72,7 45 3,27
264,2 148 39,11
428,1 123 52,66
85,5 535 45,76
10,2 31 0,32
58,2 31 1,80
3449 24 8,28

- 151,49

p

C

[kg/m3] [kJ/kgK]

1800
1650
1600

960

1100
1100
2400
1800
2400
1800

1650

0,88
0,92
1,46

0,84
0,84
0,84
0,88
1,40
0,88

L AU*+LWY
[m]  [W/K]

1,3
13,7
63,7
3,7
6,6
18,8
20,3
43
1,7
30,2
1,7
0,8
8,3
2,0
10,8
9.8
69,4
7.1
36,6

[m?]

1,9
4,1
2,5

12,7

18,9

Qsd
[kWh/a]

71,8
190,6
92,1
879,1
31,3
1113
2926,1
175,9
42,0
503,9

652,4
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my: 302 kg/m2 (Fajlagos hétarol6 tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

& 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1360.0 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1649.2 m’ (Futott epiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.825 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (5676 +0) * 0,5 =2838 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

ZAU + 2 310.7 W/K

q=[FAU+3W-(Qq *+ Qsig)/72]/V = (310,7 - 2838 / 72) / 1649,25

q: 0.165 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Qmax: 0.399 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.302 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatési épiilet

An 501.6 m’ (Futott alaptertilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (1,46 +0) *0,5=0,73 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 3,09 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 4515 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGHE: 2257 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 3010 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 3512 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2V 1484.3 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 1484.3 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 148432 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qsig + Qu )/ FAU + IW+0,35V ) + 2
A, =(732+2257,4)/(310,7+ 0,35 * 1484,32) +2=5.6 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Futési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Futési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72 *(1649,25* 0,165 + 0,35 * 1484,3) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 2257,4 = 35,67 MWh/a
qF 71.10 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) /EAU+2W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(3095+4514,8)/(310,7+ 0,35 * 14843,2)= 1.4 °C

Atbnyérmax : 2.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 501.6 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 71.10 kWh/na (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Oy 0.83 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.38 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fatiizelésti kazan

o 0.17 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
e 0.60 (tizifa, biomassza)

Ce 1.75 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Keétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
e’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 90/70

dfy: 2.80 kWh/na (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszami szivattyt, hé1épesd 20 K

Ers, 0.57 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt agp + dry + A2 (CeOgep + (Bpg, + Epr + qi ey
Ep=(71,1+33+2,8+0)*1,017+(0,57+0+0,3222) *2,5 =80.73 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer
A 501.6 m (arendszer alaptertilete)
dHMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyods vizmelegito, tarold

MV 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 1.00 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a ftdtt téren beliil, cirkulacid nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fuitott térben, nappali arammal miik6d6 elektromos boyler
dumv. £ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epvv = damv( * davy,/ 100 + gy ¢/ 100)2(Geoepvy) + (Be + Eey
Egvy =7 * (1+0,1 +0,06) * 2,5+ (0+ 0) * 2,5 = 20.30 kWh/m”*a

Vilagitasi rendszer

AN 501.6 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 0.90 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eit = CEyi i/ Anvey

E,;=6%*0,9 *2,5=13.50 kWh/m’a

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

Ep=Ep+ Eymy + By T Epr+ By + E4.= 80,73 +20,3+13,5+0+0+0

Ep: 114.53 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 121.48 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Epyeft 85.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 7,23 2,50 18,07 365 2,64 - 7,2 MWh

foldgaz 32,46 1,00 32,46 203 6,59 34000 kJ/m3 3437,3 m3

tlizifa, biomassza 11,52 0,60 6,91 - - 13300 kl/kg 3118,4 kg

Osszesen 57,45 9,23

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



