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Épület: Óvoda
3132 Nógrádmegyer
Óvoda utca 4.
Hrsz: 449/2

Megrendelő: Nógrádmegyer Község Önkormányzata
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 79.
nogradmegyer@gmail.com

Tervező: Sági Péter
1085 Budapest, Stáhly utca 1 fszt 4/a
regisztrációs szám: TÉ 07-0235
info@energozero.com

Dátum: 2016.06.28.

Szerkezet típusok:

ablak_kicsi PVC_t
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0.6 m
y méret: 1.2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.435
ablak_nagy PVC_t
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
x méret: 1.8 m
y méret: 1.8 m
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.435
ablak_tetőfelülvil_t
Típusa: felülvilágító
x méret: 1.2 m
y méret: 1.2 m
Hőátbocsátási tényező: 1.70 W/m2K
Megengedett értéke: 1.70 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.522
ablak_üvegtégla_t (ablak)
Típusa: ablak (külső, fa vagy PVC)
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.435
Árnyékolás naptényezője télen: 0.800
ajtó_régi fa, ü_t
Típusa: üvegezett ajtó (külső, fa vagy PVC)
x méret: 0.9 m
y méret: 2.1 m
Hőátbocsátási tényező: 1.15 W/m2K
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hőátbocsátási tényező megfelelő.
Üvegezés g értéke: 0.435
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födém_lapostető_t
Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.11 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  15 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.13 W/m2K
Fajlagos tömeg: 656 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 535 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Elastovill E-PV 4 S/K 1 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Elastovill E-PV 4 F/K 2 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Villatop DUO 3 0,5 0,120 - 0,0417 1100 -
Elastovill E-PV 4 F/K 4 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
AT-N150 expandált polisztirolhab 5 16 0,035 - 4,5710 - 1,46
AT-N150 expandált polisztirolhab 6 14 0,035 - 4,0000 - 1,46
Villatop DUO 7 0,5 0,120 - 0,0417 1100 -
beton lejtésképzés 8 6 0,580 - 0,1034 1600 0,88
vasbeton 9 22 1,550 - 0,1419 2400 0,84
Beltéri Diszperziós 10 0,01 - - - 1550 -

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! 
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -8070 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával
nem rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 
5. (AT-N150 expandált polisztirolhab)a metszés ágon a nedvességtartalom a kondenzációs zóna szerint megnövelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNÉL MAGASABB! 
födém_padlás torna_t
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.12 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  15 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.14 W/m2K
Fajlagos tömeg: 50 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 31 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

ISOVER DOMO (WDF) FILC 1 10 0,036 - 2,7780 15 0,84
üveggy. szarufák között 2 20 0,042 - 4,7620 85 0,84
üveggy. 5x3 cm párnafák között 3 3 0,040 - 0,7500 10 0,84
Polietilén fólia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
gipszkarton 2rtg 5 2,5 0,400 - 0,0625 1250 0,84

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

födém_padlás_t
Típusa: padlásfödém
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.11 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  10 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.12 W/m2K
Fajlagos tömeg: 111 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 24 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 12.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

ISOVER DOMO (WDF) FILC 1 20 0,036 - 5,5560 15 0,84
ISOVER DOMO (WDF) FILC 2 10 0,036 - 2,7780 15 0,84
Isover FLAMEX párafékező fólia 3 0,1 0,200 - 0,0050 - -
homokfeltöltés 4 3 0,580 - 0,0517 1600 0,84
deszkázat 5 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
gerendafödém 6 15 - - 0,2400 55 0,25
deszkázat 7 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
préselt nád 8 2 0,090 - 0,2222 320 1,47
mészvakolat 9 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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födém_tető (45°)_t
Típusa: tető
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.17 W/m2K
Megengedett értéke: 0.17 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  15 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.19 W/m2K
Fajlagos tömeg: 78 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 31 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 10.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

pala 1 1,5 1,400 - 0,0107 2650 0,92
Kiszell. légr. Szokv. Hö felf. 2 6 - - 0,0700 - -
Polietilén fólia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
üveggy. szarufák között 4 15 0,057 - 2,6410 32 0,84
üveggy. 5x3 cm párnafák között 5 3 0,040 - 0,7500 10 0,84
GRAFIT expandált polisztirolhab 6 8 0,034 - 2,3530 - 1,46
Polietilén fólia 7 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
gipszkarton 2rtg 8 2,5 0,400 - 0,0625 1250 0,84

Vizsgálati jelentés: A vizsgálathoz KELLENEK a szorpciós izoterma ADATOK! 
Az egyensúlyi állapot a diffúziós időszak alatt ki tud alakulni (feltöltési idő: -8 nap). A szerkezet szárad. Az izotermával nem
rendelkező rétegek figyelmen kívül lettek hagyva, a tényleges feltöltési idő hosszabb a számítottnál. 
1. (pala)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
2. (Kiszell. légr. Szokv. Hö felf.)a kiszellőztetés utáni rétegek páraellenállása nincs beszámítva. 
4. (üveggy. szarufák között)a metszés ágon a nedvességtartalom a kondenzációs zóna szerint megnövelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNÉL MAGASABB! 
KF_PTH NF 30_t
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.16 W/m2K
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.20 W/m2K
Fajlagos tömeg: 315 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K
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Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Baumit Szilikát Festék 1 0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
Baumit Szilikát Vakolat 3K 2 0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
GRAFIT expandált polisztirolhab 3 16 0,034 - 4,7060 - 1,46
mészvakolat 4 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 5 30 0,197 - 1,5230 800 0,88
mészvakolat 6 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

KF_PTH NF 38_t
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.15 W/m2K
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.19 W/m2K
Fajlagos tömeg: 379 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 45 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Baumit Szilikát Festék 1 0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
Baumit Szilikát Vakolat 3K 2 0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
GRAFIT expandált polisztirolhab 3 16 0,034 - 4,7060 - 1,46
mészvakolat 4 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
POROTHERM 38 N+F M100 habarcs 5 38 0,194 - 1,9590 800 0,88
mészvakolat 6 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 
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KF_régi_t
Típusa: külső fal
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.19 W/m2K
Megengedett értéke: 0.24 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Hőátbocsátási tényezőt módosító tag:  30 %
Eredő hőátbocsátási tényező: 0.24 W/m2K
Fajlagos tömeg: 513 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 148 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 24.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 8.00 W/m2K

Rétegek kívülről befelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Baumit Szilikát Festék 1 0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
Baumit Szilikát Vakolat 3K 2 0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
GRAFIT expandált polisztirolhab 3 16 0,034 - 4,7060 - 1,46
mészvakolat 4 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
B 30-as tégla falazat 5 30 0,640 - 0,4688 1460 0,88
mészvakolat 6 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgálati jelentés: A szerkezet a szabvány szerint páradiffúziós szempontból MEGFELELŐ 

padló_talajon fekvő_t
Típusa: padló (talajra fektetett)
y méret: 1 m
Rétegtervi hőátbocsátási tényező: 0.14 W/m2K
Megengedett értéke: 0.30 W/m2K
A rétegtervi hőátbocsátási tényező megfelelő.
Vonalmenti hőátbocsátási tényező: 0.48 W/mK
Fajlagos tömeg: 1444 kg/m2

Fajlagos hőtároló tömeg: 123 kg/m2

Hőátadási tényező kívül: 0.00 W/m2K
Hőátadási tényező belül: 6.00 W/m2K
Padlószint magassága: 0.3 m
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Rétegek belülről kifelé
Réteg
megnevezés

No.
-

d
[cm]

λ
[W/mK]

κ
-

R
[m2K/W]

ρ
[kg/m3]

c
[kJ/kgK]

Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
Habarcs 2 0,4 0,800 - 0,0050 1650 -
aljzatbeton 3 7 0,580 - 0,1207 1600 0,92
Polietilén fólia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Lejtésképzés AT-N100 5 6 0,039 - 1,5380 - 1,46
Elastovill E-PV 4 F/K 6 0,4 0,120 - 0,0333 1100 -
Vedaflor WS-I 7 0,42 0,120 - 0,0350 1100 -
vasbeton 8 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltöltés 9 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton (lábazat) 10 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
Cementvakolat 11 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
XPS 30 (lábazat) 12 16 0,035 - 4,5710 - 1,40
Baumit Lábazati Alapvakolat 13 2 0,800 - 0,0250 1650 0,88

Határoló szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tájolás Hajlásszög

[°]
U

[W/m2K]
U*

[W/m2K]
A

[m2]
Ψ

[W/mK]
L

[m]
AU*+LΨ

[W/K]
Aü

[m2]
Qsd

[kWh/a]
KF_PTH NF 30_t É függőleges 0,202 0,202 6,5 - - 1,3 - -
KF_PTH NF 38_t É függőleges 0,189 0,189 72,7 - - 13,7 - -
KF_régi_t É függőleges 0,241 0,241 264,2 - - 63,7 - -
ablak_kicsi PVC_t É függőleges 1,15 1,15 3,2 - - 3,7 1,9 71,8
ablak_nagy PVC_t É függőleges 1,15 1,15 5,8 - - 6,6 4,1 190,6
ajtó_régi fa, ü_t É függőleges 1,15 1,15 16,4 - - 18,8 2,5 92,1
ablak_nagy PVC_t K függőleges 1,15 1,15 17,6 - - 20,3 12,7 879,1
ajtó_régi fa, ü_t K függőleges 1,15 1,15 3,8 - - 4,3 0,6 31,3
ablak_kicsi PVC_t D függőleges 1,15 1,15 1,4 - - 1,7 0,9 111,3
ablak_nagy PVC_t D függőleges 1,15 1,15 26,3 - - 30,2 18,9 2926,1
ablak_üvegtégla_t (ablak) D függőleges 1,15 1,15 1,4 - - 1,7 1,3 175,9
ablak_kicsi PVC_t NY függőleges 1,15 1,15 0,7 - - 0,8 0,4 42,0
ablak_nagy PVC_t NY függőleges 1,15 1,15 7,2 - - 8,3 5,2 503,9
födém_tető (45°)_t É 45°-os 0,191 0,191 10,2 - - 2,0 - -
födém_lapostető_t vízszintes 0,126 0,126 85,5 - - 10,8 - -
ablak_tetőfelülvil_t vízszintes 1,7 1,7 5,8 - - 9,8 4,9 652,4
padló_talajon fekvő_t - - 428,1 0,48 144,5 69,4 - -
födém_padlás torna_t 0,135 0,122 58,2 - - 7,1 - -
födém_padlás_t 0,118 0,106 344,9 - - 36,6 - -

Hőtároló tömegek:
Megnevezés A

[m2]
mt

[kg/m2]
Mt
[t]

KF_PTH NF 30_t 6,5 45 0,29
KF_PTH NF 38_t 72,7 45 3,27
KF_régi_t 264,2 148 39,11
padló_talajon fekvő_t 428,1 123 52,66
födém_lapostető_t 85,5 535 45,76
födém_tető (45°)_t 10,2 31 0,32
födém_padlás torna_t 58,2 31 1,80
födém_padlás_t 344,9 24 8,28
Összesen - - 151,49
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mt: 302  kg/m2 (Fajlagos hőtároló tömegek számított értéke)

Épület tömeg besorolása: könnyű (mt <= 400 kg/m2)
ε: 0.50 (Sugárzás hasznosítási tényező)
A: 1360.0 m2 (Fűtött épület(rész) térfogatot határoló összfelület)
V: 1649.2 m3 (Fűtött épület(rész) térfogat)
A/V: 0.825 m2/m3 (Felület-térfogat arány)
Qsd+Qsid: (5676 + 0) * 0,5 = 2838 kWh/a (Sugárzási hőnyereség)
ΣAU + ΣlΨ: 310.7 W/K
q = [ΣAU + ΣlΨ - (Qsd + Qsid)/72]/V = (310,7 - 2838 / 72) / 1649,25
q: 0.165  W/m3K (Számított fajlagos hőveszteségtényező)
qmax: 0.399  W/m3K (Megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője megfelel.
qmax,opt: 0.302  W/m3K (Költségoptimalizált megengedett fajlagos hőveszteségtényező)
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője a költségoptimalizált követelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Épület(rész) jellege: Oktatási épület
AN: 501.6 m2 (Fűtött alapterület)
n: 0.90 1/h (Átlagos légcsereszám a fűtési idényben)
σ: 0.80 (Szakaszos üzem korrekciós szorzó)
Qsd+Qsid: (1,46 + 0) * 0,5 = 0,73 kW (Sugárzási nyereség)
qb: 9.00 W/m2 (Belső hőnyereség átlagos értéke)
Evil,n: 6.00 kWh/m2a (Világítás fajlagos éves nettó energia igénye)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (Használati melegvíz fajlagos éves nettó hőenergia igénye)
nnyár: 9.00 1/h (Légcsereszám a nyári idényben)
Qsdnyár: 3,09 kW (Sugárzási nyereség)

Fajlagos értékekből számolt igények
Qb = ΣANqb: 4515 W (Belső hőnyereségek összege)
Qb,ε = ΣANqbε: 2257 W (Belső hőnyereségek összege a hasznosítással)
ΣEvil,n = ΣANEvil,n: 3010 kWh/a (Világítás éves nettó energia igénye)
QHMV = ΣANqHMV: 3512 kWh/a (Használati melegvíz éves nettó hőenergia igénye)
Vátl = ΣVn: 1484.3 m3/h (Átlagos levegő térfogatáram a fűtési idényben)
VLT = ΣVnLT*ZLT/ZF: 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időben)
Vinf = ΣVninf*(1-ZLT/ZF): 0.0 m3/h (Levegő térfogatáram a használati időn kívül)
Vdt = Σ(Vátl + VLT(1-η) + Vinf): 1484.3 m3/h (Légmennyiség a téli egyensúlyi hőm. különbséghez.)
Vnyár = ΣVnnyár: 14843.2 m3/h (Levegő térfogatáram nyáron)
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Fűtés éves nettó hőenergia igényének meghatározása
∆tb = (Qsd + Qsid + Qb,ε) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vdt) + 2
∆tb = (732 + 2257,4) / (310,7 + 0,35 * 1484,32) + 2 = 5.6 °C
ti: 20.0 °C (Átlagos belső hőmérséklet)
H: 72000 hK/a (Fűtési hőfokhíd)
ZF: 4400 h/a (Fűtési idény hossza)
QF = H[Vq + 0,35ΣVinf,F]σ - PLT,F-ZF - ZFQb,ε
QF = 72 * (1649,25 * 0,165 + 0,35 * 1484,3) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 2257,4 = 35,67 MWh/a
qF: 71.10 kWh/m2a (Fűtés éves fajlagos nettó hőenergia igénye)

Nyári túlmelegedés kockázatának ellenőrzése
∆tbnyár = (Qsdnyár + Qb) / (ΣAU + ΣlΨ + 0,35Vnyár)
∆tbnyár = (3095 + 4514,8) / (310,7 + 0,35 * 14843,2) = 1.4 °C
∆tbnyármax : 2.0 °C (A nyári felmelegedés elfogadható értéke)

A nyári felmelegedés elfogadható mértékű.

Fűtési rendszer
AN: 501.6 m2 (a rendszer alapterülete)
qf: 71.10 kWh/m2a (a fűtés fajlagos nettó hőenergia igénye)

Fűtött téren belül elhelyezett kondenzációs olaj- vagy gázkazán
αk: 0.83 (a hőtermelő által lefedett energiaarány)
ef: 1.00 (földgáz)
Ck: 1.01 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.38 kWh/m2a (segédenergia igény)

Fatüzelésű kazán
αk: 0.17 (a hőtermelő által lefedett energiaarány)
ef: 0.60 (tűzifa, biomassza)
Ck: 1.75 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
qk,v: 0.04 kWh/m2a (segédenergia igény)

Kétcsöves radiátoros és beágyazott fűtés, termosztatikus szelepekkel, 2K arányossági sáv
qf,h: 3.30 kWh/m2a (a teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteség)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, vízhőmérséklet 90/70
qf,v: 2.80 kWh/m2a (az elosztóvezetékek fajlagos vesztesége)

Állandó fordulatszámú szivattyú, hőlépcső 20 K
EFSz: 0.57 kWh/m2a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Tárolási veszteség nincs
qf,t: 0.00 kWh/m2a (a hőtárolás fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
EFT: 0.00 kWh/m2a

EF = (qf + qf,h + qf,v + qf,t)Σ (Ckαkef) + (EFSz + EFT + qk,v)ev

EF = (71,1 + 3,3 + 2,8 + 0) * 1,017 + (0,57 + 0 + 0,3222) * 2,5 = 80.73 kWh/m2a
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Melegvíz-termelő rendszer
AN: 501.6 m2 (a rendszer alapterülete)
qHMV: 7.00 kWh/m2a (a melegvíz készítés nettó energia igénye)

Elektromos átfolyós vízmelegítő, tároló
eHMV: 2.50 (elektromos áram)
Ck: 1.00 (a hőtermelő teljesítménytényezője)
Ek: 0.00 kWh/m2a (segédenergia igény)

Elosztó vezetékek a fűtött téren belül, cirkuláció nélkül
qHMV,v: 10.00 % (a melegvíz elosztás fajlagos vesztesége)
EC: 0.00 kWh/m2a (a cirkulációs szivattyú fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fűtött térben, nappali árammal működő elektromos boyler
qHMV,t: 6.00 % (a melegvíz tárolás fajlagos vesztesége)

EHMV = qHMV(1 + qHMV,v/100 + qHMV,t/100)Σ(CkαkeHMV) + (EC + Ek)ev

EHMV = 7 * (1 + 0,1 + 0,06) * 2,5 + (0 + 0) * 2,5 = 20.30 kWh/m2a

Világítási rendszer
AN: 501.6 m2 (a rendszer alapterülete)
υ: 0.90 (a világítás korrekciós szorzója)

Evil = (ΣEvil,n/AN)υev

Evil = 6 * 0,9 * 2,5 = 13.50 kWh/m2a

Az épület(rész) összesített energetikai jellemzője
EP = EF + EHMV + Evil + ELT + Ehű + E+- = 80,73 + 20,3 + 13,5 + 0 + 0 + 0

EP: 114.53 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző számított értéke)
EPmax: 121.48 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző megengedett értéke)
Az épület(rész) az összesített energetikai jellemző alapján megfelel.
EPref: 85.00 kWh/m2a (az összesített energetikai jellemző referencia értéke)

Becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint
Energiahordozó típusa E

[MWh/a]
e
[-]

Eprim
[MWh/a]

eCO2
[g/kWh]

ECO2
[t/a]

H F
[/a]

elektromos áram 7,23 2,50 18,07 365 2,64 - 7,2 MWh
földgáz 32,46 1,00 32,46 203 6,59 34000 kJ/m3 3437,3 m3
tűzifa, biomassza 11,52 0,60 6,91 - - 13300 kJ/kg 3118,4 kg
Összesen 57,45 9,23

A számítás a 7/2006. TNM rendelet 2016.I.1-i állapot szerint készült.

A költségoptimalizált követelményszint (5. melléklet) szerint.

........................
aláírás


