HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

OSSZESITO LAP HET - [0][0][4][¢][o][8][0][¢]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Egyéb

Cim: 3132 Noégradmegyer
Petsfi ut 139
HRSZ: 287

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minéség szerinti besorolas: FF
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Atlagos

Energetikai adatok -

Ftott alapteriilet: 569,78 m?
Osszesitett energetikai jellemza:
-méretezett érték: 305,15 kWh/m2a
-kdvetelményértek: 127,16 kWh/m2a
-a kovetelményénték szazalékaban: 240%
Fajlagos hdveszteségtényezd:
-méretezett érték: 0,7 WimK
-a kovetelményérték szazalékaban: 235,14%
Megujulé energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 sz4zalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: SAGI PETER
Cim: 2400 Dunatjvaros
Rakoczi F. u. 21

Telefon: 06304084082
Email: sagipeter@sagi.co.hu

Jogosultsagi szdm: TE 07-0235 (MEK)
Aldtamaszt6 munkarész:
-kelte: 2016. junius 28.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)

Hiteles kiallitas datuma: 2016. junius 29.

Megrendelé

Név: Nogradmegyer Kézség Onkormanyz
Cim: Magyarorszag (HU)

3132 Nogradmegyer

Petufi Gt 79.

Korszeriisitési javaslat

Kiilso oldali hoszigetelés, nyiladszarocsere, futéskorszerusités
és szabalyozas kiépitése, megujulé energiaforras (napelemes
rendszer) kiépitése.

A javaslattal elérhetd besorolas: A A+

Megjegyzés

Tanusitas médszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitdsanak oka:
palyazathoz

: sdafejlesztési it

Regionalis Terseg‘iz}tiig&e? 2~_ \
jva unkas u.

2400 Dunaljvaros, B |

Adészam: 251 42428-2-0 ;

: am: K
Bankszamiasz -
104004-53-505?_6771 768210

(Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzié 2.2.4 https://entan.e-epites.hu



Energetikai mingségtanusitvany

Energetikai mindségtanisitvany dsszesito

Epiilet:

Megrendelo:

Tanusito:

Viragsziget Sczocialis Kézpont

3132 Négradmegyer

Petdfi Gt 139.

Hrsz: 287

Négradmegyer Kozség Onkorméanyzat
3132 Nogradmegyer, Petifi ut 79.
nogradmegyer@gmail.com

Sagi Péter

1095 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kdvetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA+H
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
IT
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A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 2000.

Az épiilet utolsd jelentds felvjitdsanak ideje 2011.
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

305.2 kWh/nfa
127.2 kWh/nfa
240.0 %

FF (Atlagos)

A tanusitvany vegyes szamitdsi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugérzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A nydri felmelegedés elfogadhaté mérték(.

A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasaval elérhetd mindsités: AA+
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonosit6 tantsitonal:

Kelt: 2016.06.28.




Energetikai minéségtantsitvany

Szerkezet tipusok:

ablak_fa k gt

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 1.4m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezd: 2.10 W/m?K.
Megengedett értéke: 1.15 W/m2K
A hdatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
ablak_fa szig 2ii

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 1.7m
Hoéatbocsatasi tényezd: 1.60 W/mPK
Megengedett érteke: 1.15 W/mzK
A hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
ablak_tetésik

Tipusa: ablak (kiilso, tetGsikban)

X meéret: 0.78 m

y méret: 14m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.70 Wim’K
Megengedett értéke: 1.25 W/m’K.
A héitboesatasi tényezd NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.590

ajto_fa

Tipusa: ajto (kiilsd)

x méret: 14m

y méret: 2.1m
Hé4tbocsatasi tényezd: 1.73 WK
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K.

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
ajto_fa15%:ii
Tipusa: lvegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.6 m

y méret: 2.1m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.80 W/n’K
Megengedett értéke: 1.15 \y/mzK

A hdéatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783

BF_tetotér felé

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hatbocsatasi tényezd: 0.35 WmlK
Megengedett értéke: 0.26 Wm’K ;
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoatboesatisi tényezdt modosito tag: 5%

Eredo hoatbocsatasi tényezo: 037 W hn:_’K
Fajlagos témeg: 278 kga’m;
Fajlagos hotdrold tomeg: 38/29 kg/m”
Hoatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m'K

Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m’K
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Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m?] [kI/kgK]
mészvakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
Matratherm 38 N+F 2 38 0,149 - 2,5500 620 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Baumit Meszes Glett 4 0,1 0,500 - 0,0020 1200 0,84
Beltéri Diszperzios Festék 5 0,01 - - - 1550 -
fodém_padlas
Tipusa: padlésfodém =T o 1T
y méret: Im ‘
Rétegtervi hGatbocsatasi tényezo: 0.19 W/mZK - J
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K .
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEG FELELO'
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.21 Wim‘K
Fajlagos témeg: 36 kgjm 5
Fajlagos hétarolo témeg: 37k ghn
Hoatadasi tényez6 kiviil: 12.00 me K ;
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/nK -

- i

o

|

L |
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A 3 R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Polietilén folia 1 0,03 0,170 - 0,0018 960 -
Therwoolin iiveggyapot filc NF24 2 5 0,032 - 1,5620 24 0,34
Therwoolin liveggyapot lem. NL32 3 10 0,031 - 3,2260 32 0,84
Polietilén folia 4 0,03 0,170 - 0,0018 960 -
lécezés 5 3 0,130 - 0,2308 400 2,51
RF 15,0 gk lap 6 1,5 0,400 - 0,0375 1250 0,84
Baumit Gipszes Glett Fehér 7 0,1 0,600 - 0,0017 - -
Beltéri Diszperzios Festék 8 0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensilyi dllapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (feltsltési id6: -3 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem
rendelkezé rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva atényleges feltltési idd hosszabb a szamitottnal.

2. (Therwoolin iiveggyapot filc NF24)a metszés dgon a nedvességtartalom a kondenzacids zona szerint megnévelve; a
nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!
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fodém_padlas fszt
Tipusa: padlasfodém -
y méret: I m -
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 291 W/m2K el
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K : -
A rétegtervi hidtbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO‘
Hoatbocsatisi tényezdt modosito tag: 10 % .
Eredd hodtbocsatdsi tényezo: 3.20 Wf‘m“l(
Fajlagos tomeg: 341 kg’m
Fajlagos hdtarolé tomeg: 169 /172 k}:/m s |
Hodtadasi tényez6 kiviil: 12.00 W}m K N
Hoatadasi tényez0 beliil: 10.00 W/n’K '

|
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
vasbeton (egy szerkezet + béléstest) 1 19 1,200 - 0,1583 1780 0,78
Simité Vakolat 2 02 0,800 - 0,0025 1500 0,88
Beltéri Diszperzids Festék 3 0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvény szerint paradiffazios szempontbél MEGFELELO

fodém_tetésik

Tipusa: tetd il ' I

y méret: Im | I -
Rétegtervi hd4tbocsatasi tényez6: 0.33 W/im’K - ]
Megengedett értéke: 0.17 WK o !

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELE LO'

Hodtbocsatasi tényezot modosito tag: 15% ;

Eredo hoatbocsatasi tényezo: 0.38 W/m’ K

Fajlagos tomeg: 56 kg/m’ | N

Fajlagos hotarold tomeg: 37 kg;‘m

Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 melK

Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 Wm’K
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R P c
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
tetocserép 1 1,2 1,050 - 0,0114 1800 0,88
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 2 5 - - 0,0700 - -
PVC fdlia 3 0,01 - - - - -
szarufék kozotti légrés 4 3 - - 0,1400 - -
Therwoolin liveggyapot lem. NL32 5 10 0,042 - 2,3750 32 0,84
1écezés 6 3 0,130 - 0,2308 400 2,51
RF 15,0 gk lap 7 1,5 0,400 - 0,0375 1250 0,84
Baumit Gipszes Glett Fehér 8 0,1 0,600 - 0,0017 - -
Beltéri Diszperziots Festék 9 0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensilyi allapot a diffuziés id6szak alatt ki tud alakulni (feltsltési id6: 0 nap). Az izotermdval nem rendelkezo rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt5ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (tetbcserép)a kiszellbztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

2. (Kiszell. 1égr. Szokv. H felf.)a kiszelldztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszdmitva.

4. (szarufak kozotti 1égrés)egyensilyi allapotban paralecsapddas van!

KF_régi haz

Tipusa: kiilso fal s i T A
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.08 W/mzK -

Megengedett értéke: 0.24 Win’K s ,
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO [
Héatbocsatasi tényezot modositd tag: 30 % : ' ‘

Eredd hddtbocsatasi tényezd: 1.41 WK

Fajlagos tdmeg: 756 kg,fm2 ra

Fajlagos hotarold tomeg: 153 k;__,r’l'n s ]
Hoatadasi tényez0 kiviil: 24.00 W/m K ta 1
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/ntK |

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A X R p c
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m?] [kI/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
kevéslyuku égetett tégla 2 46 0,650 - 0,7077 1500 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgdlati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontbol MEGFELELO

Az egyensilyi allapot a diffiiziés iddszak alatt nem tud kialakulni (feltéltési id6: 202 nap). Az izoterméval nem rendelkezd
rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!
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KF_ij épiiletszdrny

Tipusa: kiilso fal 5

Rétegtervi hdatbocsatisi tényezo: 0.36 erl( .

Megengedett értéke: 0.24 W/n’K = o
A rétegtervi hdatboesatiasi tényez6 NEM MEGFELEL 0‘

Hédtbocsatdsi tényezot modosito tag: 30 %

Eredd hoatbocsdtasi tényezd: 0.47 meZK

Fajlagos témeg: 285 kgjm

Fajlagos hotarold tomeg;: 37 k;_Jm

Haéatadasi tenyezo kiviil: 24.00 Wim K

Hédtaddsi tényezo beliil: 8.00 WK g

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Matratherm 38 N+F 2 38 0,149 - 2,5500 620 0,88
mészvakolat 3 L5 0810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgilati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzids idoszak alatt ki tud alakulni (felt5Itési id6: 50 nap). Az izotermaval nem rendelkezé rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

padlé_talajon fekvé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: Im
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.62 W/nfK
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatisi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK
Fajlagos tomeg: 430 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg; 168 kg/m?
Héatadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K
Hé4tadasi tényezd beliil: 6.00 W/mPK
Padlészint magassaga: 0.6 m
Rétegek beliilrél kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
kerdmia burk ragasztva 1 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
ISOLYTH asv gyapot 4 4 0,036 - 1,1110 16 0,34
bit. vizszigetelés (2 rtg) 5 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
vasbeton 6 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
kavicsfeltsltés 7 6 0350 - 0,1714 1800 0,84
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Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

KF_régi haz

KF_1j épiiletszamy
ablak_fak gt
ablak fa szig 2ii
ajto_fa

ajto_fa 15%i
KF_uj épiiletszarny
ablak fa szig 2ii
KF _1j épiiletszarny
ablak_fa szig 2ii
KF régi haz

KF _1j épiiletszarny
ablak fak gt
ablak_fa szig 2ii
ajto_fa

KF_uj épiiletszarny
ablak fa szig 2ii
ajto_fa
fodém_tetdsik
ablak_tet6sik
ablak_tetdsik
padlo_talajon fekvo
fodém_padlas
fodém_padlas fszt
BF_tet6tér felé

Hétarolo tomegek:
Megnevezés

005-7 lakdszoba

010-11 szoba

012-14 szoba

015-22 kiszolgéld helyiségek
023 raktar

024 kazanhaz

025 tisztae t

026 el6tér

027-29 tilalo-mosogatd
101-03 szoba
111,13,14,17,18,19 kiszolg
KF_régi haz

KF_uj épiiletszarny
padlo_talajon fekvo
fodém_tetdsik
fodém_padlas
fodém_padlas fszt
fodém_belso

BF_tetdtér felé

Osszesen

tajolas

% 5 5R T ET Eo t U

)
~

vRvlw}

DNY
NY
ENY
ENY
ENY
DK
DK
ENY

Hajlasszog U u* A
] [W/m2K] [W/mPK]  [m?2]
fuggoleges 1,41 1,41 26,7
fiiggbleges 0,472 0,472 47,6
fiiggbleges 2,1 2,1 1,3
fiiggdleges 1,6 1,6 6,3
fiiggdleges 1,73 1,73 4,9
fiiggdleges 1,8 1,8 2,1
fiiggbleges 0,472 0472 69,5
fiiggbleges 1,6 1,6 4,6
fiiggbleges 0,472 0472 67,7
fliggbleges 1,6 1,6 2,2
fiiggbleges 1,41 1,41 37,4
fiiggoleges 0,472 0,472 41,6
fuggoleges 2,1 2,1 7,0
fliggoleges 1,6 1,6 10,8
fiiggdleges 1,73 1,73 2,9
fiiggdleges 0,472 0472 33,4
fiiggbleges 1,6 1,6 13,8
figgoleges 1,73 1,73 2,9
60°-0s 0,382 0,382 38,8
60°-0s 1,7 1,7 8,7
60°-0s 1,7 1,7 9,8
- - 3979
0,21 0,189 149,7
3,2 2,88 2133
0,371 0,334 31,1
A my M
[m?]  [kg/m?] [t]
- - 1,80
- - 1,80
- - 1,80
- - 15,30
- - 1,62
- - 0,73
- - 0,81
- - 1,45
- - 1,20
- - 1,80
- - 11,90
64,1 153 9,80
259,8 37 9,61
397,9 168 66,85
38,8 37 1,43
149,7 37 5,54
2133 169 36,05
184,6 320 59,07
38 1,18

229,74

¥
[W/mK]

L
(m]

AU*+LY
[W/K]
37,6
22,5
2,8
10,1
8,5
3,8
32,8
7.3
31,9
3,5
52,6
19,6
14,8
17,3
5,1
15,8
22,0
5,1
14,8
14,9
16,7
119,9
283
613,6
10,4

Ay
[m?]
0,9
4,5
0,3
33
1,6
4,8
7,8
9,9
6,1
6,9

Qsd
[kWh/a]

71,6
255.9

26,8
4379

218,8

1329,6
1352,5

645,2

1129,4
688,7
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i 403 kg/m2 (Fajlagos hétarold tdmegek szamitott értéke)
mg ylag

Epiilet témeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m?2)

€ 0.75 (Sugérzés hasznositasi tényezd)

A: 1232.] m? (Flitott épiilet(rész) térfogatot hatarold osszfeliilet)
V: 1534.0 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.803 m?/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuatQsia: (6156 + 0) * 0,75 = 4617 kWh/a (Sugarzasi hényereség)

JAU + IV 1131.5 W/K

q=[FAU +3I¥ - (Qgq + Qyq)/72)/V = (1131,5 - 4617/ 72) / 1533,98

q: 0.696 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

Gmax: 0.391 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Qmax,opf 0.296 W/m K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kvetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 569.8 m’ (Futott alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

c: 1.00 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

QsatQsig: (1,56 +0)*0,75=1,17kW (Sugarzasi nyereség)

Qb 5.00 W/m? (Belsd honyereség atlagos értéke)

| DT 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netto héenergia igénye)
Doyar' 9.00 1/h (Légesereszam anydri idényben)

Qsdnysr 3,71 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbél szamolt igények

Qp =ZA\Gp: 2849 W (Bels6 hényereségek Gsszege)

Qb,e = ZANGpE: 2137 W (Bels6 honyereségek 6sszege a hasznositdssal)

ZE i1 n = ZANEitn' 3419 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumyv = ZANdHMV: 17093 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
Vi =2V 767.0 m*/h (Atlagos levegd térfogatdram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 1*Z 775 0.0 m’h (Leveg6 térfogataram a hasznalati id6ben)

Vinr= V0,7 (1-Z1 7/Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati idon kiviil)

Vg =2V + Vo(1m) + Vi 767.0 m*/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. kiilénbséghez.)

Viyar = ZVgyar 13805.8 m’/h (Levegd térfogatdram nyaron)
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Fiités éves nettd héenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq+ Qgig + Qo o)/ CAU +I¥ +0,35Vy) +2
At, = (1173+2136,68) /(1131,5+ 0,35 * 766,989) + 2= 4.4 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hémérséklet)
H: 77185 hK/a (Fiitési hofokhid)
Zg: 5654 h/a (Flitési idény hossza)

Qp= HIVq+0,352Vingplo - Py pZp - ZpQpe
Qp= 77,185 *(1533,98 * 0,696 + 0,35 * 767) * 1 - 0 * 5,654 - 5,654 * 2136,68 = 91,05 MWh/a
q 159.79 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyiri tiilmelegedés kockazatinak ellenérzése

Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥ + 0’35vnyér)

Atpnyse = (3715+2848,9)/(1131,5+ 0,35 * 13805,8) = 1.1 °C

Atypysrmax © 3.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fiitési rendszer

AN 569.8 m (arendszer alapteriilete)

q¢ 159.79 kWh/m’a (a futés fajlagos nettd hoenergia igénye)

Fiitott téren beliil elhelyezett 4lland6 homérsékletli olaj- vagy gazkazan

eg 1.00 (foldgaz)

G 1.15 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qg v* 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros €s beagyazott fiités, egy kdzponti szabalyozdval

Afy' 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a futdtt téren beliil, vizhomérséklet 90/70

sy 2.70 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattyt, h8lépcsé 20 K

Efs,: 0.53 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

Ag¢ 0.00 kWh/m’a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp + gry * o= (Ceogeep + (Brs, + Bpr + g )y
Egp= (159,79 +9,6 +2,7+0)* 1,15 + (0,53 + 0+ 0,36) * 2,5 =200.13 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer

AN 569.8 m? (arendszer alapteriilete)

qHMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)
Elektromos atfolyods vizmelegitd, tarold

MV 2.50 (elektromos aram)

Cy 1.00 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacioval

Qumv,y:  13.00% (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.31 kWh/m%a (a cirkulacids szivattyn fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali arammal miikodé elektromos boyler
AHMV ¢ 6.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = dumv(! + qumy /100 + gy / 100)X(Geogeppmy) + (B + Eye,
Eypgy =30 * (1+0,13 +0,06) * 2,5 + (0,31 +0) * 2,5 =90.03 kWh/m?a

y rar e

AN 569.8 m® (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzdja)
Eyii = GEyj .o/ Anvey

E,;=6*1%2,5=15.00 kWh/m’a
A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

G: 1.00 (Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

qQp: 5.00 W/t (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyin 6.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energiaigénye)

v 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzo)

dHMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznélati melegviz fajlagos éves nett6 hdenergia igénye)
A fiitési rendszer

Hétermeld a fiitott térben

Elosztovezetékek a flitétt térben

Eg 108.29 kWh/m’a (Flités éves fajlagos primer energiaigénye)

73.30 kWh/na (Ksltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a fiit6tt térben

Tarolo a futott térben

Eymv: 42.15 kWh/m’a (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
41.08 kWh/nta (Koltségoptimalizélt kdvetelményszintnél)

Vilagitas

Eui: 15.00 kWh/n’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

15.00 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kdveteiményszintnél)
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Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=FEp+Eymv + Evit + ELr + Eyg + E+.=200,13+ 90,03+ 15+ 0+0+0

Ep: 305.15 kWh/m’a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmaxt 129.38 KWh/m’a (az osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Eppest 127.16 kWh/m®a (az osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozdk szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco? Ecoz H F
(MWh/a]  [] [MWh/a] [g/kWh]  [t/a] [/a]

elektromos dram 2444 250 61,11 365 8,92 - 24,4 MWh

foldgaz 112,76 1,00 112,76 203 22,89 36000 kJ/m3 11276,2 m3

Osszesen 173,87 31,81

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszardcsere, futéskorszerusités és szabalyozas kiépitése, megujuléd energiaforras
(napelemes rendszer) kiépitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvalésitasaval elérhetd mindsités: AA+

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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jellemz6 radiator

kazan
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HMYV tarolo

X

3

jellemz0 ablak
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jellemz6 ablak 2
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