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Tervfajta: Kiviteli tervdokumentacio

Alulirott Barczi Ferenc tervez6 a 191/2009. (IX.15.) Korm rendelet III.
fejezete, 9§ (5) bekezdése, és az ETV 36§ (h) bekezdése alapjan kijelentem,

hogy,

A jelen kiviteli tervdokumentacioban foglalt muszaki megoldasok
megfelelnek az ide vonatkozo toérvények (1997. évi LXXVIIIL.toérvény),
rendeletek (37/2007 (XII. 13.) OTM rendelet, és 253/1997. (XII.20).
Korm.r.,-OTEK) , valamint helyi rendeleteknek, a tervre vonatkozo
szabvanyoktol és eldirasoktol eltérntink nem kellett.

Nyilatkozunk arrol, hogy a Ilétesitmény tervezésekor egyeztettink a
kézmuiszolgaltatokkal.

Kijelentjik, hogy a tervezett muiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kiilénésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott koévetelményeknek, az orszagos telepuilésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eléirasoknak,
A vonatkozo6 szabvanytol eltéré muiszaki megoldast nem terveztiink,

Nyilatkozzuk, hogy éptlileten beltil nem terveziink felallitasi engedély
koteles berendezést, rendszert.

Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl.sz. Munkavédelmi Torvény III. fejezet 19.§ és a
12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet 6.8 (1) bekezdésében eldirtak értelmében
a kiadott dokumentacioban az egészséges és biztonsagos munkavégzést
elésegitd hatosagi eléirasokat, szabvanyokat és miszaki normativakat stb.
figyelembe vettik és betartottuk.

Fentiek alapjan kijelentjik, hogy a dokumentacio a hatalyos
munkavédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak megfelel.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendeld
munkavédelmi szabalyzataban a kivitelezési tevékenységre eldirt
munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.
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TUZVEDELMI NYILATKOZAT

e Az 1996. évi XXXl.sz. torvényben és a 45/1997(XI1.29.) KTM sz.
rendeletben foglalt kotelezettségiinknek megfeleléen kijelentjiik, hogy a
targyi tervezett létesitmény kiviteli tervének készitése soran a 28/2011.
(IX. 6.) OTM rendelettel megjelent az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, sem
OTEK-ban, sem a kapcsolédé szabvanyokban meghatarozottaktél nem
tértiink el.

A tervezéshez szliikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem. A tervezd
jogosultsag a Magyar Mérnéki Kamara kozhiteles weboldalan -
http:/ /www.mmk.hu/kereses/tagok - ellendrizhetd.

Budapest, 2017. december 14.

Barczi Ferenc
okl. gépészmérnok
éplletgépész tervezd
Mérndk Kamara nyilvantartasi szam:
01-11788/G-T
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I. A jelenlegi dallapot ismertetése

Az épulet kisebbik, eredeti része az 1930-as évek elején épult, az akkori
technologiai szinvonalon. Ezen épuletet 2000 koérul jelentésen bdvitették, az
alapterulete tobbszordsével, igy alakult ki a mai, részben tetétérbeépitéses
épulettomeg. Jelenleg L alakot formaz, révidebb szara az utcara néz Ennek
végét alkotja a régi épuletrész.

A régi rész ad helyet (ktilon bejarattal) a kazanhaznak, valamint az
épulet konyharészlegének, szintén egy sajat bejarattal. A konyhai talalo
mentén csatlakozik az 1j épuletrészhez. Az épulet ezen része egyszintes,
nyeregtetds, alatt padlasfédémmel.

Az 1j épuletszarny merdleges az utca vonalara, az épulet fébejarata
innen nyilik a belsé udvar felé. A bejarathoz elétet6 vezet.

Bels6 elrendezését tekintve az 1j épuletszarny hosszanti féfolyosos
épulet, melyrél mindkét iranyban kisebb, 2-4 {és szobak nyilnak. A szarny
D-i oldalan, az L alak sarkaban talalhaté az étterem/k6zdsségi tér. Az Uj
épuletszarny emelete ~70%-ban beépitett, az alsoé rész elrendezése szerint. Itt
talalhaté mosokonyha/szarité helyiség is.

Az épuilet az idések otthona, mely az év 365 napjan tizemel.

A beépitett anyagok muiszaki szinvonala az épités idejére jellemzé6, a
jelenleg hatalyos TNM-rendelet szerinti hatarértékeket nem teljesiti. Az
épulet jo allapotu a folyamatos allagmegovas és karbantartas miatt.

A kazanhazat az éptilet ENY-i szarnyanak végében talaljuk, 6nallé kiilsé
bejarattal is rendelkezik. A fités energiahordozoja féldgaz, 2 db Starktherm
Thermo CELSIUS Ov gazkazan biztositja (35 ill 45 kW-os). A HMV készitést
villanybojler latja el, tipusa: ariston, 290l-es, indirekt fitési, névleges
hételjesitménye 16,9 kW.

Kozponti szell6zérendszer nincs. Az épulet fUtési energigjanak
kiszolgalasa foldgazzal torténik. A fltési rendszer szekunder oldala acél
lemezes radiatorokat hasznal hdéleadoként. A beépitett radiatorok
termoszeleppel nincsenek ellatva, visszatéré torloszelepek nem talalhaték. Az
épuletben tlzjelz6 rendszer nincs telepitve. A légcsere a nyilaszarokon
keresztul (elégtelentl bar, de) megoldott, sem aktiv sem passziv légcseréld
egységek nincsenek. Az épliletben htitési rendszer nincs.
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II. A korszeriisitett filitési/hiitési rendszer ismertetése

Az épuilet szamitott fitési héigénye: 30,9 kW
Az épulet szamitott htitési héigénye: 28,5 kW

Az épulet héveszteségének szamitasa -15 °C kulsé hémeérséklet, 20-24
°C belsé6 hémeérséklet figyelembevételével tortént. A belsé hémeérsékletek
tekintetében a MSZ 04.206/2-81, Otthonok, szallasok, Szocialis
otthonok tervezési elbéirasai volt iranymutatdé. A tervezett fltési
hoéfoklépcsé: 45/40 °C. -5°C kuls6 hémeérsékletig egy HOTJET 45 ONE2
leveg6-viz rendszert hészivattya kerult betervezésre, -5°C alatt a meglévo
kazant hasznaljuk a fitési héigény fedezésére, ezaltal, a hészivattya COP
értékét magasan tartva.

A kazan és a hészivattyu is iddjarasfiiggd, mindségi szabalyozassal
rendelkezik. A rendszer biztositasara zart tagulasi tartalyokat tervezink be.
A Dbiztonsagi szerelvényeket és a keringteté szivattyukat, szabalyozo
szelepeket a gépészeti helyiségben helyezzik el. Az épuletben tébb futékort
terveziink  kialakitani, a rendszer koénnyebb  szabalyozhatosaga,
Uzemeltethetésége miatt.

A tervezett fitési korok:

- 1. FC kér (ENY- éptiletrész)
- 2. FC kor (DK- éptiletrész)

A hészivatty mellé 1db 1500literes allé puffer tarolo kertilt betervezésre.
A hészivattya kultéri, ezért a hdszivattya és épulet kozti vezeték 30%-os
Propylene Glycollal lesz feltdltve. A gépészeti térben levalasztoé hécseréld
keridl, igy a teljes belsé fltési-huitési halézat Glycol mentes lesz. A gépészeti
térben kertilnek elhelyezésre a kétcsoves szivattyus melegvizfités tartozékai,
a fatési szivattya, ennek berendezései és szerelvényei, valamint a
faitési/hiitési puffertarolo.

A hdészivattya a puffertarolora dolgozik, a fatési szivattya ebbdl a
puffertarolobol nyeri ki a sziikséges héenergiat.

A helyiségek héveszteségének potlasara fan-coilos fitést terveztiink. A
kivalaszott fan-coil készllékek Airleap Innova SL tipustuak a pontos
tipusokat a gépészeti alaprajz tartalmazza. A fan-coil késztuiléekek gyari kétutu
szelepekkel kertilnek kialakitasra, szabalyzo elektronikaval, illetve TA-
Compact-P beszabalyzo szeleppel. A fan-coilok doénté toébbségében ablak
alatti elhelyezéssel, oldals6 csatlakozassal, illetve mennyezet alatti
bekotovezetékekkel kertlnek kialakitasra. A helyiségenkeénti
hémeérsékletszabalyozasrol kényelmi és energiakimeéld okbal
szobatermosztattal gondoskodunk.

Az alarendelt és nem huzamos tartozkodasra szolgaldo helyiségek
héveszteségének potlasara elektromos fatést terveztiink. A kivalasztott

Nogradmegyeri Viragsziget Szocialis Kozpont 6



elektromos konvektor késziilékek Atlantic Altis Eco+ boost tipusuiak a pontos
tipusokat a gépészeti alaprajzok tartalmazzak. Az elektromos konvektorok
donté tébbségében ablak alatti elhelyezéssel kertilnek kialakitasra. A
helyiségenkénti hémeérsékletszabalyozasrol kényelmi és energiakimélé okbol
az elektromos konvektorokba  beépitett termosztattal/szabalyozoval
gondoskodunk.

A fltési csO6halozat kétcséves sugaras rendszertli. Mennyezet alatt
szabadon szerelve csatlakozunk az egyes fan-coil késztilékekhez. A fan-coilok
cseppviz elvezetése az alaprajz szerint a kulsé esdvizcsatornaba illetve ahol
ez lehetséges a meglévd belsé szennyvizhalozatba kertl kialakitasra.

A fitési halozat anyaga Geberit Mepla 6trétegh mtianyages6, 19 mm
vastag zartcellas szigeteléssel kerlil beszerelésre. A csévezetékek szigetelésére
fokozott figyelmet kell forditani!

A puffer héntartasat a kilsé hémeérséklet fliggvényében a hészivattyu
elektronikaja latja el. A fltés/hltés vezérlését pedig a fan-coilokban
talalhatéo automatika a szobatermosztatokkal egyutt biztositja. Mindegyik
fan-coil kulon-kulén 06sszekdtésre kertl a fészivattyuval, hogy a felléepd
fatési/hiitési igény esetében mindegyik fan-coil készulék kulén-kilon is el
tudja inditani a szivattyut.

Az épulet huitési igényének szamitasa +32 °C kulsé hémeérséklet, 26 °C
bels6 hémérséklet mellett tortént.
A tervezett htitési héfoklépcsd 12/17 °C, a relativ paratartalom 47%.

A hutest, ugyanugy, mint az éptilet futését a hdszivattyu biztositja.
Nyaron a hészivattyu a fatési/huitési puffertarolora dolgozik, innen nyerik ki
a fan-coilok a sztikséges huitési energiat.
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III. A hészivattyu bemutatasa
A betervezett hészivattyu tipusa HOTJET 45 ONE2.

A hészivattyta muiszaki adatlapja a kovetkezd:

MODELL 25 ONE2 35 ONE2 45 ONE2

Teljesitményadatok Kimeneti teljesitmény/ Bemeneti teljesitmény/ COP *
Fltes: A7/W35 1 30,10/6,99/4,30 33,60/7,34/4,58 40,20/9,1/4.42
Fltes: A2/W35 1 22,15/6,43/3,44 28,00/7,29/3,84 33,1/8,85/3,74

Fltes: A7/ W85 1

29,17/10,41/2,80

33.47/11,66/2,87

40,10/14,32/2,80

)
)
)
)

Fltés: A2/W55 1 25,73/10,90/2,36 28,67/11,47/2,50 34,35/14,08/2,44
Fltés: A-7/W55 21,94/10,74/2,04 24,38/11,14/2,19 29,21/13,66/2,14
Energiahatékonysago osztaly 35 °C-ra 2) A+ A+t A+t
Energiahatékonysago osztaly 55 °C-ra 2) A+t Att Att
Hiités: A35/W7 22 23,87/9,61/2,48 28,32111,79/2,4

Miiszaki adatok

Levegd hémersekleti milikddési hatarok

-20°C-tdl 40°C-ig

Vizhémeérsékleti hatarok

+20°C-t6] +62°C-ig (-10°C-ig)

Fltési eléremend és visszatérd vizcsd csatlakozas klisd menet 54

Nevleges fltdviz térfogataram At=5°C [m3/h] 518 6,1 7.64

Minimalis fiitdviz térfogataram At=7°C [m3/h] 3,69 4,36 546

Nyomasesés a flitési oldalon névieges térfogat- 9 9.2 10,3

aramnal [kPa]

Aramlasi egyitthaté Kvs [-] 17.2 - -

Fagyvedelem, vizfltés Igen (tapfesziiltségnek bekapcsolva kell lennie)

Levegéd térfogataram [m3/h] 8400 10 500 12 300
Hiitokor

Expanzids szelep Elektronikus: 1 x fékdr, 1 x hiitékdzeg befecskendezés EVI

Htékozeg befecskendezd rendszer Igen

Hiitékozeg R407C

Leolvasztas Automatikusan vagy parancsra

Hiitokzeg mennyiség ( Kg ) 115 | 14,5 | 15,4

Leolvasztas modja

Forrd hitékézeggel (forditott kdrfolyamat)

Kondenzviztalca fagyasvedelem

Igen, hitékézeg maradék héjével

Kondenzviztalca kivezetése[mm] @30
Alacsony nyomas védelem [MPa] 0,05
Magas nyomas védelem [VIPa] 3.2

Mechanikai informacié, tomeg

Szélesség x Mélyseg x Magassag [mm]

1620 x 600 x 1480

1720 x 700 x 1680

Toémeg (kg)

250 350 \ 450

Elhelyezés

Kultéri (vezéerlés beltéri)

Korrozidvedelem

UV-alld poliuretan lakkozassal

Szin

RAL 7016 (sznvaltozas lehetséges)

Villamos adatok

Villamos taplalas

400V / 3 fazis / 50Hz

Kompresszor

scroll EVI

Uzemi aram A7/W35 [A]

1.2 14,7 16,4
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Maximalis Uzemi &ram [A] 22 27 30
Indulasi aram [A] 80 96 96
Indulasi aram lagyinditoval [A] 43 58 58
Kompresszor megszakitdja lagyinditoval [A] 25C/3 32C/3 32C/3
Hészivattyu megszakitoja [A] 32B/3 40C/3 40C/3
Hészivattyu tapkabele [n x mm2] 3) 5x10

Zajszint EN 12102 szerint A7/ W55-nél (legnagyobb teljesitmény)
Zajszint Lwa [dB] max. 71,5 max. 73,5 max. 76,5
Zaj nyomas 5 m-en Lpa [dB] 52,5 54,5 57,5
Ventilator (EC motor beépitett frekvenciavaltoval) 800 mm 900 mm 900 mm
Zaj es teljesitmény Gsszehangolasa Egyszerd, 0-10V jellel

Tartozékok |
Klsé
Vezérlddoboz (sz&1.398xmag 647 x Gépbe szerelt
mélys. 166 mm) 16 kg

AVS37/QAAT4

5 m kesz(ilekkel szallitott (25 m-ig modositas nélkll megfelel, 25
m-en felll ki kell szamitani)

Vezetékes kezelbegység

Osszekéts kabelek (kiiltéri egység és beltéri doboz
kézott)

\ezérldelektronika Siemens RWS21 + AVS55 (opcionalisan RVS61)

Fliggetlen szabalyozas: Carel vagy Emerson
Igen (RVS21-nél klllsd, RVS61-nél belsd)
QAATS (vezetékes), QAATS (vezeték nelkli)
Tartozék (QAC34)

Igen (1 vagy 4 vagy 16 vezérl6héz)

Igen, 16 egysegig (RVS21-nél kommunikacios modullal, RVS61-
nél standard)

Expanzios szelep vezérlése

Fazisfellgyelet
Teremfellgyelet

Kllsé hémérd
Tavfelligyelet (interneten keresztil)

Kaszkadba kotes

MODBUS kommunikacio

Igen (kommunikaciés bévité modullal)

1) EN 14511 eur6pai szabvany szerint.

2) EN 14825 eurédpai szabvany szerint megadva mérsékelt klimara.
kompresszorral, ventlatorral, cirkulaciés szivattyaval (ha van benne!) és vezérléssel.
Elektromos kiegészité fGitébetét és egyéb tovabbi fogyasztok felszerelése esetén a
tapkabel és a megszakité méretét a tervezének ki kell szamolnia.

A hészivattyu teljesitménygorbéje:

-10 °C bivalenciapontra (mérsékelt klimatikus viszonyok) kiszamitott

teljesitmények és COP-k 35°C és 55°C fitdvizre.

Baloldali fliggéleges tengely: teljesitmény, kW

Jobboldali fliggdleges tengely: fUtéviz hémeérséklete, °C

Fels6 piros szaggatott vonal (jobbra csdkkend): viz ekviterm hémeérséklete
55°C-os

Alatta kék szaggatott vonal (jobbra csdkkend): viz ekviterm hoémeérséklete
35°C-os

Piros és Lkék folyamatos vonal (jobbra emelkedik):
teljesitmény 55°C-os és 35°C-os alkalmazasnal

ekviterm ftitési
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Piros és kék folyamatos csékkend vonal: Pdesign —chlad. pasmo 55°C és
35°C. Haz hévesztesége 55°C-nal és 35°C-nal.
Legalso két vonal: COP

vykonové kfivky HOTIET 450NE2 - vzduch/voda
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A hdszivattyu telepitési utasitasai:

e A hészivattya a két oldalanal 1évé labazattal szerelt, amely magaba
foglalja az allithaté labakat, a megemelt pozicio biztositasahoz a talaj
felett.

e A hészivattyu olyan szilard alapon telepithetd, amely beton labazatbodl
vagy kovezetbdl all, gy, hogy a hészivattyu alsé lemezének a 30 cm-es
hohatar felett kell lennie.

e A hészivattyu vizszintes sikfeltilete az allithaté labakhoz kapcsolodik.

e Az alapozast fel kell télteni olyan anyaggal, ami jo vizelvezetd, pl.
zuzottkd, mivel a kondenzviz az elparologtato teljes szélességében
kicsapodik.

e Nem ajanlott nagy terekben elhelyezni a hészivattyat - pl.
parkolokban, gyalogjaro -, mivel rosszul tompitjak a zajt.

e A hészivattyu és az épulet fala kdzti minimum tavolsag 30 cm!

Nogradmegyeri Viragsziget Szocialis Kozpont 10



‘§I - _co BETON ALAPOZAS

Ko, vizelvezetd durva szilankos ké
Durvahomok, murva, apro szilankos ké az
alapozas alatt

e Mukddés koézben nagy mennyiségl kondenzviz  keletkezhet.

Gondoskodjon a kultéri egység kondenzviz-elvezetésérél a telepitési
helyen. Gondoskodjon arrol, hogy a viz ne kertlhessen, illetve ne
fagyhasson meg a megkozelitési titvonalon, uttesten vagy gyalogjardan.
A legjobb megoldas az, ha egy kisebb gyUjtéakna kozbeiktatasaval a
csatornahalozatba vezeti el a kondenzvizet. Nem megfelel6 kondenzviz-
elvezetés esetén az éptilet ala kertilhet a viz, ami annak karosodasaval
jarhat.

A kultéri egységek esetében a legjobb megoldas a kondenzviz-
elvezetésre a csatornahalozattal 06sszeko6tott vizelvezeté csd, amely
védett a befagyastol.

A kondenzviz-elvezet6 csé megfeleld doélésszoégéhez a hdszivattyut
megfelel6 magassagra telepitse.

A kiills6 hémeérd bekodtése:

A Siemens kulsé hémérét a Siemens RVS21 vezérl6 BX4 hémeérd
bemenetére kell kotni.

A kuls6 héméré a vezérléorendszer fontos eleme, mivel nélkile az
idéjaraskoéveté vezérlés és a rendszer fagyvédelme nem mukodik
(magahoz a hészivattyu fagyvédelméhez nem sztikséges kuilsé hémeérd).
Siemens QAC34 kuls6 hémeérét biztositunk a géphez (kilén
megrendelendd!), amelynek bekodtése nem kotelezd, de mindenképpen
ajanlott.

A kulsé hémeéré tipusa NTC1k.

Ha valamelyik héméré vezetékét meg kell toldani, akkor hasznaljon sodrott
rézvezeték érpart a kovetkez6 tablazat szerint:

Vezeték keresztmetszet (mm2) 0,25 0,5 0,75 1,0 15

Maximalis hossz (m) 20 40 60 80 120
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IV. A fan-coilok ismertetése

Az épuletbe AirLeaf

betervezésre.

A fan-coilok mtiszaki adatai:

TELJESTTMENY

Teljes hitdieijesitmeny a W
Erezheti hitstefesimeny W
Viz terogataram I
MNyomaseses kFa
Futesi iejesimeny, belpd viz 50 °C b W
Viz teripgataram, belépd viz 50 °C Vh
Myomaseses, kelépd viz 5070 kFa
Futesi iefjesimeny, belépd viz 70 *C € W
Viz teriogataram, keisps viz 70 °C, AT 10 h
Nyomaseses, baleps viz 70 °C. AT 10 KFa
Fitési tejesimeny ventilaca nélkal (70 °C) W
HIDRAULIKAI JELLEMZOK

Hicsersld viztastalom I
Maximalis mukidesi nyomas lbar
Csdcsatiakozasok coll
LEVEGO ADATOK

Maximaiis levegoaramlas 4 man
ﬁr:z:s kizepsebassegen [AUTD mik
Legaramlas min. vendllatorsebességnsl m¥h
Maximalis staflus nyomas Pa
VILLAMOS ADATOK

— =
Maximais teljesimenyfehvetsl W
Maximalis aramfetvetsl A
Teliesitmenyfalveiel minimalis sebessegen W
ZAJBIINTEK

Hargryomas max. legaramnal 3 dB/A)
Hangryomas kizepes legaramnal 3 dBA)
Hangryomas min. [égaramnal 3 dB{A)
MERETEK ES TOMEGEK

Telies hosszusag mm
Telies magassag (tartolaeak nelk) mm
Telies melysea mm
Tomeg g

SLi  htté-radiator/htité-konvektor  kerult
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SLI 2-CSOVES BEEPITETT VALTOZATOK

|:|l

[®
9
e v

VALTOZATOK: 5LI 2 ¢SOVES BEEPITETT

, sli 200 sli 400 sli 600 sli 800 sli 1000
MERETEK
A i 479 679 879 1079 1279
B i 576 576 576 576
c i 126 126 126 126 126
TOMEG
Netto tomeg kg 9 2 15 18 2
Minimalis telepitési tavolsagok:
]
E
E
(=]
&
(']
E
E
2
o Lzo mm 20 mm L 400 mm |

A fan-coilok kondenzviz elvezetése a fUtési/huitési alaprajz szerint ahol
lehetséges, éplileten beltl a meglévé szennyvizhalozatba illetve, ahol ez nem
lehetséges, az éplileten kiviilre az éptulet esdvizelvezetérendszerébe torténik.

Elektromos csatlakozasok:

A villamos taplalast idékésleltetéses biztositékkal vagy maximum 2 Amperes
automata megszakitoval ellatott f6kapcsolon keresztil kell biztositani.

A mikro aram foldelésére szolgalo kabelt zajsztirével kell a jogszabalyi eléiras

szerint ellatni.

Nogradmegyeri Viragsziget Szocialis Kozpont
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Biztonsagi okokbol a fékapcsolonak a készulékhez koézel kell lennie egy jol
lathaté helyen.

A tapkabeleknek  rézvezetéjleknek  kell lennitk a  koévetkezd
keresztmetszetekkel (a megadott értékek legfeljebb 15 m-es kabelhosszra
vonatkoznakj.

A kabelek HO7-RR-F legyenek, minimum 8 mm atmeérével.

200 0 w 0 1000
TAVOLSAGOK
Vezetd kereszimetszet (fazisésnull)  mm? 15 15 15 1h 15

Foldvezelek mm? 15 15 15 15 15

V. Az elektromos konvektorok ismertetése

Az alarendelt, nem huzamos tartéozkodasra szant helyiségekbe tervezett
elektromos konvektorok tipusa Atlantic Altic EcoBoost. Ezek teljesitménye
egyenként 1000 W, ezek pontos leosztasat a gépészeti alaprajz tartalmazza. A
konvektorokat a gyartoi telepitési utasitasok alapjan sziikséges telepiteni.

A konvektor digitalis kijelzé6s, nyomoégombos kezelé felilett
termosztattal szerelt. A termosztatnal beallithato a fagyvédelem és az ECO
funkciot. Az ECO funkcional 3 °C csoékkenthetjik a beallitott konfort
hoéfokot. A készulék IP24 fréccsend viz elleni funkcioval rendelkezik. A
készuléek egy mozgasérzékeld rendszerrel is felszerelt. Ha bizonyos ideig a
helyiségekben nincs mozgas, akkor automatikusan csdékkenti a beallitott
komfort hémeérsékletet. Ha beléptink a helyiségbe akkor automatikusan
raemel a beallitottra, majd késébb visszamegy az alapértékre, ezzel is segitve
a mihamarabbi felfitést.

Az elektromos konvektorok falra szereltek. Sztikséges elektromos oldali
csatlakozas 230 V/ 50 Hz. A konvektorokat a kiépitett elektromos halézatra
szlikséges rakotni.

VI. Bontasi munkak

A tervezett gépészeti rendszerek kivitelezése eldétt a meglévé gépészeti
rendszerek bontasat sztikséges elvégezni.

A beruhazas soran a Megrendel6 kérésére a munkalatok
koltséghatékony elvégzése is cél. Ennek érdekében mar a bontas alatt is ezt
szem el6tt tartva szikséges eljarni. A meglévd gépészeti berendezéseket
roncsba bontassal kell bontani.
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VII. Kivitelezoi eloirasok

A rendszerek kivitelezését a terveknek megfeléen, 1. 0. minéségben kell
elvégezni. A tervektdl eltérni kizardlag a tervezd, megrendeld, muszaki ellenér
irasos hozzajarulasa alapjan szabad.

A kivitelez6 szakembernek a vonatkozo személyi feltételeknek meg kell
felelnie (megfelelé szakképzettség, életkor, egészségligyi feltételek, stb.)

A kivitelezést minden tekintetben szakszerien és a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Kivitelezés soran feltart hianyossagokat, tervhibakat, akadalyokat
Kivitelez6 koételes haladéktalanul Megrendel6 tudomasara hozni.

Kivitelezés soran Kivitelezének Epitési e-naplot kell vezetnie. A
bejegyzések rendszeres ellendérzése és ellenjegyzése a szokasos modon
torténik.

A munkaterileten anyagot tarolni kizarolag a kijel6lt mtiszaki ellenérrel
tortént megallapodas szerint lehetséges. A tarolashoz biztositani kell a
rendeletekben, gépkonyvekben eléirt feltételeket. Szabadban kizardlag
megfeleléen csomagolt és védett anyagok tarolhatok.

A gépek muszaki dokumentacioit a kiviteli tervekkel egytitt az irodaban
kell tartani. Ezen dokumentumok az atadasi dokumentacio részét képezik.
Az egységek szallitasakor mindig a gyartdé cég utasitasainak megfeleléen kell
eljarni.

Az alkalmazott segédanyagokat, tomitéseket muszaki ellendrrel
egyeztetni kell!

A csoévezetékek elzaroit, szabalyzoit kénnyen kezelheté helyre kell
beépiteni. A kezelési és kozlekedési térbe balesetveszélyesen elzard, konzol,
stb. nem helyezheté el. Minden kultéri tartot, acélszerkezetet az
épuletszerkezethez régziteni kell. A tartokat az egyszeri alapmazolas utan két
réteg fedémazolassal kell ellatni.

Csatorna szerelés kivitelezési elbdirasai:

A tervezett cseppviz vezetékek PVC anyagu csébdl és idomaibol
készuilnek. A szerelésnél be kell tartani a gyartoi eléirasokat.

A csétarto  szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A cseppvizvezetékek lejtése 1%, amennyiben a terveken nincs ettél
eltérd utalas.

A cseppviz vezetékeken Osszeszerelés utan tomorségi probat kell
végezni. A probarol jegyzOkodnyv felvétele sziikséges.

Flités szerelés kivitelezési elbirasai:

A tervezett flitési vezetékek Geberit Mepla 6tréteglh mtianyagesé flitécséd
toldohuvelyes kotésekkel.

A csétarto szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A fatési alapvezetékekre Kaiflex tipusu hdszigetelés szerelendd, 19-
19mm vastagsagban.
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Minden csévezeték installaciot nyomasprobanak kell alavetnil

A cs6halozatot feltoltés el6tt csapvizzel kétszer at kell mosni, majd
uUlepitéssel ellendrizni az atmosatas eredményességét. A mosas idejére a
beépitett szurék betétjeit el kell tavolitani. Leeresztéskor a kifolyo vizet
tomlével a csatorna halozatba kell vezetni.

A vezetékeken szilardsagi és tomorségi probat kell tartani levegével.

Nyomasprobat kell tartani az MSZ 11413/5 eléirasainak, illetve a

Szilardsagi nyomasproba: 1 bar 10 perc.

Tomorségi nyomasproba: 150 mbar 15 perc.

Vizsgalati nyomas: 1,3-szerese a teljes nyomasnak.

Vizsgalat id6tartama: 2 ora.

Nyomaseltérés: <0,2bar.

Minden csékoétést, idomot, fittinget szemrevételezéssel ellendrizni kell!

A nyomasproba vizsgalatrol az eléirasoknak megfeleléen jegyzékonyvet
kell felvenni, melyet Megrendeldé ellen6rének is igazolnia kell. Csak ezutan
szabad a vezetékeket eltakarni.

A beépitett cséidomokat, elzaré6 szerelvényeket beépités el6tt
szilardsagra és tomorségre meg kell vizsgalni, és a vizsgalatokrol részletes
adatokat tartalmazo jegyzékodnyvet kell felvenni, illetve mubizonylatot kell
mellékelni.

Munkak elvégzése utan fltési rendszert be kell szabalyozni.
Beszabalyozasrol jegyzékonyvet kell felvenni! A szelepek beszabalyozasi
értékeit a fitési/hlitési alaprajz valamint a fliggéleges cséterv tartalmazza.

VIII. Munkavédelem, balesetvédelem, tiizvédelem

A kivitelezés soran a kivitelez6 koteles maradéktalanul betartani a
kivitelezési, szerelési munkakra vonatkozé rendeleteket, eléirasokat,
koévetelményeket, valamint a vonatkozo egyéb rendszabalyok biztonsagi
elbirasait.

A munkak kivitelezésekor az anyagokra és szerelésre vonatkozoan az
Orszagos Szabvanyugyi Hivatal altal kiadott és a kivitelezés idépontjaban
érvényes szabvanyok, muszaki eléirasok a mérvadoak.

Megrendelé, Uzemelteté aktualis helyi eldirasait kivitelez6 koteles
mindenkor betartani, azokrol munka megkezdésekor tajékozodnil!

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol  tajékozodni, és a  megfelel6 munkavédelemroél
gondoskodni. A szerelés soran szukséges munkavédelem a kivitelezési
technologiatol fligg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6 Munkavédelmi
Szabalyzataban foglaltak betartasa sziikséges.

A tervezet berendezés kivitelezésének veszélyforrasai:

A tervezett berendezés kivitelezése soran alkalmazott technologiai
folyamatok munkavédelmi leirasa nem a tervezd feladata. A kivitelezéssel
kapcsolatos 06sszes munkafolyamat — a sziikséges anyagok helyszinre
szallitasatol a muszaki atadasig — munkavédelmi szabalyozasa a kivitelezd
feladata.

A kivitelezés altalanos el6irasai:
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A kivitelezé vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a
munka folyaman fennallo életvédelmi és balesetelharitasi eldirasoknak és
rendelkezéseknek — kuiléndsen a létesitéssel kapcsolatos munkavédelem és
tizvédelem legfontosabb rendeletei, eléirasai: az 1993. évi XCIII. Térvény a
munkavédelemrdl és ennek végrehajtasarol szélo 5/1993 (XI1.26.) MUM
rendelet; a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EuM egytittes rendelet (Rendelet az épités
kivitelezésrél) kulonos tekintettel a rendelet 4. szamu mellékletére; a
35/1996. (XII.29.) BM rendelet 1. szamu melléklete az Orszagos Tuzvédelmi
szabalyzat; a 31/1994 (XI.10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsag
Szabalyzat.

Felhivjuk a kivitelez6 cég és az épitteté figyelmét arra, hogy a
munkatertileten meglévé vezetékek (elektromos kabel, egyéb vezetékek stb.)
allaganak megovasa kivitelezé feladata.

A kivitelezés és Uizemeltetés biztonsagos megvalositasaért a munkaltato
felel. A biztonsagos munkavégzés kovetelményrendszerét a munkaltato
hatarozza meg. (1993. évi XCIII. Toérvény.)

A kivitelezés és Uizemeltetés soran betartando eléirasokat a kivitelezé
cég elbirasai tartalmazzak. Uzembe helyezéshez a vallalati munkavédelmi
szakember hozzajarulasa sztikséges.

Az iddészakos Dbiztonsagtechnikai feltilvizsgalat szlikségességét és
idészakossagat vallalati eléirasok szerint kell meghatarozni!

Minden munkavallalonak, kivitelezOnek rendelkezésre kell bocsatani a
munka jellegének megfelelé 6ltézkodesi, tisztalkodasi, egészségugyi, etkezési
lehetéséget.

A kivitelezést szakszertien és biztonsagosan kell végezni. Munkavégzést
kizardlag olyan személy végezhet, aki mind egészségligyi, mind képesség-
képzettség tekintetében alkalmas a feladat elvégzésére.

A munka megkezdése el6tt meg kell ismerni a helyi adottsagokat,
veszélyforrasokat és kovetelményeket. Fokozott figyelmet kell forditani a
hasznalt anyagokra, anyagmozgatasra.

A munkatertileten tisztasagot és rendet kell tartani, menekulési és
kozlekedési utvonalakat még ideiglenesen sem szabad elzarni. A
munkatertileten kizardlag a beépités alatt 1évé anyagok és hasznalt
szerszamok tarolhatok.

A kivitelez6-, Uzemeltet6- és karbantarté dolgozokat munka- és
thzvédelmi oktatasban kell részesiteni, az oktatasrol jegyzékonyvet kell
felvenni, melyet a dolgozoknak alairasukkal hitelesitenitik kell.

A munkahoz szikséges egyéni védoéfelszereléseket biztositani kell,
hasznalatat meg kell kévetelnil

A munkahoz kifogastalan minéségli és arra a tevékenységre alkalmas
szerszamot lehet csak hasznalni.

Kizarolag olyan hegesztd-berendezés hasznalhato, amely
biztonsagtechnikailag mindsitett és érvényes feltillvizsgalattal rendelkezik.

A szereléshez, karbantartashoz csak olyan allas, allvany, létra
hasznalhato, amely megfelel a biztonsagtechnikai koévetelményeknek. Az
allast, allvanyt eldélés ellen biztositani (rogziteni) kell. Nem hasznalhato csak
rogzitéssel tamasztolétra. Kétagu 1étra csak biztositokotéllel, lanccal
hasznalhato.
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Magasban dolgozoknak biztonsagi 6vet, kotelet kell hasznalniuk. Az
épitkezés soran fejvedod, védészemuiiveg hasznalata kotelezd!

Dohanyozni csak a kijel6lt helyen szabad!

A munkateriileten fokozottan figyelni kell, és meg kell szintetni a
botlasveszélyes, csuszasveszélyes, billenésveszélyes elemekre.

Figyelni kell a meleg feltiletek forrazas-veszélyére.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran, a munkatertiileten megfelel6
vilagitasnak kell lennie.

Csoveket, egységeket még ideiglenesen sem szabad instabilan régziteni!

Munkaidd végén a munkatertiletet munka- és ttizvédelmi szempontbodl
ellendrizni kell. A munkateriilet nem hagyhaté el ellenérzés és esetleges
hibaelharitas nélkul.

K6z6s munkatertileten dolgozo tobb szakipar esetén az épitésvezetének
(megrendelének) kotelessége a tevékenységek Osszehangolasa a biztonsagos
munkavegzes feltételeinek megteremteése.

A kivitelezett rendszert érintésvédelmi szempontbol mindsiteni kell. A
mindsitést (mérést) jegyzékdnyvezni sztikséges. A kifogastalan érintésvédelmi
rendszert modositani TILOS! Rendeletekben meghatarozott idékézénként
felulvizsgalatot kell végezni!

Veszélyes helyen egyedill dolgozé munkat nem végezhet! Tébb dolgozo
egylttes munkavégzése esetén vezetdt kell kijelolni. A vezetd személyét a
tobbi dolgozoval k6zolni kell.

Munkatertileten rendelkezésre kell allnia az elsésegélynyujtashoz
szUikséges targyi eszkozoknek. A dolgozoknak ismernitik kell a menektlési-
elsésegélynyujtasi teenddket!

Baleset esetén  munkavallalonak, munkaltatonak  bejelentési
kotelezettsége van!

Zart tertileten, szell6ztetés nélkil festést, ragasztast végezni nem lehet.

A munkavédelmi eléirasok betartasat munkavallaléi és munkaltatéoi
oldalrél ellenérizni kell!

A kiadott tervektdl eltéré kivitelezés csak a tervezéd és Megrendeld
elézetes irasos hozzajarulasaval végezhetd.

A tervtdl valo eltérés esetén a tervezét semmilyen felelésség nem terheli.
A terv megvaltoztatasarol a tervezoét értesiteni kell. Ezen terv a vonatkozoé
jogszabalyok szerint szerzéi jogvédelemben részesul.

Az épuletgépészeti dokumentacio teljes anyaga, azaz a tervek, a
muszaki leiras, koltségvetés kiiras egylittesen hatarozzak meg az éptlet
gépészeti rendszereinek berendezéseit és anyagait. A dokumentacio alapjan
készitett arazott koltségvetésnek illetve arajanlatnak tartalmaznia kell
mindazon tervi megoldasok teljes kort kivitelezéshez sziikséges anyagokat,
munkadijakat, eszkozoket, kiegészité és jarulékos munkarészeket, melyek
biztositjak a tervezett rendszerek Uzemképes, biztonsagos mukoddését. A
megvalosult munkarészeket I. osztalya mindségben, kifogastalan muiszaki és
esztétikai kivitelben kell elkésziteni. A fenti dokumentumokkal ellentétes
informaciok esetén a tervezd nyilatkozata szerint kell eljarni.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezo,
muszaki ellenér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu,
igényszintQl berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!
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IX. Zajvédelem-kornyezetvédelem

A 27/2008. (XII.3.) KvWM- EUM rendelet vonatkozé melléklete tartalmazza a
letesitmények zajkibocsatas hatarértékeit, miszerint a vizsgalt teruletre
megengedett egyenértéki A-hangnyomasszint:

- nappal (6-22): 50 dB(A),

- éjszaka (22-6): 40 dB(A).
Varhato zajterhelés, a létesitménynél megjelend zajforrasok:

- szivattyuk, ventilatorok.
Védendé homlokzatok eldtti zajterhelésnél tavolsagcsillapitassal, iranyitasi
tényezdvel és zajarnyékolassal nem kell szamolni, mivel a tervezett
berendezések zajimisszios értékei nem haladjak meg az eléirasos értékeket.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezd, miiszaki
ellenér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu, igényszintu
berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

Budapest, 2017. december 14.

BARCZI Ferenc

okl. gépészmérndk, MBA

épuletgépész tervezd

Mérnék Kamara nyilvantartasi szam: 01-11788/G-T
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