HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

OSSZESITO LAP HET - [0][0][4][2][2][8][&][8]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység)

Rendeltetés: Oktatasi

Cim: 3132 Négradmegyer
Ovoda utca 4.
HRSZ: 449/2

Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai minség szerinti besorolas: GG

AA++ . '
AA+
AA
BB
cC
DD
EE

||i|| E"

Atlagost megkozelité

Energetikai adatok

Fitott alapteriilet: 501,64 m?
Osszesitett energetikai jellemz6:
-méretezett érték: 242,22 kWh/mZa
-kdvetelmeényeérték: 85 kWh/mZa
-a kdvetelményértek szazalékaban: 285%
Fajlagos héveszteségtényez6:
-méretezett érték: 0,85 Wim3K
-a kdvetelményérték szazalékaban: 354,17%
Megujuld energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: SAGI PETER
Cim: 2400 Dunaujvaros
Rakoczi F. u. 21

Telefon: 06304084082
Email: sagipeter@sagi.co.hu

Jogosultsagi szam: TE 07-0235 (MEK)
Alatamaszto munkarész:
-kelte:  2016. junius 28.
-készito szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)

Hiteles kiallitas datuma: 2016. junius 29.

Megrendeld

Név: Nogradmegyer Kozség Onkormanyz
Cim: Magyarorszag (HU)

3132 Négradmegyer

Petdfi at 79.

Korszerisitési javaslat

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszarécsere.

A javaslattal elérhetd besorolas: C C

Megjegyzés

Tanusitds moédszere: Teljes épiilet, szamitassal

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Regiondlis Térségfejlesziest Kit.
2400 Dunatijvaros, Munkas U. 24.
Adészam: 251 42428-2-07 i
Bankszamlaszam: K&H
10A00463-50526771 76821003

(Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.2.4 https://entan.e-epites.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mindségtanuisitvany osszesito

Epiilet: Ovoda
3132 Négradmegyer
Ovoda utca 4.
Hrsz: 449/2
Megrendel6: Négradmegyer K6zség Onkorményzata
3132 Négradmegyer, Pet6fi ut 79.
nogradmegyer@gmail.com
Tanusito: Sagi Péter
1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1983.

Az épiiletutolsé jelentds felujitasanak ideje 201S.
Epiilet fiitott szintjeinek szdma: 1

242.2 kWh/m’a
85.0 kWh/m’a
285.0 %
GG (Atlagost megkozelitd)

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hofokhid és

fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.
A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: CC
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonositd tanusitonal:

Kelt: 2016.06.28.
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Szerkezet tipusok:

ablak_kicsi PVC

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényez: 2.00 W/m’K.
Uvegezés g értéke: 0.522
ablak_nagy PVC

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 1.8m

y méret: 1.8m
Hé4tbocsatasi tényezd: 2.25 WK
Megengedett értéke: 1.15 Win’K
A hdatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
ablak_tetofeliilvil

Tipusa: feliilvilagito

x méret: 1.2m

y méret: 1.2m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.40 WK
Megengedett értéke: 1.70 \y/mzK
A héitbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.609
ablak_iivegtégla

Tipusa: homlokzati iivegfal
Héétbocsétasi tényezd: 2.40 W/nmeK
Megengedett értéke: 1.40 W/mzK
A héatbocsatési tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Arny¢kolas naptényezdje télen: 0.800
Arnyékolas modja nyaron: kiils6
Amyékolas naptényezdje nyaron: 0.700

ajté_régifa, i
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 0.9 m
y méret: 21m
Hé4tbocsatasi tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/im’K

A héatbocsétasi tényezd NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
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fodém_lapostetd

Tipusa: tetd "

y méret: lm =
Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 2.02 W/m2K “
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K N

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELEL 0!1
Héatbocsatasi tényezdt modosito tag: 15 % pi
Ered6 hédtbocsatasi tényezo: 232 W/mzl( -
Fajlagos tomeg: 638 kgf'm
Fajlagos hétarold témeg: 535 kg,fm
Hoatadasi tényezd kiviil: 24.00 Wfrn K -
Hoatadasi tényezo belil: 10.00 W/im’K -
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d
megnevezeés - [cm]
Elastovill E-PV 4 S/K 1 0,4
Elastovill E-PV 4 F/K 2 0,4
Villatop DUO 3 0,5
beton lejtésképzés 4 6
vasbeton 5 22
Beltéri Diszperzids 6 0,01

A
[W/mK]
0,120
0,120
0,120
0,580
1,550

R p
[m2K/W]  [kg/m3]
0,0333 1100
0,0333 1100
0,0417 1100
0,1034 1600
0,1419 2400
- 1550

Vizsgilati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffzios szempontbél MEGFELELO
Egyensulyi allapotban paralecsapodas van, de a diffiiziés iddszak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési id6: 1034 nap). Az
izotermdval nem rendelkezo rétegek figyelmen kivil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

4, (beton lejtésképzés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma

ADATOK!

fodém_padlas

Tipusa: padlasfodém e
y méret: Im 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 1.03 W/mZK -
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K i
A rétegtervi héatbocsatasi t¢ényezé NEM MEGFELELO'=
Hoatbocsatasi ényezit modosito tag: 10 % e
Eredé hdéatbocsatasi tényezd: 1.13 W!mzl( e
Fajlagos témeg: 107 kbfn‘. !
Fajlagos hotarold témeg: 24 /80 kg.fm
Héataddsi tényez6 kiviil: 12.00 W/nrK

Héataddsi tényezd beliil: 10.00 W/n’K ;

[k¥/kgK]

0,88
0,84
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Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
homokfeltoltés 1 3
deszkazat 2 2,5
gerendafodém 3 15
deszkazat 4 2,5
préselt nad 5 2
mészvakolat 6 1

A
[W/mK]

0,580

0,190

0,190
0,090
0,810

LS

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!
Az egyensulyi dllapot a diffuzids idészak alatt ki tud alakulni (feltltési ido: 0 nap). Az izoterméaval nem rendelkez6 rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, atényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

R c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,0517 1600 0,84
0,1316 550 2,51
0,2400 55 0,25
0,1316 550 2,51
0,2222 320 1,47
0,0123 1650 0,92

1. (homokfeltoltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma

3. (gerendafodém)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma

4. (deszkazat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

ADATOK!

ADATOK!

fodém_padlis torna

Tipusa: padlasfodém i

y méret: I m 2
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.17 W/m’K N
Megengedett értéke: 0.17 WK o

A rétegtervi hé4tbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!-
Hoédtbocsatasi tényezot madosito tag: 15 % 2
Eredo hbatbocsitasi tényezo: 0.20 W/nK

Fajlagos tomeg; 49 kg/m’ -
Fajlagos hétarolo tomeg: 3171 kgf’mf
Hoataddsi tényezo kiviil: 12.00 W/m'K s
Héatadasi tényezd belil: 10,00 W/nr'K .
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d
megnevezEs - [cm]
tveggy. szarufdk kozott 1 20
iiveggy. 5x3 cm parnafak kozott 2 3
Polietilén folia 3 0,02
gipszkarton 2rtg 4 2,5

A
[W/mK]
0,042
0,040
0,170
0,400

R c
[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
4,7620 85 0,84
0,7500 10 0,84
0,0012 960 -
0,0625 1250 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffuzids szempontbdl MEGFELELO
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fodém_tetd (45°)

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényez6: 0.27 W/m’K -
Megengedett értéke: 0.17WmK -
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!~
Hodtbocsatasi tényezét modosito tag: 15 % -
Eredd hodtbocsatasi tényezd: 0.31 Wz’mil(
Fajlagos tomeg: 76 kgz’m;
Fajlagos hétarolé témeg: 31 kg/m”
Héatadasi tényezd kivil: 24.00 Wim’K
Héataddsi tényezd beliil: 10.00 W/m’K

4 W 5 & 8 5 @ 8 m N AW WA

B R

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
pala 1 1,5
Kiszell. légr. Szokv. Ho felf. 2 6
Polietilén flia 3 0,02
tiveggy. szarufak kozott 4 15
tiveggy. 5x3 cm pamafak kozott 5 3
Polietilén folia 6 0,02
gipszkarton 2rtg 7 2,5

A
[W/mK]
1,400

0,170
0,057
0,040
0,170
0,400

LS

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!
Az egyensulyi allapot a diffiiziés idGszak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 3 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (pala)a kiszelloztetés utini rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
2. (Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.
4. (iveggy. szarufak kozott)a metszés dgon a nedvességtartalom a kondenzéacids zona szerint megnovelve; a

nedvességtartalom a MEGENGEDETTNEL MAGASABB!

KF_PTH NF 30

Tipusa: kiilso fal e
Rétegtervi hédtbocsatasi tényezd: 0.58 W/m’K '
Megengedett értéke: 024 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoatbocsatasi tényezot modosito tag: 30% |
Eredd héatbocsatasi tényezd: 0.75 WinrK T
Fajlagos tomeg; 306 kg/m®

Fajlagos hétarol6 tsmeg: 45 kg/m’ i
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m'K

Hoatadasi tényezé beliil: R.00 W/n’K

[ ST I

R c
[m2K/W] [kg/md] [kI/kgK]
0,0107 2650 0,92
0,0700 - -
0,0012 960 -
2,6410 32 0,84
0,7500 10 0,84
0,0012 960 -
0,0625 1250 0,84
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] . [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
POROTHERM 30 N+F M100 habarcs 2 30 0,197 - 1,5230 800 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgilati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffizios idészak alatt ki tud alakulni (felt6ltési id6: 71 nap). Az izotermdval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcio6s izoterma
ADATOK!

KF_PTH NF 38

Tipusa: kiils6 fal e |
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.46 W/m’K a

Megengedett értéke: 0.24 WK - ‘
A rétegtervi héatbocsatisi tényez6 NEM MEGFELELO!,

Hddtbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % , =

Eredd hodtbocsétdsi tényezo: 0.60 W/n’ K b

Fajlagos tomeg: 370 kg/m’” e

Fajlagos hotérolo témeg: 45 lt;gjm2 o

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 WintK =

Hoataddsi tényezo beliil: 8.00 WK =

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c

megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0810 - 0,0309 1650 0,92
POROTHERM 38 N+F M100 habarcs 2 38 0,194 - 1,9590 800 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

Az egyenstlyi allapot a diffuzids id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 103 nap). Az izotermaval nem rendelkezé rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma
ADATOK!
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KF_régi

Tipusa: kiilsé fal -

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6: 1.46 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K K- |
A rétegtervi hatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!,| |

Héatbocsatasi tényezit modosito tag: 30 % , e '
Eredd hédtbocsatdsi tényezd: 1.90 Wini’K i

Fajlagos tomeg: 504 kg!m: e

Fajlagos hétdrold tdmeg: 148 kg/m’ o

Héataddsi tényezo kiviil: 24.00 Wim'K ™

Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/n’K b

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0810 - 0,0309 1650 0,92
B 30-as tégla falazat 2 30 0,640 - 0,4688 1460 0,88
mészvakolat 3 1,5 0810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi dllapot a diffuzios id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési idd: 39 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt5ltési id6 hosszabb a szdmitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma
ADATOK!

padlé_talajon fekvé

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.38 W/m’K

Megengedett értéke: 030 Win’K

A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK

Fajlagos tomeg: 1406 kg/m_

Fajlagos hotdrold témeg: 123 kg/m®

Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W!mf[(

Héatadasi tényezo beliil: 6.00 WinrK

Padlészint magassaga: 03m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
Habarcs 2 0,4 0,800 - 0,0050 1650 -
aljzatbeton 3 7 0,580 - 0,1207 1600 0,92
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Lejtésképzés AT-N100 5 6 0,039 - 1,5380 - 1,46
Elastovill E-PV 4 F/K 6 04 0,120 - 0,0333 1100 -
Vedaflor WS-I 7 042 0,120 - 0,0350 1100 -
vasbeton 8 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltsltés 9 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
vasbeton (labazat) 10 30 1,550 - 0,1935 2400 0,84
Cementvakolat 11 2 0,930 - 0,0215 1800 0,88
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Hatérolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

KF PTH NF 30
KF_PTH NF 38
KF_régi
ablak_kicsi PVC
ablak_nagy PVC
ajto_régi fa, i
ablak_nagy PVC
ajto_régi fa, i
ablak kicsi PVC
ablak nagy PVC
ablak iivegtégla
ablak_kicsi PVC
ablak nagy PVC
fodém_tetd (45°)
fodém_lapostetd
ablak_tetdfeliilvil

padld_talajon fekvd

fodém_padlas

fodém_padlas torna

Hédtarolo tomegek:

Megnevezés

KF_PTH NF 30
KF_PTH NF 38
KF_régi

padlo_talajon fekvo

fodém_lapostetd
fodém_tetd (45°)
fodém_padlas

fédém_padlas torna

Osszesen
my:

Epiilet témeg besoroldsa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

€

A:

V:

A/V:
QsatQsia:
YAU +21¥:

(7142 + 0) * 0,5 = 3571 kWh/a

tajolas  Hajlasszog U U* A v L AU*LY
[°] [W/meK] [W/ieK] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
E  fiiggdleges 0,748 0,748 6,5 - 438
E fiiggbleges 0,598 0,598 72,7 - - 435
E fliggbleges 1,9 1,9 2642 - - 501,5
E figgoleges 2 2 3,2 - = 6,5
E  fiiggbleges 2,25 2,25 58 - - 13,0
E fuggodleges 2,2 2,2 16,4 - - 36,0
K fuggobleges 2,25 2,25 17,6 - 39,7
K fliggbleges 2,2 2,2 3,8 # 8,3
D fliggbleges 2 2 1,4 - 2,9
D fiigpoleges 2,25 2,25 26,3 - * 59,1
D fiiggoleges 2,4 2.4 1,4 s = 3,5
NY  fliggbleges 2 2 0,7 - ~ 1,4
NY fiiggbleges 2,25 2,25 7,2 E 16,2
E 45°-0s 0313 0313 102 - - 3,2
vizszintes 2,32 2,32 85,5 B - 198,5
vizszintes 2,4 2,4 5,8 - - 13,8
- - 4281 0,95 1445 137,3
1,13 1,02 3449 - - 351,1
0,2 0,18 58,2 - - 10,5
A my M,
[m?]  [kg/n?] [t]
6,5 45 0,29
72,7 45 3,27
264,2 148 39,11
428,1 123 52,66
85,5 535 45,76
10,2 31 0,32
3449 24 8,28
58,2 31 1,80
- - 151,49
302 kg/m2 (Fajlagos hétarolo tomegek szamitott értéke)
0.50 (Sugarzas hasznositasi tényezo)
1360.0 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold Gsszfeliilet)
1649.2 m’ (Fiitstt épiilet(rész) térfogat)
0.825 m*m’ (Felulet-térfogat arany)

1450.9 W/K

q=[FAU + ¥ - (Qgq + Qy)/72)/V = (1450,9 - 3571/ 72)/ 1649,25

q:

qmax:

9max,opt

0.850 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezo)

(Sugarzasi hényereség)

0.399 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
0.302 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Ay
[m?]

1,9
4,1
6,6
12,7

18,9

Qsd
[kWh/a)

86,1
228,8
2947

1054,9
100,3
133,6

35113
316,6

50,4
604,6
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Oktatasi épiilet

Ay 501.6 m?

n: 0.90 1/h

c: 0.80

Qs Qsigr (1,84 +0) * 0,5=0,92 kW

G 9.00 W/m’
Eyiipt 6.00 kWh/m’a
qHMV: 7.00 kWh/m’a
Dpy4r 9.00 1/h
Qsdnyér: 3,9 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANgy: 4515 W
Qp,e = LANGpE: 2257 W

ZE i1 0 = ZANE iy 3010 kWh/a
Qumv = ZANAHMYV: 3512 kWh/a
Vi =ZVn: 1484.3 m*/h
Vo=V *Z /7 0.0 m>h
Vint=ZVny(1-Zy 1/Zp): 0.0 m’/h
Vi = (Vi + V(1-n) + Vigp: 1484.3 m*/h
Viyar = ZVipys 14843.2 m’/h

(Ftott alapteriilet)

(Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

(Sugarzési nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energiaigénye)

(Hasznélati melegviz fajlagos éves netté héenergia igénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Belso6 honyereségek 6sszege)

(Bels6 hényereségek dsszege a hasznositéssal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nett6 hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegb térfogataram a hasznalati idében)

(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilsnbséghez.)
(Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatarozasa

Aty =(Qgq t Qsig + Qo) / BAU + I +0,35Vy) + 2

At, = (920+2257,4) / (1450,9 + 0,35 * 1484,32) +2=3.6 °C

t: 20.0°C
H: 72000 hK/a
7 4400 h/a

Qr= H[Vq+0,35ZV;u¢pl0 - Py 1 pZp - ZpQy ¢

(Atlagos belss hémérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Fltési idény hossza)

Qp= 72*(1649,25* 0,85+ 0,35 * 1484,3) * 0,8 -0* 4,4 -4,4 *2257,4=100,7 MWh/a
qg: 200.82 kWh/m’a (Flités éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatinak ellenérzése

Atbnya’lr = (Qsdnyér + Qb) /AU +3Y + 0’35Vnyér)

Alypysr = (3905+4514,8) / (1450,9 + 0,35 * 14843,2) = 1.3 °C

Atbny:innax : 20°C

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértéki.

(A nyari felmelegedés elfogadhatd értéke)
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Fiitési rendszer

AN 501.6 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 200.82 kWh/m’a (a flités fajlagos netto hoenergia igénye)
Futstt téren beliil elhelyezett dllandd hdmérsékletli olaj- vagy gazkazan
0y 0.83 (ahotermeld altal lefedett energiaarany)
eg 1.00 (foldgéz)

Ce: 1.15 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.38 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fatiizelést kazan

Ot 0.17 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
e 0.60 (tiizifa, biomassza)

Ce 1.75 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Qi v* 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, egy kozponti szabélyozoval
Ay 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a futétt téren beliil, vizhomérséklet 90/70

Afy: 2.80 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Allandé fordulatszam szivattyd, hélépesd 20 K

Egg,: 0.57 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Térolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahétérolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
S 0.00 kWh/m’a

Ep=(qrt ggn + agy + 0= (Ceoyep + (Bps, + Epr + g vy
Ez=(200,82+9,6 +2,8+0)* 1,133 + (0,57 + 0+ 0,3222) * 2,5 =243.80 KWh/m?a
Melegviz-termel6 rendszer

AN 501.6 m (arendszer alapteriilete)
quMV: 7.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarold

€MV 2.50 (elektromos aram)

G 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitétt téren beliil, cirkuldcio nélkiil

damv,y  10.00 % (amelegviz elosztds fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali drammal mikodé elektromos boyler
UMV ¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(1 + dumy /100 + gy / 100)X(Geoyepmy) + (Ec + e,
Eypy=7% (1+0,1 +0,06) * 2,5 + (0+ 0) * 2,5 =20.30 KWh/m’a

10
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Vilagitasi rendszer

AN 501.6 m? (arendszer alapteriilete)
o 0.90 (a vilagitas korrekcids szorzéja)
Eyi = @Eyii o/ ANvey

E,y=6%* 0,9 *2,5=13.50 kWh/m%a
Nyereségaram forras

Q. 7100 kWh/a (éves energia nyereség)
e.: 2.50 (elektromos aram)

E; =Qe; /Ay=-7100*2,5/501,64 =-35.38 KWh/m?a
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzoje
Ep=Eg+ Eypy + By + B p+ Brg + B =243,8 20,3 + 13,5 + 0+ 0+ -35,38

Ep: 242.22 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax 121.48 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzd megengedett értéke)

Eprett 85.00 kWh/m?a (az osszesitett energetikai jellemzé referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim eco?2 Ecoz H F
[MWh/a] ~ [-] [MWh/a] [gkWh]  [t/a] [/a]

elektromos aram 0,13 2,50 0,32 365 0,05 - 0,1 MWh

foldgaz 102,09 1,00 102,09 203 20,72 34000 kJ/m3 10809,8 m3

tiizifa, biomassza 31,82 0,60 19,09 - - 13300 kl/kg 8613,0 kg

Osszesen 121,51 20,77

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszardcsere.
A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd minosités: CC

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.
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kazan2 (fa)

kazanl (géaz)
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jellemzo ablak
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