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· A jelen kiviteli tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek az ide vonatkozó törvények (1997. évi LXXVIII.törvény), rendeletek (37/2007 (XII. 13.) ÖTM rendelet, és 253/1997. (XII.20). Korm.r.,-OTÉK) , valamint helyi rendeleteknek, a tervre vonatkozó szabványoktól és előírásoktól eltérnünk nem kellett. 

· Nyilatkozunk arról, hogy a létesítmény tervezésekor egyeztettünk a közműszolgáltatókkal.
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· Nyilatkozzuk, hogy épületen belül nem tervezünk felállítási engedély köteles berendezést, rendszert.

· Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van.

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT
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· Fentiek alapján kijelentjük, hogy a dokumentáció a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak megfelel.

· A Kivitelező a munkák végzése során a saját, valamint a Megrendelő munkavédelmi szabályzatában a kivitelezési tevékenységre előirt munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesíteni köteles.
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IX. A jelenlegi állapot ismertetése
Az épület kisebbik, eredeti része az 1930-as évek elején épült, az akkori technológiai színvonalon. Ezen épületet 2000 körül jelentősen bővítették, az alapterülete többszörösével, így alakult ki a mai, részben tetőtérbeépítéses épülettömeg. Jelenleg L alakot formáz, rövidebb szára az utcára néz Ennek végét alkotja a régi épületrész.

A régi rész ad helyet (külön bejárattal) a kazánháznak, valamint az épület konyharészlegének, szintén egy saját bejárattal. A konyhai tálaló mentén csatlakozik az új épületrészhez. Az épület ezen része egyszintes, nyeregtetős, alatt padlásfödémmel.

Az új épületszárny merőleges az utca vonalára, az épület főbejárata innen nyílik a belső udvar felé. A bejárathoz előtető vezet. 

Belső elrendezését tekintve az új épületszárny hosszanti főfolyosós épület, melyről mindkét irányban kisebb, 2-4 fős szobák nyílnak. A szárny D-i oldalán, az L alak sarkában található az étterem/közösségi tér. Az új épületszárny emelete ~70%-ban beépített, az alsó rész elrendezése szerint. Itt található mosókonyha/szárító helyiség is.

Az épület az idősek otthona, mely az év 365 napján üzemel.

A beépített anyagok műszaki színvonala az építés idejére jellemző, a jelenleg hatályos TNM-rendelet szerinti határértékeket nem teljesíti. Az épület jó állapotú a folyamatos állagmegóvás és karbantartás miatt. 

A kazánházat az épület ÉNY-i szárnyának végében találjuk, önálló külső bejárattal is rendelkezik. A fűtés energiahordozója földgáz, 2 db Starktherm Thermo CELSIUS Öv gázkazán biztosítja (35 ill 45 kW-os). A HMV készítést villanybojler látja el, típusa: ariston, 290l-es, indirekt fűtésű, névleges hőteljesítménye 16,9 kW.

Központi szellőzőrendszer nincs. Az épület fűtési energiájának kiszolgálása földgázzal történik. A fűtési rendszer szekunder oldala acél lemezes radiátorokat használ hőleadóként. A beépített radiátorok termoszeleppel nincsenek ellátva, visszatérő torlószelepek nem találhatók. Az épületben tűzjelző rendszer nincs telepítve. A légcsere a nyílászárókon keresztül (elégtelenül bár, de) megoldott, sem aktív sem passzív légcserélő egységek nincsenek. Az épületben hűtési rendszer nincs.

X. A korszerűsített fűtési/hűtési rendszer ismertetése
Az épület számított fűtési hőigénye: 30,9 kW

Az épület számított hűtési hőigénye: 28,5 kW

Az épület hőveszteségének számítása -15 (C külső hőmérséklet, 20-24 (C belső hőmérséklet figyelembevételével történt. A belső hőmérsékletek tekintetében a MSZ 04.206/2-81, Otthonok, szállások, Szociális otthonok tervezési előírásai volt iránymutató. A tervezett fűtési hőfoklépcső: 45/40 (C. -5°C külső hőmérsékletig egy HOTJET 45 ONE2 levegő-víz rendszerű hőszivattyú került betervezésre, -5°C alatt a meglévő kazánt használjuk a fűtési hőigény fedezésére, ezáltal, a hőszivattyú COP értékét magasan tartva. 
A kazán és a hőszivattyú is időjárásfüggő, minőségi szabályozással rendelkezik. A rendszer biztosítására zárt tágulási tartályokat tervezünk be. A biztonsági szerelvényeket és a keringtető szivattyúkat, szabályozó szelepeket a gépészeti helyiségben helyezzük el. Az épületben több fűtőkört tervezünk kialakítani, a rendszer könnyebb szabályozhatósága, üzemeltethetősége miatt. 
A tervezett fűtési körök: 

· 1. FC kör (ÉNY- épületrész)
· 2. FC kör (DK- épületrész)

A hőszivattyú mellé 1db 1500literes álló puffer tároló került betervezésre. A hőszivattyú kültéri, ezért a hőszivattyú és  épület közti vezeték 30%-os Propylene Glycollal lesz feltöltve. A gépészeti térben leválasztó hőcserélő kerül, így a teljes belső fűtési-hűtési hálózat  Glycol mentes lesz. A gépészeti térben kerülnek elhelyezésre a kétcsöves szivattyús melegvízfűtés tartozékai, a fűtési szivattyú, ennek berendezései és szerelvényei, valamint a fűtési/hűtési puffertároló.
A hőszivattyú a puffertárolóra dolgozik, a fűtési szivattyú ebből a puffertárolóból nyeri ki a szükséges hőenergiát. 
A helyiségek hőveszteségének pótlására fan-coilos fűtést terveztünk. A kiválaszott fan-coil készülékek Airleap Innova SL típusúak a pontos típusokat a gépészeti alaprajz tartalmazza. A fan-coil készülékek gyári kétutú szelepekkel kerülnek kialakításra, szabályzó elektronikával, illetve TA-Compact-P beszabályzó szeleppel. A fan-coilok döntő többségében ablak alatti elhelyezéssel, oldalsó csatlakozással, illetve mennyezet alatti bekötővezetékekkel kerülnek kialákításra. A helyiségenkénti hőmérsékletszabályozásról kényelmi és energiakímélő okból szobatermosztáttal gondoskodunk.
Az alárendelt és nem huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek hőveszteségének pótlására elektromos fűtést terveztünk. A kiválasztott elektromos konvektor készülékek Atlantic Altis Eco+ boost típusúak a pontos típusokat a gépészeti alaprajzok tartalmazzák. Az elektromos konvektorok döntő többségében ablak alatti elhelyezéssel kerülnek kialakításra. A helyiségenkénti hőmérsékletszabályozásról kényelmi és energiakímélő okból az elektromos konvektorokba beépített termosztáttal/szabályozóval gondoskodunk.

A fűtési csőhálózat kétcsöves sugaras rendszerű. Mennyezet alatt szabadon szerelve csatlakozunk az egyes fan-coil készülékekhez. A fan-coilok cseppvíz elvezetése az alaprajz szerint a külső esővízcsatornába illetve ahol ez lehetséges a meglévő belső szennyvízhálózatba kerül kialakításra.
A fűtési hálózat anyaga Geberit Mepla ötrétegű műanyagcső, 19 mm vastag zártcellás szigeteléssel kerül beszerelésre. A csővezetékek szigetelésére fokozott figyelmet kell fordítani! 
A puffer hőntartását a külső hőmérséklet függvényében a hőszivattyú elektronikája látja el. A fűtés/hűtés vezérlését pedig a fan-coilokban található automatika a szobatermosztátokkal együtt biztosítja. Mindegyik fan-coil külön-külön összekötésre kerül a főszivattyúval, hogy a fellépő fűtési/hűtési igény esetében mindegyik fan-coil készülék külön-külön is el tudja indítani a szivattyút.  
Az épület hűtési igényének számítása +32 (C külső hőmérséklet, 26 (C belső hőmérséklet mellett történt.
A tervezett hűtési hőfoklépcső 12/17 (C, a relatív páratartalom 47%.
A hűtést, ugyanúgy, mint az épület fűtését a hőszivattyú biztosítja. Nyáron a hőszivattyú a fűtési/hűtési puffertárolóra dolgozik, innen nyerik ki a fan-coilok a szükséges hűtési energiát.

XI. A hőszivattyú bemutatása
A betervezett hőszivattyú típusa HOTJET 45 ONE2. 
A hőszivattyú műszaki adatlapja a következő:
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1) EN 14511 európai szabvány szerint.

2) EN 14825 európai szabvány szerint megadva mérsékelt klímára.

3) A tápkábel és a megszakító mérete a hőszivattyú alap konfigurációjának felel meg kompresszorral, ventlátorral, cirkulációs szivattyúval (ha van benne!) és vezérléssel. Elektromos kiegészítő fűtőbetét és egyéb további fogyasztók felszerelése esetén a tápkábel és a megszakító méretét a tervezőnek ki kell számolnia.

A hőszivattyú teljesítménygörbéje:

-10 °C bivalenciapontra (mérsékelt klimatikus viszonyok) kiszámított teljesítmények és COP-k 35°C és 55°C fűtővízre.

Baloldali függőleges tengely: teljesítmény, kW

Jobboldali függőleges tengely: fűtővíz hőmérséklete, °C

Felső piros szaggatott vonal (jobbra csökkenő): víz ekviterm hőmérséklete 55°C-os

Alatta kék szaggatott vonal (jobbra csökkenő): víz ekviterm hőmérséklete 35°C-os

Piros és kék folyamatos vonal (jobbra emelkedik): ekviterm fűtési teljesítmény 55°C-os és 35°C-os alkalmazásnál

Piros és kék folyamatos csökkenő vonal: Pdesign –chlad. pasmo 55°C és 35°C. Ház hővesztesége 55°C-nál és 35°C-nál. 

Legalsó két vonal: COP
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A hőszivattyú telepítési utasításai:

· A hőszivattyú a két oldalánál lévő lábazattal szerelt, amely magába foglalja az állítható lábakat, a megemelt pozíció biztosításához a talaj felett.

· A hőszivattyú olyan szilárd alapon telepíthető, amely beton lábazatból vagy kövezetből áll, úgy, hogy a hőszivattyú alsó lemezének a 30 cm-es hóhatár felett kell lennie.

· A hőszivattyú vízszintes síkfelülete az állítható lábakhoz kapcsolódik.

· Az alapozást fel kell tölteni olyan anyaggal, ami jó vízelvezető, pl. zúzottkő, mivel a kondenzvíz az elpárologtató teljes szélességében kicsapódik.

· Nem ajánlott nagy terekben elhelyezni a hőszivattyút – pl. parkolókban, gyalogjáró -, mivel rosszul tompítják a zajt.
· A hőszivattyú és az épület fala közti minimum távolság 30 cm!
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· Működés közben nagy mennyiségű kondenzvíz keletkezhet. Gondoskodjon a kültéri egység kondenzvíz-elvezetéséről a telepítési helyen. Gondoskodjon arról, hogy a víz ne kerülhessen, illetve ne fagyhasson meg a megközelítési útvonalon, úttesten vagy gyalogjárdán. A legjobb megoldás az, ha egy kisebb gyűjtőakna közbeiktatásával a csatornahálózatba vezeti el a kondenzvizet. Nem megfelelő kondenzvíz-elvezetés esetén az épület alá kerülhet a víz, ami annak károsodásával járhat.

· A kültéri egységek esetében a legjobb megoldás a kondenzvíz-elvezetésre a csatornahálózattal összekötött vízelvezető cső, amely védett a befagyástól.

· A kondenzvíz-elvezető cső megfelelő dőlésszögéhez a hőszivattyút megfelelő magasságra telepítse.
A külső hőmérő bekötése:

· A Siemens külső hőmérőt a Siemens RVS21 vezérlő BX4 hőmérő bemenetére kell kötni.

· A külső hőmérő a vezérlőrendszer fontos eleme, mivel nélküle az időjáráskövető vezérlés és a rendszer fagyvédelme nem működik (magához a hőszivattyú fagyvédelméhez nem szükséges külső hőmérő).

· Siemens QAC34 külső hőmérőt biztosítunk a géphez (külön megrendelendő!), amelynek bekötése nem kötelező, de mindenképpen ajánlott.

· A külső hőmérő típusa NTC1k.

Ha valamelyik hőmérő vezetékét meg kell toldani, akkor használjon sodrott rézvezeték érpárt a következő táblázat szerint:

	Vezeték keresztmetszet (mm2)
	0,25
	0,5
	0,75
	1,0
	1,5

	Maximális hossz (m)
	20
	40
	60
	80
	120


XII. A fan-coilok ismertetése
Az épületbe AirLeaf SLi hűtő-radiátor/hűtő-konvektor került betervezésre.
A fan-coilok műszaki adatai:
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SLI 2-CSÖVES BEÉPÍTETT VÁLTOZATOK
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Minimális telepítési távolságok:
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A fan-coilok kondenzvíz elvezetése a fűtési/hűtési alaprajz szerint ahol lehetséges, épületen belül a meglévő szennyvízhálózatba illetve, ahol ez nem lehetséges, az épületen kívülre az épület esővízelvezetőrendszerébe történik.

Elektromos csatlakozások:

A villamos táplálást időkésleltetéses biztosítékkal vagy maximum 2 Amperes automata megszakítóval ellátott főkapcsolón keresztül kell biztosítani.
A mikro áram földelésére szolgáló kábelt zajszűrővel kell a jogszabályi előírás szerint ellátni.
Biztonsági okokból a főkapcsolónak a készülékhez közel kell lennie egy jól látható helyen. 
A tápkábeleknek rézvezetőjűeknek kell lenniük a következő keresztmetszetekkel (a megadott értékek legfeljebb 15 m-es kábelhosszra vonatkoznak). 
A kábelek H07-RR-F legyenek, minimum 8 mm átmérővel.
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XIII. Az elektromos konvektorok ismertetése
Az alárendelt, nem huzamos tartózkodásra szánt helyiségekbe tervezett elektromos konvektorok típusa Atlantic Altic EcoBoost. Ezek teljesítménye egyenként 1000 W, ezek pontos leosztását a gépészeti alaprajz tartalmazza. A konvektorokat a gyártói telepítési utasítások alapján szükséges telepíteni. 

A konvektor digitális kijelzős, nyomógombos kezelő felületű termosztáttal szerelt. A termosztátnál beállítható a fagyvédelem és az ECO funkciót. Az ECO funkciónál 3 °C csökkenthetjük a beállított konfort hőfokot. A készülék IP24 fröccsenő víz elleni funkcióval rendelkezik. A készülék egy mozgásérzékelő rendszerrel is felszerelt. Ha bizonyos ideig a helyiségekben nincs mozgás, akkor automatikusan csökkenti a beállított komfort hőmérsékletet. Ha belépünk a helyiségbe akkor automatikusan ráemel a beállítottra, majd később visszamegy az alapértékre, ezzel is segítve a mihamarabbi felfűtést.

Az elektromos konvektorok falra szereltek. Szükséges elektromos oldali csatlakozás 230 V/ 50 Hz. A konvektorokat a kiépített elektromos hálózatra szükséges rákötni.
XIV. Bontási munkák


A tervezett gépészeti rendszerek kivitelezése előtt a meglévő gépészeti rendszerek bontását szükséges elvégezni.
A beruházás során a Megrendelő kérésére a munkálatok költséghatékony elvégzése is cél. Ennek érdekében már a bontás alatt is ezt szem előtt tartva szükséges eljárni. A meglévő gépészeti berendezéseket roncsba bontással kell bontani.
XV. Kivitelezői előírások

A rendszerek kivitelezését a terveknek megfelően, I. o. minőségben kell elvégezni. A tervektől eltérni kizárólag a tervező, megrendelő, műszaki ellenőr írásos hozzájárulása alapján szabad.
A kivitelező szakembernek a vonatkozó személyi feltételeknek meg kell felelnie (megfelelő szakképzettség, életkor, egészségügyi feltételek, stb.)
A kivitelezést minden tekintetben szakszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
Kivitelezés során feltárt hiányosságokat, tervhibákat, akadályokat Kivitelező köteles haladéktalanul Megrendelő tudomására hozni.
Kivitelezés során Kivitelezőnek Építési e-naplót kell vezetnie. A bejegyzések rendszeres ellenőrzése és ellenjegyzése a szokásos módon történik.
A munkaterületen anyagot tárolni kizárólag a kijelölt műszaki ellenőrrel történt megállapodás szerint lehetséges. A tároláshoz biztosítani kell a rendeletekben, gépkönyvekben előírt feltételeket. Szabadban kizárólag megfelelően csomagolt és védett anyagok tárolhatók.
A gépek műszaki dokumentációit a kiviteli tervekkel együtt az irodában kell tartani. Ezen dokumentumok az átadási dokumentáció részét képezik. Az egységek szállításakor mindig a gyártó cég utasításainak megfelelően kell eljárni.
Az alkalmazott segédanyagokat, tömítéseket műszaki ellenőrrel egyeztetni kell!
A csővezetékek elzáróit, szabályzóit könnyen kezelhető helyre kell beépíteni. A kezelési és közlekedési térbe balesetveszélyesen elzáró, konzol, stb. nem helyezhető el. Minden kültéri tartót, acélszerkezetet az épületszerkezethez rögzíteni kell. A tartókat az egyszeri alapmázolás után két réteg fedőmázolással kell ellátni.
Csatorna szerelés kivitelezési előírásai:
A tervezett cseppvíz vezetékek PVC anyagú csőből és idomaiból készülnek. A szerelésnél be kell tartani a gyártói előírásokat.

A csőtartó szerkezeteknek horganyzott kivitelűnek kell lennie, gumibetéttel rezgéscsillapított kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A cseppvízvezetékek lejtése 1%, amennyiben a terveken nincs ettől eltérő utalás.

A cseppvíz vezetékeken összeszerelés után tömörségi próbát kell végezni. A próbáról jegyzőkönyv felvétele szükséges.

Fűtés szerelés kivitelezési előírásai:
A tervezett fűtési vezetékek Geberit Mepla ötrétegű műanyagcső fűtőcső toldóhüvelyes kötésekkel.

A csőtartó szerkezeteknek horganyzott kivitelűnek kell lennie, gumibetéttel rezgéscsillapított kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A fűtési alapvezetékekre Kaiflex típusú hőszigetelés szerelendő, 19-19mm vastagságban.

Minden csővezeték installációt nyomáspróbának kell alávetni!

A csőhálózatot feltöltés előtt csapvízzel kétszer át kell mosni, majd ülepítéssel ellenőrizni az átmosatás eredményességét. A mosás idejére a beépített szűrők betétjeit el kell távolítani. Leeresztéskor a kifolyó vizet tömlővel a csatorna hálózatba kell vezetni.

A vezetékeken szilárdsági és tömörségi próbát kell tartani levegővel.

Nyomáspróbát kell tartani az MSZ 11413/5 előírásainak, illetve a térmék technikai dokumentációjának megfelelően!

Szilárdsági nyomáspróba: 1 bar 10 perc.

Tömörségi nyomáspróba: 150 mbar 15 perc.

Vizsgálati nyomás: 1,3-szerese a teljes nyomásnak.

Vizsgálat időtartama: 2 óra.

Nyomáseltérés: <0,2bar.

Minden csőkötést, idomot, fittinget szemrevételezéssel ellenőrizni kell!

A nyomáspróba vizsgálatról az előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet Megrendelő ellenőrének is igazolnia kell. Csak ezután szabad a vezetékeket eltakarni.

A beépített csőidomokat, elzáró szerelvényeket beépítés előtt szilárdságra és tömörségre meg kell vizsgálni, és a vizsgálatokról részletes adatokat tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, illetve műbizonylatot kell mellékelni.

Munkák elvégzése után fűtési rendszert be kell szabályozni. Beszabályozásról jegyzőkönyvet kell felvenni! A szelepek beszabályozási értékeit a fűtési/hűtési alaprajz valamint a függőleges csőterv tartalmazza.
XVI. Munkavédelem, balesetvédelem, tűzvédelem

A kivitelezés során a kivitelező köteles maradéktalanul betartani a kivitelezési, szerelési munkákra vonatkozó rendeleteket, előírásokat, követelményeket, valamint a vonatkozó egyéb rendszabályok biztonsági előírásait. 

A munkák kivitelezésekor az anyagokra és szerelésre vonatkozóan az Országos Szabványügyi Hivatal által kiadott és a kivitelezés időpontjában érvényes szabványok, műszaki előírások a mérvadóak.

Megrendelő, üzemeltető aktuális helyi előírásait kivitelező köteles mindenkor betartani, azokról munka megkezdésekor tájékozódni!

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel kapcsolatban a kivitelező Munkavédelmi Szabályzatában foglaltak betartása szükséges.

A tervezet berendezés kivitelezésének veszélyforrásai:

A tervezett berendezés kivitelezése során alkalmazott technológiai folyamatok munkavédelmi leírása nem a tervező feladata. A kivitelezéssel kapcsolatos összes munkafolyamat – a szükséges anyagok helyszínre szállításától a műszaki átadásig – munkavédelmi szabályozása a kivitelező feladata.

A kivitelezés általános előírásai:

A kivitelező vállalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a munka folyamán fennálló életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak és rendelkezéseknek – különösen a létesítéssel kapcsolatos munkavédelem és tűzvédelem legfontosabb rendeletei, előírásai: az 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és ennek végrehajtásáról szóló 5/1993 (XII.26.) MÜM rendelet; a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (Rendelet az építés kivitelezésről) különös tekintettel a rendelet 4. számú mellékletére; a 35/1996. (XII.29.) BM rendelet 1. számú melléklete az Országos Tűzvédelmi szabályzat; a 31/1994 (XI.10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonság Szabályzat.

Felhívjuk a kivitelező cég és az építtető figyelmét arra, hogy a munkaterületen meglévő vezetékek (elektromos kábel, egyéb vezetékek stb.) állagának megóvása kivitelező feladata.

A kivitelezés és üzemeltetés biztonságos megvalósításáért a munkáltató felel. A biztonságos munkavégzés követelményrendszerét a munkáltató határozza meg. (1993. évi XCIII. Törvény.)

A kivitelezés és üzemeltetés során betartandó előírásokat a kivitelező cég előírásai tartalmazzák. Üzembe helyezéshez a vállalati munkavédelmi szakember hozzájárulása szükséges.

Az időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat szükségességét és időszakosságát vállalati előírások szerint kell meghatározni!

Minden munkavállalónak, kivitelezőnek rendelkezésre kell bocsátani a munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési lehetőséget.

A kivitelezést szakszerűen és biztonságosan kell végezni. Munkavégzést kizárólag olyan személy végezhet, aki mind egészségügyi, mind képesség-képzettség tekintetében alkalmas a feladat elvégzésére.

A munka megkezdése előtt meg kell ismerni a helyi adottságokat, veszélyforrásokat és követelményeket. Fokozott figyelmet kell fordítani a használt anyagokra, anyagmozgatásra.

A munkaterületen tisztaságot és rendet kell tartani, menekülési és közlekedési útvonalakat még ideiglenesen sem szabad elzárni. A munkaterületen kizárólag a beépítés alatt lévő anyagok és használt szerszámok tárolhatók.

A kivitelező-, üzemeltető- és karbantartó dolgozókat munka- és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, az oktatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a dolgozóknak aláírásukkal hitelesíteniük kell.

A munkához szükséges egyéni védőfelszereléseket biztosítani kell, használatát meg kell követelni!

A munkához kifogástalan minőségű és arra a tevékenységre alkalmas szerszámot lehet csak használni.

Kizárólag olyan hegesztő-berendezés használható, amely biztonságtechnikailag minősített és érvényes felülvizsgálattal rendelkezik.

A szereléshez, karbantartáshoz csak olyan állás, állvány, létra használható, amely megfelel a biztonságtechnikai követelményeknek. Az állást, állványt eldőlés ellen biztosítani (rögzíteni) kell. Nem használható csak rögzítéssel támasztólétra. Kétágú létra csak biztosítókötéllel, lánccal használható.

Magasban dolgozóknak biztonsági övet, kötelet kell használniuk. Az építkezés során fejvédő, védőszemüveg használata kötelező!

Dohányozni csak a kijelölt helyen szabad!

A munkaterületen fokozottan figyelni kell, és meg kell szüntetni a botlásveszélyes, csúszásveszélyes, billenésveszélyes elemekre.

Figyelni kell a meleg felületek forrázás-veszélyére.

A kivitelezés és üzemeltetés során, a munkaterületen megfelelő világításnak kell lennie.

Csöveket, egységeket még ideiglenesen sem szabad instabilan rögzíteni!

Munkaidő végén a munkaterületet munka- és tűzvédelmi szempontból ellenőrizni kell. A munkaterület nem hagyható el ellenőrzés és esetleges hibaelhárítás nélkül.

Közös munkaterületen dolgozó több szakipar esetén az építésvezetőnek (megrendelőnek) kötelessége a tevékenységek összehangolása a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A kivitelezett rendszert érintésvédelmi szempontból minősíteni kell. A minősítést (mérést) jegyzőkönyvezni szükséges. A kifogástalan érintésvédelmi rendszert módosítani TILOS! Rendeletekben meghatározott időközönként felülvizsgálatot kell végezni!

Veszélyes helyen egyedül dolgozó munkát nem végezhet! Több dolgozó együttes munkavégzése esetén vezetőt kell kijelölni. A vezető személyét a többi dolgozóval közölni kell.

Munkaterületen rendelkezésre kell állnia az elsősegélynyújtáshoz szükséges tárgyi eszközöknek. A dolgozóknak ismerniük kell a menekülési-elsősegélynyújtási teendőket!

Baleset esetén munkavállalónak, munkáltatónak bejelentési kötelezettsége van!

Zárt területen, szellőztetés nélkül festést, ragasztást végezni nem lehet.

A munkavédelmi előírások betartását munkavállalói és munkáltatói oldalról ellenőrizni kell!

A kiadott tervektől eltérő kivitelezés csak a tervező és Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával végezhető.

A tervtől való eltérés esetén a tervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A terv megváltoztatásáról a tervezőt értesíteni kell. Ezen terv a vonatkozó jogszabályok szerint szerzői jogvédelemben részesül.

Az épületgépészeti dokumentáció teljes anyaga, azaz a tervek, a műszaki leírás, költségvetés kiírás együttesen határozzák meg az épület gépészeti rendszereinek berendezéseit és anyagait. A dokumentáció alapján készített árazott költségvetésnek illetve árajánlatnak tartalmaznia kell mindazon tervi megoldások teljes körű kivitelezéshez szükséges anyagokat, munkadíjakat, eszközöket, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják a tervezett rendszerek üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészeket I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben kell elkészíteni. A fenti dokumentumokkal ellentétes információk esetén a tervező nyilatkozata szerint kell eljárni.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendelő, tervező, műszaki ellenőr jóváhagyásával kiválthatók azonos műszaki tartalmú, igényszintű berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!
XVII. Zajvédelem-környezetvédelem

A 27/2008. (XII.3.) KvVM- EüM rendelet vonatkozó melléklete tartalmazza a létesítmények zajkibocsátás határértékeit, miszerint a vizsgált területre megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint:


- nappal (6-22):

50 dB(A),


- éjszaka (22-6):
40 dB(A).

Várható zajterhelés, a létesítménynél megjelenő zajforrások: 


- szivattyúk, ventilátorok.

Védendő homlokzatok előtti zajterhelésnél távolságcsillapítással, irányítási tényezővel és zajárnyékolással nem kell számolni, mivel a tervezett berendezések zajimissziós értékei nem haladják meg az előírásos értékeket.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendelő, tervező, műszaki ellenőr jóváhagyásával kiválthatók azonos műszaki tartalmú, igényszintű berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

Budapest, 2017. december 14.
BARCZI Ferenc

okl. gépészmérnök, MBA

épületgépész tervező

Mérnök Kamara nyílvántartási szám: 01-11788/G-T
Kő, vízelvezető durva szilánkos kő


Durvahomok, murva, apró szilánkos kő az alapozás alatt
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