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+2,50

+3,40
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1,00

Villámvédelmi sáv
1,00 méter szélesen

az alapozás nem került feltárásra

F1

F2

B‐B METSZET

Tervfajta:

Kiviteli terv

Lépték:

1:100

MEGJEGYZÉSEK:

- Az építész terveket a kapcsolódó tervekkel és szakági tervekkel együtt kell kezelni!

- A meglévő épület ábrázolása a tervezési területen kívül csak tájékoztató jellegű.

- Építés és beépítés előtt minden elemet (kialakítás, méret, szín, mennyiség stb...)

ellenőrizni, valamint szükséges esetben Megrendelővel ill. Tervezővel egyeztetni kell!
Cím:

31312, Nógrádmegyer, Óvoda út 4.

Dátum:

2017.11.18.

Létesítmény:

Nógrádmegyer - Óvoda

hrsz.:

HRSZ.:  449/2

  rajzszám

É-03

  rajz címe

Tervezett B-B Metszet

A3 Építész Kft.

1131 Budapest

Vőlegény utca 60.

www.a3epitesz.hu

info@a3epitesz.hu

Energetika: Építészet:

enerGO ZERO Kft.

1085 Budapest

Stáhly utca 1. földszint 4/a.

www.energozero.com

info@energozero.com
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R2

R1 zárófödém
-kőzetgyapot szigetelés          30 cm
-agyagtapasztás              5 cm
-deszkázat          2 cm
-meglévő fa gerenda                15 cm
-beltéri festés        1 rtg.

 R2 Lapostető
-bitumenes vastaglemez szig.   2 rtg.
-egyenes rétegrendben
20 cm EPS 150 hőszigetelés    20 cm
-meglévő lapostető rétegrend
-beltéri vakolat       1,5 cm
-beltéri festés          1 rtg.

F1 Külső fal - Lábazat
-nemesvakolat                1 rtg.
-XPS hőszigetelés             14 cm
-kültéri nemesvakolat      1,5 cm
-égetett tégla falazat       38 cm
-beltéri vakolat       1,5 cm
-beltéri festés          1 rtg.

F2 Külső fal
-nemesvakolat         1 rtg.
-homlokzati szigetelés      16 cm
-kültéri nemesvakolat      1,5 cm
-égetett tégla falazat        38 cm
-beltéri vakolat       1,5 cm
-beltéri festés          1 rtg.
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Felelős Tervező:

Glück Endre
É 13-1292

okl. építészmérnök

37°
R1


