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Rajzjegyzék

Ssz. Rajz neve Tervjel Méret
1 Földszint nyomvonalrajz VNP - N - 1
2 Emelet nyomvonalrajz. VNP - N - 2
3 Napelem elrendezés, villámvédelem VNP - N - 3
4 F jelű elosztó egyvonalas rajz VNP - E - 1
5 SAC jelű elosztó egyvonalas rajz VNP - E - 2
6 G jelű elosztó egyvonalas rajz VNP - E - 3
7 SDC jelű elosztó egyvonalas rajz VNP - E - 4

Mellékletek 

1. Árazatlan anyagkiírás
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őEl zmények, a feladat leírása

Bevezetés

Adatok:

Rendszerhasználó neve: Nógrádmegyer Virágsziget Szociális Központ
Csatlakozási hely címe 3132 Nógrádmegyer Petőfi út 139. 
Vételezés feszültségszintje 0,4kV
Meglévő rendelkezésre álló telj. 3x40A  - bővítése 3x80A-re szükséges
Primer energia forrás napsugárzás
Telepíteni kívánt teljesítmény Virágsziget Szociális Központ
Csatlakozás módja 1 db 3 fázisú inverter
Létesítés célja fogyasztáscsökkentés
Szükséges zárlati szilárdság 6kA
Érintésvédelem TN-S+EPH
Alkalmazott napelem típusa Amerisolar 260W
Alkalmazott napelemek száma 76db
Alkalmazott inverter típusa 1 x Solaredge SE17K

OBO V25B+C PH3 – 900

Villámvédelem

A tárgyi ingatlanon PV napenergia hasznosító rendszer létesül. A termelő berendezés 
nem kereskedelmi jelleggel létesül, az áramszolgáltató hálózata csak akkumulátoros 
tárolóként funkcionálna a termelő berendezés szemszögéből.  Célja a hagyományos 
energiahordozó részbeni kiváltása megújuló energiaforrással. A rendszer tervezett 
csatlakozási  teljesítménye 17.0 kW. A fogyasztó kisfeszültségű hálózathoz csatlakozik 
így a PV rendszer háztartási méretű kiserőműnek minősül. A napelemek az ingatlanon 
lévő épületre kerülnek elhelyezésre két stringben. A panelek dőlésszöge cca 35 fok.  A 
napelemek egy sztringben 4mm2 solar vezetékkel csatlakoznak az épületben 
elhelyezett inverterhez. Az inverter AC oldali elosztószekrénye NYY 5x10mm2 kábellel 
csatlakozik az épület főeloszótójába. 
Az épületnek meglévő villámhárító rendszere van. A napelemek elhelyezése miatt a 
villámhárító rendszert módosítani szükséges. A napelemes tartószerkezetet a meglévő 
villámvédelmi rendszerrel össze kell kötni. Az ingatlan tervezett főelosztójában I+II 
fokozatú túlfeszültségvédő kerül elhelyezésre. Az inverter egyenáramú oldalán I+II-es 
típusú túlfeszültségvédelmi eszköz lesz elhelyezve.
Az épület fűtési rendszere átalakításra kerül. Jelen terv tárgya a napelemes rendszer 
és az új gépészeti eszközök villamos megtáplálása. A terv a gépészeti eszközök 
megtáplálását és kábelezését tartalmazza, a részletes vezérlési megoldásokat nem. A 
betervezett konvektorok és fancoil-ok elhelyezése a gépészeti tev alapján készült. 
Vizes helyiségekben felszerelésük előtt pontos pozicójuk ellnőrizendő. 

Alkalmazott túlfeszültség védelem AC 
oldalon

OBO V50 B+C 3P+NPE  + OBO V20C 
3P+NPE

Alkalmazott túlfeszültség védelem DC 
oldalon

Meglévő MSZ274 szerinti. Kiegészítése szükséges. 
2 új felfogó telepítése szükséges. Az épület 
oldafalán a levezetők cseréje szükséges az épület 
új hőszigetelése miatt. 
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Csatlakozási pont / tulajdonjogi határ

Fogyasztásmérő
ő őMér rendszer, mér hely és csatlakozás kialakítás

Villamosenergia ellátás és figyasztásmérés

őTermel egység csatlakozási pontja

Minden napszaki - meglévő 3x40 rendelkezésre álló telj.Szabványosítása, bővítése 
3x80A-re szükséges. A bővítés, esetlegesen szükséges áthelyezés jelen tervnek nem 
tárgya. A mérőhelyi munkálatokat és a 3x80A-re történő bővítést a kivitelezési 
munkálatok megkezdése előtt el kell végezni. Profilos elszámolás javasolt. A hálózatra 
adott, illetve a hálózatból vételezett villamos energiát a csatlakozási ponton külön-
külön kell megmérni, elszámolását pedig az elszámolási idõszakokra számított 
szaldóképzéssel kell megvalósítani. Az elszámolás (szaldóképzés) a csatlakozási 
pontonra vonatkozó, felhasználóként alkalmazott elszámolási idõszak alapján fog 
történni. 

Az elkészült tervek alapján a termelõegység rendszer a felhasználói hálózatra a 
túláramvédelmi készüléken keresztül fix bekötéssel, az L1, L2, L3 fázisokra 
csatlakozik. A tulajdoni határok jelölését is tartalmazó egyvonalas csatlakozási rajzot a 
dokumentáció tartalmazza.
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őTermel egység galvanikus leválasztásának biztosítása

Feszültségeltérés

Feszültség kimaradás

űVédelmi m ködések áthidalása

Frekvencia eltérés

Szerelési mód

Munkavédelem

Hálózati szinkron megszûnése (táplálás kimaradás) esetén az inverter azonnal leválik 
a hálózatról, zárlatra nem táplál rá, szigetüzemben nem képes mûködni. Az invertert a 
hálózattal együttmûködõ üzemmódra tervezték. A lekapcsolás biztonságossága, ill. a 
szigetüzem kialakulásának veszélye érdekében az inverter független megszakító 
rendszerrel van ellátva. A két egymástól teljesen független galvanikus leválasztást 
biztosító megszakító rendszer logikailag egymással sorba van kapcsolva. A 
megszakító rendszer az inverter váltakozó áramú oldalán van elhelyezve, kialakítása 
olyan, hogy a beépítés helyén fellépõ zárlati áramot károsodás nélkül képes elviselni. 
A rendszerek egymástól függetlenül figyelik a csatlakozási pont minõségi paramétereit: 
frekvencia, feszültség, impedancia, és a közcélú hálózaton, a felhasználó hálózatán 
vagy a termelõ berendezésben bekövetkezõ hiba esetén lekapcsolnak. A teljes 
napelemes rendszer AC oldala leválasztható a főelosztóban lévő távműködtethető 
mágneskapcsolóval.

A hálózati feszültség névleges értéktõl való –20% -os eltérése esetén az inverter 5 
percen belül kikapcsol.
A hálózati feszültség névleges értéktõl való +10 %-os eltérése esetén az inverter 1 
percen belül kikapcsol.

Közcélú hálózaton bekövetkezõ feszültség kimaradásra az inverter 200 ms-on belül 
automatikusan kikapcsol.

Feszültség eltûnés után az inverter saját védelme érdekében csak a hálózati 
feszültség tartós visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az elõírt szinkronozási 
feltételekkel.

A hálózati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése esetén 
az inverter 5 s-on belül kikapcsol.
A hálózati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest -0,2Hz-es eltérése esetén 
az inverter 5 s-on belül kikapcsol.

Falon kívüli szerelés kábeltálcán, ill. bilincselve, falon kívüli kötődobozokkal, vezetékezés kábellel. 
Padlástéren fém kábeltálca gerendákra rögzítve. Légaknában oldalfalon fém kábeltálcába. 
A napelemek rögzítése Schlechter ECO-S aluminium standard rögzítő rendszerrel. A 
tartószerkezet elhelyezésekor figyelni kell tetőhéjazat állapotának visszaállításáról. Kivitelezői 
feladat az eső elleni védelem a telepítési időszakban.
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őEgyéb el írások / Megjegyzések

Kivitelezés során az MSZ HD 60364-7-712:2066 szabvány előírásait be kell tartani.

A kivitelezés során az MSZ 172, MSZ 447, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ 
2364, MSZ 7487, MSZ 13207 számú szabványok, valamint a 31/1981/XII.29./ ÉVM, a 
4/1980./XII.25./ BM, és a 9004/1982 KPM-IM számú rendeletek előírásait 
maradéktalanul be kell tartani.
A kivitelezést a hálózatok, és berendezések feszültségmentes állapotában kell 
végezni, az MSZ 1585 számú szabvány előírásainak betartásával, különös tekintettel a 
vezeték közelében lévő feszültség alatt maradó hálózat részekre. Feszültség alatt lévő 
hálózaton, berendezésen, vagy annak veszélyes közelségében munkát végezni tilos!
Az építésnél a vonatkozó munkavédelmi előírásokat és szabványokat pontosan be kell 
tartani. A munkavezető köteles az építés megkezdése előtt a helyszínnel kapcsolatos 
veszélyforrásokról tájékozódni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. 
A létesítendő berendezések nagy és vélhetően fegyelmezetlen gyalogos forgalomnak 
kitett helyre kerülnek, ezért azokat el kell keríteni és szükség esetén őrizni kell.
A kivitelezés folyamán minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munkában 
résztvevők a munkavégzés ideje alatt a balesetelhárítási és munkavédelmi 
előírásoknak - különösen az 1993. évi XCIII. törvényben foglaltaknak - minden 
tekintetben eleget tegyenek.
A magasban végzett munkák szabályainak betartása mellett a leeső tárgyak elleni 
védelemről is gondoskodni kell. Közlekedési területek veszik körül a házat.

A HMKE berendezést a kétirányú (ad-vesz) mérő felszereléséig bekapcsolni (üzembe 
helyezni) TILOS! 
A napelemes rendszer szerelését csak a megfelelő képesítésekkel rendelkező 
villanyszerelő szakember végezheti.
A napelemes rendszer beüzemelése után érintésvédelmi jegyzőköny készítése 
szükséges.


