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AKADALYMENTESITESI MUSZAKI LEIRAS

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. torvény (az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl), a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (az orszagos telepulésrendezési
és épitési kovetelményekrdl) és a palyazati kiiras mellékletét képezb Segédlet a
kozszolgaltatasokhoz és egyéb szolgaltatasokhoz val6é egyenlé esélyl hozzaférés
megteremtéséhez cimi dokumentum (Fogyatékos Szemelyek Esélyegyenléségért
K6zhasznu Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula Andras) elirasait vettik
alapul.

Munkank soran figyelembe vettik az egyetemes tervezés elveit, a térhasznalat, és a
kozlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot forditottunk arra, hogy az eltéré
tulajdonsaggal rendelkezé felhasznalok egyforman biztonsagosan és kényelmesen
tudjak hasznalni a létesitményt, fuggetlenul koruktdl, nemuktdl, esetleges
fogyatékossaguktol. Az akadalymentesités valdjaban az épitett kdrnyezet olyan
formaban tortén6é megépitése, amely a képességeitél fliggetlenll mindenki szamara
a lehet6 legnagyobb mértékl hasznalhatésagot biztosit.

A jelenlegi éplletet bejarva megallapithatjuk, hogy annak akadalymentesitése
korabban mar részben megtortént, azonban az akadalymentes bejutas nincs
maradéktalanul megoldva, nincs akadalymentes parkold és a mai kdvetelményeket
kielégité akadalymentes WC. Az ajtdk nyilasszélessége nem mindenditt biztositja a
megfelel6 athaladasi szélességet. A latassérlltek szamara a szinhasznalat és a
feliratok nem felelnek meg, tovabba nem all rendelkezésre a hallassérultek
kommunikacidjat segit6 eszkdz sem.

Jelen projekt soran az épulet energetikai korszerUsitésre iranyulo felujitas torténik.
Ezzel 6sszhangban projektaranyos akadalymentesitést tervezunk. A tervezett
akadalymentes megoldasokat az alabbiakban részletezzuk:

Akadalymentes parkold: Az épllet sarkanal egy akadalymentes parkolé kerdl
kialakitasra, térkovezett vizszintes fellleten, min. 3,6 m x 5,5 m méretben. Tablaval
és utburkolati jellel jeldljuk meg.

Akadalymentes jarda, gyalogut: az akadalymentes parkol6tdl az épulet bejaratahoz
vezet, menetiranyu lejtése sehol nem haladja meg az 5%-ot, felllete csuszasmentes,
egyenletes, 6sszefliggb. Szabad szélessége min. 1,2 m, beldégd akadalyok
nincsenek. A fellletébe az elagazasok kdrnyezetében szinében és fellleti
érdességében eltérd vezetdsav és forduld elem lesz beépitve.
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Rampa: A kdrnyezet és az épulet szintkllonbségének athidalasara egy meglévé
rampakar kerll modositasra, atalakitasra. Az uj rampakar 5% meredekséggel épul.
Felllete csuszasmentes, egyenletes, 6sszefliggd. Szabad szélessége min. 1,2 m, a
pihenén az &1,5 m forduldkoér biztositott. A kiilsé oldalra kontrasztos szini kétsoros
70 és 95 cm magasan elhelyezett fogddzo kerul, amely az als6 végen 30 cm
tulnyulassal indul, a teraszon megszakitas nélkul folytatddik, és a kéz akadalytalanul
végigtolhato a fellletén. A legurulas elleni védelmet kerékvet6 biztositja. A rampakar
kezdete és vége el6jelzb savval jeldlve lesz.

Lépcso: Meglévé megmarado elem. A kilsé oldalra kontrasztos szini kétsoros 70 és
95 cm magasan elhelyezett fogodzdé kerul, amely az als6 végen 30 cm tulnyulassal
indul, a teraszon megszakitas nélkul folytatodik, és a kéz akadalytalanul végigtolhato
a fellletén. A véletlen lelépés elleni védelmet korlatelem biztositja.

Ajték: Az ajtok mindkét oldalan a megkozelitéshez szukséges szabad terulet
biztositott. Min. 90 cm szabad nyilasu ajtok kerllnek beépitésre. A kiiszéb
megengedett magassaga 2 cm. A kilincs jél megmarkolhat6 és kontrasztos szin(
lesz. Az ajtélap a tok és a kornyez6 falfelllet szinezésekor tgyelni kell a megfelel
kontraszt biztositasara. Az ajtélapok alsé min. 30 cm-es része nem térhet6é anyagbol
készul.

Folyosodk, kdzlekedbk: A kdzlekedéshez szikséges 120 cm szélesség mindenutt
biztositott, altalaban elegendé hely van a megfordulashoz is. A jaréfelulet
csuszasmentes és egyenletes. A helyiségek kis mérete miatt csak a fordulépontok
lesznek a padléburkolaton megjeldlve, szinében és fellleti érdességében eltérd
jelzéssel. A két funkcid kdzotti akadalymentes atkdzlekedés a kdzlekeddn keresztul
lehetséges. Igy a tanacsaddba érkezé kismamak épiileten beliil elérhetik az
akadalymentes WC helyiséget is.

Akadalymentes WC-mosdoé: Egy akadalymentes WC kerul atalakitasra, amely a
beteg varobdl nyilik. A helyiség mérete és elrendezése biztositja a kényelmes
hasznalatot. A WC csésze tengelye az oldalfaltél 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz,
ulésmagassaga pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 55 cm kiallasu,
lesz, 85-90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A
mosdé folé teljes alakot mutato sullyesztett tikrot helyezink. A WC csésze mindkét
oldalan kapaszkodé lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atméréje pedig
legalabb 32 mm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodd kertl. A
kezelbeszkdzok ( kapcsoldk ) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon tajékozodast segité
vizszintes csik (bordr) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartomanyban. Az ajto kilincse
visszahajlé és kontrasztos szind, az ajto retesz belllrél kdnnyen zarhatd, de kivalrdl
(kulccsal, pénzérmével) nyithatd lesz. Az ajté becsukast a belsé oldalra szerelt
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kapaszkodo segiti. A segélyhivé a WC-n Ulve és a foldon fekve is elérhetd kialakitasu
lesz, a torlégombot is a WC helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathatd és
tapinthaté maédon feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivo szine kontrasztosan tér
el a kdrnyezetétdl.

Tajékozodast és kommunikaciot segité eszkozok:

Az épuletmegnevezése: jol lathatd elhelyezéssel a homlokzaton torténik.

Térkép: Az egyszerl alaprajzi elrendezés miatt nem tervezzuk.

Ajtétablak (helyiség funkcié jelzd tablak): A betegek altal hasznalt ajtéknal az ajto
kilincs feldli oldalan a falon 1,20 — 1,60 m magassagtartomanyba kerul elhelyezésre
A tabla sikirassal és lehetdség szerint szimbolumokkal tartalmazza a helyiség
funkcidjat. A felirat Arial tipusu 3 cm magas betlkkel készul 2 réteg dekorfolia
szamitdgépes vagasaval. Ezen kivill a tablanak tartalmaznia kell az informaciét
Braille felirattal is.

Indukcios készulékek: 1 db hordozhatd készulék beszerzését tervezzik. A
készuléket hasznalhato allapotban kell tarolni. Az indukcios készulék
elérhet6ségének jelzése a kihelyezett min. 10x10 cm piktogrammal torténjen.
Alulirott tervezdk nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatalyos
jogszabalyokat és a palyazati kiirast (részletes felsorolasat lasd fentebb) megfelel az

akadalymentesités kovetelményeinek.

Budapest, 2017. december
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