Megjegyzések

1. A védd egyenpotenciélra hoz6 vezetbket az egyen és valtakoz6 aramu kébelekkel vezetékekkel és szerelvényekkel
parhuzamosan és amennyire lehet, azokhoz kdzel kell elhelyezni.

2. A villam altal indukalt fesziiltségek minimalizélasa érdekében a vezetdhurkok teriiletét a lehetd legkisebbre kell
cs6kkenteni.

3. Ha a DC kabel épliletbe valé belépési pontjatél indult belsé DC nyomvonal teljes hossza a kivitelezés soran meghaladja
az 5 métert vagy egymas feletti/alatti egynél tébb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tlizszakaszon halad &t, akkor a
DC oldalon a napelem modulok k6zelében tav miikGdtethets levalaszté kapcsolo beépitése sziikséges. A nyomvonal

kiépitése utan a kivitelez6nek minden esetben kételezé a megvalésult nyomvonalhossz lemérése és amennyiben a mért \ \
érték az 5 métert meghaldja vagy a valasztott nyomvonal kialakitadsa miatt a fenti feltételek k6ziil valamelyik teljesiil, az / /
egyenaramu levéalasztéd wmtomo\oﬂ m;o\..\m ki kell S.u.:.,m:aa wm aza mmmamwommm\ Qowtim.imoiwmq. nem mwmwmwm\ﬁ / PxT5db AmeniSolar AS-6P30 napelem] \
Ha a napelem modulok éltal lefedett teriiletek legk6zelebbi pontja és az éplilet belépési pontja kdzotti DC kabelszakasz / \

legrévidebb tavolsaga meghaladja a 10m-t, a DC a napelem modulok kbzelében tavmiikddtethetd levalaszté kapcsolo /
beépitése sziikséges. A nyomvonal kiépitése utan a kivitelez6nek minden esetben kételez6 a megval6sult nyomvonalhossz 1
lemérése és amennyiben a mért érték a 10 métert meghaldja, az egyenaramu levalaszté kapcsolét akkor is ki kell épitenie, 1
ha az a kiviteli terven nem szerepelt. !
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4 X ETI biztositék aljzat \
1 pélus 1000V DC Solar 10x38 - 16A \
2 x OBO V25 B+C PH3-900 \
legyenaramd tulfeszlltség védelem
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Meglévo féelosztd fogyasztasméréhely mellett
[1db 63A Dilos tlizvédelmi fékapcsolé (meglévd) SDC
1db OBO V25B+C 3P+NPE tulfeszliltséglevezeté (meglévd)
Meglévé fogyasztok tularam és életvédelmi eszkozei.
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m | Uj Solar elosztészekrény (épiiletben):
i 1db Schneider C16A 3P kismegszakito

1db Ensto 3P 32A levalasztokapcsolo
1db OBO V20C 3P+NPE TF levezetd

Uj leagazasok |étesitése a nappali lizemd sinen:
1db 3x16A leagazas solar eloszté szekrény

4 YY O
[Meglévé fogyasztasmérghely |  \ | |p——————— j
_
i L
Ingatlanhatar =
Méréhely
foldelése
-~ TERVEZO: Téth Andras Megbizé: Négradmegyer, Radics Istvan Mivel6dési Haz és Konyvtar Tervfajta_Kiviteliterv__ | Rajzfajta: _Egyvonalas
xp\_:_ﬂm mme .onN% Projekt: ] mmBNﬂm__N L TERVJEL: VNP-5-1
- DATUM: 2077 decermber 1. 3132, Nogradmegyer, Petéfi u. 100.
- File: Targy: Egyvonalas sémarajz [ Lap: Méret: [

A tervdokument@cié a Ptk. 86. §—dban szabélyozottak szerint a torvény védelme alatt ll. FelhasznéldsGnak korét és terjedelmét a tervezési—vdllalkozdsi szerzédés hatbrozza meg.




