Vezetékméretek:

FA

Betap: 3x1,5 (230 V; 50 HZ)
BUS: 2x0,6 (arnyékolt)

Szivattyu: 3x1,5
Erzékelék: 2x0,6

Kever6szelep: 4x1,5

Meglévo faapriték kazan

FK Rendszer eléremend vizhdmérséklet érzékeld
FZ Eléremend vizhémérséklet érzékeld

230V
10A

Leendd cirkulgcids

szivattyd

Haszndlati melegviz

halozat

Hidegviz csatlakozas

35x1,5

Késdbbiekben kiépitendo HMV elodllitas

Buderus BFU

| 60/40°C

tavvezérld

BUS _  __ ..
= B
35x1,5 _ _
Cu N _ _
Fz A . Meglévd, megmaradd
TWH — — Radidtoros hélézat |
Gl | |
o _ _
m .
m L —

O Tart. csatl.

““ ed ugozva

VA

oy
7 &

R ] FA Kilsé hdmérséklet érzékeld BuS @
_ _ TWH Tulhémérséklet korlatozo pod
| i :
| Halézati hideqviz meglévd _
_ biztonsdgi hocserélo részére _ _
_ _ ﬁj ) -
_ _ @v : paf ()
. [11 . = SC10 230 v
_ _ g . =]
_ _ B?x [=°]ESR21 Fais
| @ | wzmc .
| | " L0 | O b - - - oL _
. — =T - = — |7 35x1,5
| | STAD40 \ T
_ _ 42x1,5
L ] u Laddomat 21-100 tGltbegység
.|.|.|.|.|.|.|.|.|®.U |||||| = beépitett szivattydval, szeleppel
N=
Y
(1) 0 kondenzéci6s falikazdn Buderus GB162-35
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(4 Jovében kigpiils HMV tarols — V (m3/h) H (m) sitméany (W, V)
. o aditor kdri GRUNDFOS 1,5 5,0 P=3-50W; 0,04-0,44A
5)  Sinus 80/50 hidarulikus véits PPU | keringtetd szivattyd | ALPHA 2 25-80 130 . ! 230V/50/60Hz
(6)  Reflex N 300 I-es tdquidsi tartdly
@ Buderus Logamatic 4000 szabélyozé
Q SPIROVENT Mikrobuborék levélaszté AA100 NA25 3 jaratl szelepek
(9)  SPIROVENT Iszaplevdlaszts AE100 NA25 kvs Méret
Szém Megnevezés m3/h
6 SPIROVENT Mikrobuborék levélaszté AA150 NA40 — —
VF1 Radidtor kori DN20
(1) SPIROVENT Iszaplevdlaszts AE150 NA40 ktutd szabéilyozé szelep 6.5
@ Szennyfogé szlrd Eloszto
@ VF2 kétutd szabdlyozd szelep 6,5 DN20

Meglévé termosztatikus szelep
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Jelmagyarazat:
Fiités elGremend(60°C)
-——————- Fiités visszatérd(40°C)
Megjegyzés:

A pincében, szabadon vezetett fiitési vezetékek

anyaga: réz fiitési vezeték.

A fitési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit SR

szigeteléssel kell ellatni.

A fiités méretezési homérséklete: 60/40°C

A fiitési-hiitési rendszert lagyitott vizzel kell feltdlteni!

A kiilso homérséklet érzékelot az északi falon 3 méter
magassagban kell elhelyezni

A tervek, miiszaki leiras, és koltségvetés kiiras egyiitt kezelendoek.

Pz

A méretek a kivitelezés soran a helyszinen ellenorizenddek!
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