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1. ALTALANOS MEGJEGYZESEK

1.1. Munkak dsszefoglal6 leirasa

Jelen fejezet a kiiras szerinti 6sszefoglalé leiras az elvégzendé munkalatokrdl. Az egyes munkafolyamatokrdl a késdbbiekben irunk bévebben.

" A projektben ot éplilet érintett. Az épiletek feljitdsa sok tekintetben elvi hasonlésagot mutat (szigetelés, kondenzaciés kazanok,
napkollektorok, napelemes rendszerek, villamos feldjitas, stb.). Az eltérések az épliletek adottsagaibél fakadnak."

A beruhazassal érintett épliletek:

- Nogradmegyer, Orvosi rendeld, Petsfi at 79.

- Nogradmegyer, Napsugar Ovoda, Ovoda utca 4.

- Nogradmegyer, Radics Istvan Mivel6dési Haz és Kdényvtar, Pet6fi Gt 100.
- Nograddmegyer, Virdgsziget Szocialis Kdzpont, Petdfi ut 139.

- Nograddmegyer, Polgarmesteri Hivatal, Pet6fi at 79.

Altalanos leiras:

- erdteljes kiils§ oldali hészigetelés

- homlokzat: 20 cm EPS, 0,031 W/m2K

- labazat: 18 cm XPS, 0,035 W/m2K

- ablakkava: 4 cm EPS, 0,031 W/m2K

- padlasfédémek: 30 cm kdzetgyapot, 0,036 W/m2K

- nyilaszardk cseréje, 5 kamras, Ug=1,15; Uw=1,4;9=1,0

- passziv légbeereszték, azaz higrosztatikusan szabalyozott Iégcsere biztositasa, hogy a para tavozhasson az épiiletbdl — ez a
projektelem a kiils6 oldali hészigeteléshez kell, hogy kapcsolddjon

- jarulékos munkak: ereszcsatornak athelyezése (badogozas), jardak feltérése és Ujrabetonozasa, hogy a csapadékviz ne az éplilet
ala, és ne a szigetelésre folyjon ra

Kiilsé oldali hészigetelés
homlokzat: 178m2

labazat: 68,39 m2
tlzvédelmi sav: 0 m2

ablakkava: 0 m2
padlasfodém: 245,8 m2

Nyilaszarék cseréje
Polg. Hivatal: 58,53 m2

Passziv légbeeresztdok beépitése
12db

Jarulékos munkak
ereszcsatornak bontasa (minden épuletnél)

ereszcsatornék visszadllitasa (minden épiletnél)
jardak feltorése (minden épiiletnél)

betonozés (minden épliletnél)

korlatok javitasa (minden épiiletnél)

épitési hulladék elszallitésa (minden éplletnél) "

1.2.Altalanosséagok

Minden anyagnak és kivitelezési modnak Gsszhangban kell lennie a 275/2013 korm.-ben foglalt szabalyokkal. Azokban az esetekben,
amelyekben vonatkoztathatd eléiras nincs, az anyagoknak valamely elismert Eurépai Szabvanynak kell megfelelnilik, és az EMI altal
min&sitettnek kell lennitik, a megrendeld jovahagyasaval.
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Minden anyagot és alkotérészt a gyarté utasitdsaval és specifikacioval 6sszhangban megfeleléen kell elhelyezni, tovabba megfeleld
médon, viztdl, fagytol és karos idéjarasi hatasoktol védve kell tarolni. A karosodott vagy hibés anyag nem hasznalhaté fel a munkak
soran, hanem eltavolitand6 a helyszinrdl és ép, hibatlan termékekkel helyettesitendd.A beépitendd épitési termékek alapvetd jellemz6i
tekintetében meg kell egyezniiik tervetési kiirasban megadott elvart teljesitményével.

Az Ajanlattevéket ugy tekintjiik, hogy azok megbizonyosodtak a megadott illetve a szerzddési dokumentumokbdl ésszeriien
kovetkezd munkakra vonatkozd szerzédéses ar helyességérdl és elégséges voltarél, valamint arrdl, hogy ajanlatuk végosszege fedez
minden szerzédésben foglalt kotelezettséget és minden dolgot, ami a munkak lefolytatasahoz és pontos teljesitéséhez sziikséges.

A megvaldsitassal kapcsolatos, a Kivitelezé Vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozd) éaltal illetve az & nevében, az & megbizasabdl készitett
esetlegesen szlikséges miiszaki részlettervek és mileirasok az & kizarolagos felelésségébe tartoznak, fliggetlenil a részletterv Megrendeld
altali elfogadasatol.

A kiviteli tervek az alapgeometriakat és miszaki megoldasokat fekteti le, melynek beépitési modjat, gyartmanytervi kidolgozasat Kivitelezé
késziti / készitteti el, Megrendel6i és Tervezdi jovahagyassal.

Minden munkénak eleget kell tennie az érvényes Magyar Epitési torvényeknek és eldirasoknak, valamint a Vallalkozasi Alapszabalyban, illetve
mas illetékes Hatdsag rendelkezéseiben foglalt szabalyozasnak.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatok fel az épités soran:

e Magas aluminium-oxid tartalmu cement.

o Fagyapot lemezek mint allandé zsaluzatok.

o Nem természetes formaban eléfordulé kalcium-kloridot tartalmazé cement ill. beton.
o Azbeszt vagy azbeszt-alapu anyagok.

e Karbamid formaldehid hab.

o Alkali reagens adalékanyagok.

o Kalcium-klorid.

o Vas-piritet tartalmazo adalékanyag.

o Kalciumszilikat-tégla, Kalciumszilikat-cserép vagy csempe

o Barmely mas artalmas, illetve a Magyar Szabvanyok altal nem jévahagyott anyag.
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2. KULSO FALSZERKEZETEK ES HOMLOKZATBURKOLATOK
2.1.Kiiltéri vakolat és hdszigetelés

Altalanos helyeken az épiiletre 20cm EPS (0,031 W/m2K) hészigetelés keriil. A homlokzati tiizgataknal a szerkezetre kérgesitett feliilettel
ellatott kézetgyapot homlokzati hészigetelés kertil 20 cm vastagsagban tlizvédelmi leirasnak megfelelGen, a villamvédelmi levezetéseknél pedig
1 m szélességben.A labazatok esetében extr.polisztirol hab labazati hdszigetelés keriil felhelyezésre18cm vastagsagban.Tablanként 5 ponton
ragasztva és a burkolati sik felett 2 ponton mianyag tarcsas dibellel rogzitve kell elhelyezni, majd 2 mm vastag homlokazti vékonyvakolat,
illetve 2 mm fagyall6 labazati vékonyvakolat kerill ra.

A homlokzatok szine altalanos felliletentortfehér, az ablakok korlli diszité sav pedig terrakotta.A szin pontos kivalasztasa Megrendel6vel egyuitt
torténik minimum 0,5m2 mintafeliilet elkészitése alapjan. A hdszigetelés fellletének alkalmasnak kell lenniea kiilsé homlokzati vakolat
fogadasara. A h6szigetelé anyag maximalis hdvezetési tényezéje 0,031 W/m2K, labazaton 0,036 W/m2K. A vakolat technologiai kialakitasa és
rétegszdma a gyarto altal eldirt modon késziljén. A labazati vakolat finomszemcsés, vizalld, fagyallo, valamint Gtésalld legyen. Felilete
semmiképp nem lehet granitszemcsés kialakitasu.

Az ablak kavaknal 3-5 cm-es hészigetelés beforditas / ratakaras szilkséges.

A homlokzaton lévé gazcsdveket horonnyal ki kell hagyni a szigetelés soran, és GAZMEO utan légtémoren ki kell vakolni/szigetelni. Ugy kell
kialakitani, hogy minimalis héhidat képezzen a megoldas a szigetelésben.

Vakolat altaldnos miiszaki adatai:

Max. szemnagysag: K3 3 mm,

Siriiség: kb. 1,8kg/dm3

Hovezetési tényezd (szamitasi érték — A): 0,7W/mK

Paradiff0zios ellenallasi szam (u): 19

Tarolas: HUvds helyen, raklapon legfeljebb 6 honapig tarolhaté.

Hészigetelés altalanos miiszaki adatai:

hévezetési tényezéje (A) = 0,031 W/m2K
Vastagsag tartomany: 200

Vastagsag turés: T5

Méretallandosag (70°90% paratartalom):.DS(TH)

Légaram ellenallas: AFr5

Min6ségi szint: példaul Baumit, Terranova, LB Knauf; Tikkurila, LB Knauf,

3. KULSO NYILASZAROK
3.1.Altalanossagok

A kiils6 ajtok és ablakok Uvegezés fogadaséra alkalmas 5 kamras tokszerkezet(i nyilaszarék, megfelelve a vonatkozé Magyar Szabvanyoknak.
A nyil&szar6 szerkezeteket a fokozott igénybevétel és balesetveszély figyelembevételével kell kialakitani.A kilsé ablakok és ajtok a meglévd
ablakokkal megegyez6 fehér szinliek (RAL 9003 fehérszinliek legyenek).

A bejarati ajtok magas biztonsagtechnikai kovetelményeket kielégitd kialakitastak legyenek, 6sszhangban a Magyar Szabvanyok el6irdsaival. A
felelnie a Megrendel, a vonatkozd Magyar szabvanyok és a helyi Tlizvédelmi Hatdsag eléirasainak. Az ajtdk livegezése viztiszta, clima plus
hészig. Uvegezés, Ug=<0,8 W/m2K melegperemes tiveggel, teljes nyilaszard Uws1,1 Wim2K. A nyildszar6 elemek beépitésénél nem alakulhat
ki hdhid. A 1éghanggétlasi mutatd ne legyen kisebb 45dB-nél.

A nyilaszarok kiilsé sikja a fal kuilsé sikjaval egyezzen. A kavaknal 3-5 cm-es hdszigetelés ratakaras szlikséges.

A nyilaszarék elemeinek biztonsagosan tisztithatonak kell lennie. Minden elemiik foglaljon magaban hészigetelést a paralecsapddas
elkertlésére. A keretek és tokok alljanak ellen a deforméacionak, és szélnyomas elleni ellenallasuk olyan legyen, hogy 1200Pa szélnyomas és
60 Pa szélszivas mellett ne engedjen meg légathatolast, és ezeknek a kdvetelményeknek eleget téve normal hasznalatuk ne legyen gatolva. A
légszigetelésnek a 40Pa nyomaskilonbség mellett 30m/hxm maximalis hatarértéket megengedd szabvanynak kell megfelelnie.

Az nyildszarok pontos kialakitdsa a tervek szerint torténjen, gyartdsuk, beépitésik el6tt a terveken szerepld méretek a helyszinen
ellendrizendéek.

Min8ségi szint: Rehaunyilaszarok, MAESTRO eloxalt alu kilincsek, biztonsagi zarak

1)  Homlokzati nyilaszarok elhelyezése homlokzati falakban, fent leirt tartalommal konszignaci6 és egyéb tervek szerinti
kialakitassal, (Uwmax=1,1, Ug<0,8 W/m2K) meglévé nyilaszarokkal megegyez6 szinben Ablakoknél kiilsé oldali keretes
miianyag sztnyoghaléval,mig ajtoknal bels oldali fém keretes fém szunyoghélés kialakitassal.
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3.2.Kiils6 nyilaszarok livegezése

Az ajtdk lvegezése viztiszta, clima plus hészig. lvegezés, Ug<0,8 W/m2K melegperemes lveggel, (telies nyilaszaré Uw<1,1 W/m2K).Minden
ablaktablat a megfelel méretii és tipusu, a nyitast lehetvé tevd Iégmentes tdmitéssel kell ellatni. Minden tveg buboréktol, hulldmossagtdl és
mas hianyossagoktol mentes legyen. A sima livegek vastagsaga a Magyar Szabvanyokban meghatarozott értéki legyen.

Az ajtok, az ablakok és a fix (ivegfalak esetében a Vallalkozonak azzal kell szamolnia, hogy minden olyan Uvegfelllet, mely a fdldszinti
padlészinthez képest 2,00 méteres magassagnal lejjebb van, teljes egészében biztonsagi iveggel kell Gvegezni, vagy az lvegeket biztonsagi
folidval kell ellatni a Magyar Szabvanyokban és a MABISZ-ban el8irtaknak megfeleléen.

3.3. Kiilsé nyilaszarék konyokld és parkanyképzése

A kiilsé parkanyokporszort eloxalt aluminiumbdl késziilnek fehér szinben.A belsé konyoklé faforgacs lap dekor fellilettel, ives lezarassal.A
beépitése a gyartd utasitasai alapjan torténjen.

3.4 Vasalatok

A vasalatok tartés, anti-korroziv tulajdonsagu acélbél késziilienek. Minden vasalatnak meg kell felelnie a vonatkozé Magyar Szabvanyoknak.A
homlokzati ajtok &ltaldban nyild kialakitdstiak. A bejérati ajtok megerdsitett kivitelliek legyenek, padidpantos csukd szerkezettel, alul stadur
panel betéttel és magas biztonsagi szintii biztonsagi zarral.

Az ablakok és bejarati ajtok megfelelé miikodtetését, j6 l1égzarasat korszerd, tdbb ponton zaréddo MACO Multi 2000, vagy ezzel egyenértéki
(kulénleges nyitasmodok esetén Gretsch-Unitas, vagy ezzel egyenértékii) vasalat biztositja.A vasalatokon talalhato finombeallité csavarok
segitségével bizonyos hatarok kdzott az esetlegesen szilkséges beallitasok is elvégezhetdk. A bejarati ajtdk altaldban GU SECURY SB-4
tipusU, vagy ezzel egyenértéki dtpontos biztonsagi zarral (20 mm-es eldlap!), normal biztonsagi hengerzar betéttel (igény esetén kiilonleges, pl.
nem masolhato kulcsu, felflrasbiztos) zarbetéttel, 3 db kétcsapos (3 iranyban allithatd) sarokpanttal késziinek, a Megrendeld altal katalogusbol
valasztott kilinccsel. A csavarok a célnak megfelelé méretliek és anyaglak legyenek, illeszkedjenek a régzitendd gyartmanyokhoz. A
Vallalkozénak szamitasaiba be kell szamitania valamennyi beszerelendé zarszerkezetet.

3.5.Légbeeresztdok

A nyilaszarékba az elbirt helyekre higrosztatikus |észelléz6k beszerelése szikséges. A beszerelés gyari korllmények kozott kell, hogy
torténjen.

- Minéségi szint: Aereco EHA? (EAR 203)

- Higroszabalyozasu

- Léghozam (min - max) 10 Pa-n 22-50 m3/h
- Léghozam (min - max) 40 Pa-n 44-100 m3/h
- Hangcsillapitas max. nyilasnal, 37 db

csak légbevezet6, Dn,e,w (C)

- Hangcsillapitas max. nyilasnél, 42 db
akusztikus es6évédével

és kiegészitd talpazattal,

Dn,e,w (C)

- Akusztikus es6véd6 rovarraccsal

- Nyildszaréval megegyezl fehér szinben

4. FODEMEK SZIGETELESE
4.1.Padlasfodémben

A z&réfédémre 30 cm vastag teljes keresztmetszetében hidrofobizalt kdzetgyapot hdszigetelés kertl fektetéssel (A= 0,036).
A hdszigetelés feketetése elétt célszerii lenne a kémények fodémig torténé elbontésa a szigetelés folytonossaga miatt. Ez a munkafolyamat
jelen kiirasnak nem része, amennyiben az dnkorméanyzat egyéb forrasokbdl meg tudja oldani, javasolt a munka elvégzése.

Amennyiben ez nem torténik meg, abban az esetben a szigetelést 1 m magassagban fel kell hajtani a kéménytestekre.

A szigetelést megfeleléen megtisztitott feliletre kell fektetni. A szigetelés ald parazar6 réteget nem szabad rakni! Az alulrdl érkezd para a
hészigetelésen keresztill tavozik, a hidrofobizalt szigetelést nem kérositja. Viszont ha a péra Utjat elzarjuk, akkor az a fa fédémszerkezetet
kérosithatja, komoly tartoszerkezeti veszélyeket okozval

Hészigetelés mlszaki tulajdonsagai:
hévezetési tényezje (A) = 0,036 W/m2K
Vastagsag tartomany: 250
Vastagsag tlrés: TS
rovid idejl vizfelvétel: WS max 1 kg/m2
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Hosszu idejii vizfelvétel: WL(P) max 3 kg/m2
Pontszertj terhelés: PL 650 N
Nyomoészilardség: CS 70 kPa

4.2.Laposteto szigetelése

A leheté legkdnnyebb szerkezeti kialakitas, a tetd "attika nélkili" kialakitasa és kiilsGvizelvezetése miatt és egyenes rétegrendd, izemszer(ien
nem jarhato tetd kialakitasa javasolt, miianyag lemez szigeteléssel, mechanikai rogzitéssel.

Az adott tetdszerkezet fokozott mechanikai és hoterhelési igénybevételnekkitett, az EMSZ , Tetdszigetelési iranyelvek” szerintibesorolasa LA.;
az alkalmazott anyagok megvalasztasa ennek megfeleld legyen. A jelenlegi szigetelést meg kell tisztitani, a laza részeket, a badogos
csatlakozo szerkezetek el kell tavolitani. A meglévé fodémszerkezet paradiffuzids ellenallasa nem ismert, az egyenes rétegrendi kialakitas miatt
parazaro réteg beépitése szlikséges a fodém folott.

A jelenlegi szigetelés ezt a szerepet biztosithatja, de annak &llapotat a feltlet megtisztitdsa utan ellenérizni kell. Amennyiben a sérilések, laza
részek aranya meghaladja a felllet 10 %-at, a foltozasos javitds mar nem gazdasagos, illetve magaban foglalja a tovabbi rejtett hibak
lehetdségét, ezért ebben az esetben Uj parazard réteget kell késziteni. Ennek anyaga legalabb 3 mm vastag, alufélia betétes bitumenes
vastaglemez, melyet a portalanitott, kellésitett fodémre teljes fellileten langolvasztassal kell régziteni. Ezt a réteget kozvetlenll a meglévd
rétegek elbontdsa utan kell késziteni, be kell kétni a tetédsszefolyokba, ezzel biztositva a szerkezet nedvesség elleni ideiglenes védelmét.

A tetBszerkezet biztositja a lejtést, ezért kiilon lejtéstado réteq illetve lejtéskorrekcio kialakitdsara nincs sziikség. A szerkezet és a belsd terek
hévédelme érdekében a meglévd szigetelés / parazard réteg folott legalabb 25 cm Iépésalld expandalt polisztirol hab hészigetelést kell
elhelyezni, két rétegben fektetve, az egymas feletti rétegek fél tablaszélességi eltolassal fektetve.

A miianyag szigeteld lemez és a polisztirol hab hészigetelés kozott elvalasztd réteget kell alkalmazni, melynek anyaga lvegfatyol ( legalabb 120
g/m2) vagy poliészter filc (legalabb 180 g/im2), 15 cm-es atfedésekkel fektetve.

Az (j csapadékviz szigetelés anyaga altalanos fellleten — az egyenes rétegrenddel és a ,szerelt” technolégiaval dsszhangban - egy réteg,
legalabb 1,5 mm vastag, haloerdsitési, UV allo lagyitott PVC lemez ( hizoszilardsag min. 800 N/5 cm, szakaddnyulas min. 15 %) csapadékviz
elleni szigetelés, 10 cm atlapolasokkal fektetve, legalabb 30 mm széles forrd levegds hegesztéssel feliiletfolytonositva , mechanikailag rogzitve.

A csapadekviz elleni szigetelés és a teljes rétegrend szélszivas elleni rogzitése mechanikailag, tarcsas dibelekkel tortenik, a rogzitések szama,
tavolsaga felelien meg az EMSZ "TETOSZIGETELESEK TERVEZESI ES KIVITELEZESI IRANYELVEI"-ben foglaltaknak ( altalanos fellleten
legalabb: 3 db/ m2 szélmezé legalabb 6 db/ m2, sarokmezd: legalabb 9 db/ m?) illetve a gyartd elbirasainak is.

A szigetel6lemezeket a vizszintes és flggbleges csatlakozasainal kihuzddas ellen vonalmentén, féliabadog régzitéssel kell biztositani. A
lejtéssel parhuzamos oldalon, illetve a teté magas éle mentén uj "attikat" kellkésziteni, impregnalt pallébol, mely a szigetelés altalanos sikja folé
legalabb 10 cm-t kiemelkedik. Az attika tartévazat a hészigetelés vastagsagaban szintén impregnélt pallébdl lehet kialakitani. A szigetelést az
attikéra fel kell vezetni, az attika kiilsé éle mentén pedig féliabadogbdlkészitett oromszegéllyel kell lezarni.

A tetd viztelenitése vonalra lejtéssel torténik, félkor szelvény( ereszcsatornaval. A szigetelés lezarésa foliabaddog cseppentészegéllyel torténik,
aljzata azattikakialakitashoz hasonoan elkészitett impregnalt fa szerkezet, mely az ereszcsatorna rogzitését is biztositja. A ,meleg” teté és a
kiils§ vizelvezetés miatt javasolt az es6csatornat és az ejtécsovet idbjaras érzékeldvel vezérelt elektromos fiitéssel ellatni. A tetdre a feljutast
biztositani kell, a karbantartasi Gtvonal mentén a szigetelésre javasolt kiegészitd jarolemezt felhegeszteni.

4.3.Pincefodém also oldali hdszigetelése

A pincefédémet alulrél 10cm-es kdzetgyapot hdszigeteléssel kell ellatni, tablanként min. 5db. dibellel régzitve. A fédémet a hészigetelés
felhelyezése el6tt meg kell tisztitani, az omlé vakolati darabokat el kell tavolitani. A lelogd gerendakat és egyéb szerkezeti elemeket
felliletfolytonosan "be kell csomagolni".

5. TETOSZERKEZETEK, FEDESEK, BADOGSZERKEZETEK
5.1. Bontas

A tet6szerketzetet a napelemek és napkollektorok elhelyezése érdekében helyenként meg kell bontani a rogzitések helyén. A megbontott
részeket Ugy kell visszaallitani, hogy az es6viz semmiképp ne juthasson be. Ezeket szabvanyos rendszerelemekkel kell megoldani.

5.2.Badogos szerkezetek

A meglévd éplileten az eresz lefolyé csatornakat a hészigetelés kivitelezéséhez le kell szerelni és hosszitott bilincsekkel és kiegészitésekkel a
szigetelési munkakat kdvet6en az esécsatornakat visszahelyezni.

Tovabba, minden olyan csatlakozasoknél, tetéfodém-fal csatlakozésoknal, valamint a figgdleges burkolatvaltdsok, cseppenték és idéjarasnak
kitett homlokzati anyagok lezarasa esetében — szikség esetén alkalmaztunk badogos szerkezeteket. Az alkalmazott lemezek az elvarhato
miszaki kdvetelményeknek felelien meg!
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A lemez miiszaki tulajdonsagai:

Anyaga: anyagaban korr6zioallo, titannal és rézzel 6tvozétt nagytisztasagu cink
Sliriisége: 7,2kg/dm3

Hétagulasi tényez6: 0,022 mm/m°C

Ujrakristalyosodési hémérséklet: >300°C

Olvadaspont: +418°C

Szakitoszilardsag: Rm=min. 150N/mm?

Hajlithatéség: a hengerlés iranyéval parhuzamosan és arra merélegesen is hajlithaté

Minéségi szint: VM Zink, Rheinzink, Prefa

6. FESTES, MAZOLAS ES MENNYEZETKEPZES
6.1.Altalanossagok

Festési és mazolasi munkaként a nyilaszarocsere, illetve a gépészeti és elektromos felljitasok soran karosodott falfeliileteknél és gépészeti
vezetékeknél kell szamolni.

Minden falfestési munkat a vonatkozd Magyar szabvanyoknak megfeleléen, a gyarté utasitasaval dsszhangban kell elvégezni. Csak az épitési
engedélyezési tervben, illetve a Megrendel6 altal kés6bb megadand6 szinek alkalmazhatdk. A Vallalkozé adjon szinvalasztékot, hogy lehetévé
tegye a Megrendeld szamara a szinek kivalasztasat. A Megrendelének jova kell hagynia a szineket.

Az anyagokat az eredeti gyari kiszerelésben, a kiilsé - ill. bels6 munkaknak megfelelé minéségben kell a helyszinre szaéllitani. Minden anyag az
adott tipuson belill a legjobb legyen. Az anyagokat az eredeti gyari 6sszetételben kell felnasznalni, szaradasgyorsité vagy mas anyag
hozzaadasa semmilyen koriiimények kézott nem engedheté meg. A hibas vagy nem kielégitd allapotl festékeket azonnal vissza kell kiildeni a
gyartonak. Az anyagok mindsége és alkalmazasa feleljen meg a helyi kdrnyezeti viszonyoknak.

Min6ségi szint: TIKKURILA

Csak azon festési munkakat irjuk itt ki ebben a fejezetben, amit a helyszinen kell festeni, a gyéari porszért illetve tlizihorganyzott festések az
adott termék vagy szerkezeti kiiras részei.

6.2. El6készités

A befestendd vagy mazolando fellleteket le kell kefélni a por és a lazarészek eltavolitasara, majd ahol sziikséges, alkalmas kitoltd anyaggal
glettelni és simitani kell. Minden felliletet megfeleléen eld kell késziteni, minden szeglyukat vagy mas hasonl6 folytonosségi hianyt kemény
glettanyaggal kell témiteni, minden alsé festékréteget mas szinrnyalatban kell felvinni és mindent végig le kell csiszolni, minden egyes réteg
felvitele el6tt. A takart helyzetli elemeket teljes fellletli alapozo festéssel kell ellatni beépités és rogzités eldtt. Barmilyen esetben a feliiletet a
gyart6 utasitasai szerint el6késziteni és kezelni.

6.3. Festési munkak

A beltérben alkalmazandé festésnél diszperziés festék alkalmazandd, amely vizes higitasu, kdrnyezetbarat, moshatd. A fellilet elékészitése
utan az alapozassal kell kezdeni a festést, részbeni vagy teljes glettelés esetén a fényfoltossag elkerliléséhez alapozas szlikséges, melyet két
réteg fedGfesték felvitele kovet. A festés soran a higitas és a felliletre valé felhordas a gyartd utasitasai szerint kell eljarni, a végleges
fellletképzés pedig selymesen matt legyen.

A festésnek és az alatta 1év8 rétegeknek paraateresztének kell lennie! Ez kiiléndsen igaz a meglévd falszerkezetek felliletkezelése esetén, a
penészesedés és egyéb nedvesedés okozta elvaltozasok megelbzése, illetve csokkentése érdekében!

6.4.Beltéri falfeliiletek festése:
Javasolt tipusok: TIKKURILA, TRILAK, LB-KNAUF, SUPRALUX
1.)  Glettelt falfeliilet két rétegben festve, fehér illetve késébb pontositandd szinben, fent leirt tartalommal, tervek szerint

2.)  Beltéri falfeliilet sériilt vakolatainak kijavitott és glettelt feliletei hdrom rétegben festve, meglévé festéssel azonos
szinben, fent leirt tartalommal — sériilések és sziikséges javitasok helyén, jellemz6en a meglévé épliletben

7. LAKATOS SZERKEZETEK
7.1.Altalanossagok

A nyilaszarok el6tt meglévd korlatokat és racsokat a munkalatok soran le kell szedni, illetve a nyilaszard csere utan feliletkezelve
visszahelyezni.
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8. EGYEB EPITESZETI ELEMEI (K)
8.1.Jarulékos munkak

A hdszigetelés miatt az eresz- és ejtécsatornakat el kell bontani, majd a szigetelési munkakat kdvetden a sziikséges kiegészitésekkel
visszahelyezni.

A jardakat a lbazat szigetelése miatt fel kell torni és Ujra kell betonozni 1 méteres szélességben. A betonozas el6tt megfeleléen tomoritet alatét
rétegeket el kell késziteni.

8.2.Ismeretlen elemek

Meglévé éplilet miatt szdmos eddig ismeretlen elemmel, szerkezetekkel szembesiilhetiink a kialakitdas soran. Az épités soran a lehetd
legnagyobb gondossaggal kell eljami, szilkség esetén az épitkezést le kell allitani és a megfeleld szakembereket ki kell hivni a felmerilé
problémak megoldasara. Az épitést megelézéen részletes, lehetdleg mindenre kiterjedd allapotfelmérést célszer(i elvégezni, a késébb
felmerlil6 esetleges problémak kikliszdbolésére.

1) Meglévé épiilet részletes allapotfelmérése /Q/Zf/.}/,é/‘.;;_{f
2.)  Esetlegesen felmeriilé ismeretlen elemek kezelése
7
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9. TERVEZETT RETEGRENDEK

ViZSZINTES RETEGEK

F1 Kiilsé6 fal - Labazat

-nemesvakolat 1 rtg.
-XPS hészigetelés 18 cm
-klltéri nemesvakolat 1,5cm
-égetett tégla falazat 70 cm

-termett talaj

F2 Kiilsé6 fal

-nemesvakolat 1 rtg.
-homlokzati EPS szigetelés 20cm
-kUltéri nemesvakolat 1,5cm
-égetett tégla falazat 70 cm
-beltéri vakolat 1,5cm
-beltéri festés 1 rtg.
FUGGOLEGES RETEGEK

R1 Zaré6fodém

-k6zetgyapot szigetelés 30cm
-salakbeton 5cm
-fels6é deszkazat 2cm
-meglévéd fa gerenda 18 cm
-alsé deszkazat 2cm
-nadszdvet 5cm
-vakolat réteg 2cm

-beltéri festés 1rtg.



