HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

OSSZESITO LAP HET - [0][0][4][4][2][9][3][0]

Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendeld
Rendeltetés: Iroda Név: Nogradmegyer Kézség Onkormanyz
Cim: 3132 Négradmegyer Cim: Magyarorszag (HU)
Petofi utca 79. 3132 Nogradmegyer
HRSZ: 220/5 Petd&fi utca 79.
Az épiilet védettsége: Miemlék

Energetikai min6ség szerinti besorolas: HH
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Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fiitott alapteriilet: 216,72 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:

-méretezett érték: 319,36 kWh/m?a

-kovetelményérték: 90 kWh/mZa

-a kovetelményérték szazalékaban: 354,8%
Fajlagos héveszteségtényezd:

-méretezett érték: 0,87 WimiK

-a kévetelményérték szazalékaban: 225,19% Megjegyzés
Meglijulé energia részarany(a méretezett dsszesitett

energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Kilso oldali hoszigetelés, nyilaszarocsere, futéskorszerusités
és szabalyozas kiépitése, megujulé energiaforras (napelemes
rendszer) kiépitése.

A javaslattal elérhetd besorolas: D D

. isil : jes épilet, szamitassal
Tanusité szakembeor adatai Tanusitas médszere: Teljes épiilet, szamitass

A tanusitvany kiallitasanak oka:

Név: SAGI PETER alvazath
Cim: 2400 Dunatjvaros palyazathoz
Rakoczi F. u. 21

Telefon: 06304084082

Email: sagipeter@sagi.co.hu

Jogosultsagi szam: TE 07-0235 (MEK) « 3 WAL

Aldtamaszté6 munkarész: .z T“'-“I'Ségie‘“es?ies‘;;ﬂ
-kelte:  2016. junius 28. Pegionalis 19 o5, Munkés U &%
-készitd szoftver megnevezése: 2400 Dunau\\‘é\'f 1‘4?_428-2'07 4
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.) Adoszam: 25 -

Bankslﬂ“:"g:? 76821003

-::__::_ W =
Hiteles kiallitds datuma: 2016. janius 29, i\\T/J

\ e
B S e T R T e L L e L e T o Sl 1 Dy o) Y e I S -




Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mindségtandsitvany dsszesito

Epiilet:

Megrendeld:

Tanusito:

Noégradmegyer Polgarmesteri Hivatal
3132 Nogradmegyer

Petdfi utca 79.

Hrsz: 220/5

Noégradmegyer Ké6zség Onkormanyzata
3132 Nogradmegyer, Pet6fi utca 79.
hivatal@nogradmegyer.hu

Sagi Péter

1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztraciés szam: TE 07-0235
info@energozero.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kdvetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai mindség szerinti besorolas:

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Miiemlék
Az épiilet épitési ideje 1890.

Az épiilet utolso jelentds felvjitasanak ideje 1990.
Epiilet fiit6tt szintjeinek szama: 1

319.4 kWh/na
90.0 kWh/nfa
354.8 %
HH (Gyenge)

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, ah6fokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A nyéri felmelegedés olyan mértékd, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdéleg kiils6é arnyékolék alkalmazasa

javasolt!

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: DD
A korszeriisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talalhatd.

Tanusitvany azonosit6 tanusitonal:

Kelt: 2016.06.28.
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Szerkezet tipusok:

ablak_fém portal

Tipusa: homlokzati iivegfal

x méret: 5m

y méret: 225m
Héatbocsatasi tényezo: 2.70 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.870

ablak_kapcs gt

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.9m

y méret: 1.5m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

ajté_fa

Tipusa: ajté (kiilsd)

x méret: Im

y méret: 2.25m
Hbatbocsatési tényezé: 1.90 W/mPK
Megengedett értéke: 1.45 WinK
A héitbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
fodém_padlas

Tipusa: padlasfédém

y méret: 1m
Rétegtervi modosito értck: -0.0501369 W/m?’K.
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.80 W/mPK
Megengedett értéke: 0.17 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! | o

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 hdatbocsatasi tényezd: 0.88 W/m’K.
Fajlagos tomeg: 166 kg/m2
Fajlagos hétrol6 tsmeg; 27/ 111 kg/m?
Héatadasi tényezb kivil: 12.00 W/m’K.
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
homokfeltsltés 1
felsd deszkazat 2
fodémgerenda 3
alsé deszkazat 4
nadlemez S
mészvakolat 6

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezd korrekciok

:‘;: -
B0
% .
-2-1 0 1 2 3 4 5 6 Lﬁmaé's:u;?'c? 12 13 14 15 16 17 16 19 20
d A K R P c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
6 0,580 - 0,1034 1600 0,84
5 0,190 - 0,2632 550 2,51
15 - - 0,1400 - -
2,5 0,19 % 0,1316 550 251
2 0,060 - 0,3333 175 1,47
1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
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Megnevezés Tipusa Mérete Ertéke du
[W/m2K]
fodémgerenda Eltéro U értéki feliilet 0,15m2/m2 0,518 W/m2K -0,0501

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK aszorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffizids iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izoterméval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szémitottnal.

1. (homokfelt6ltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgéalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

2. (felsd deszkazat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgélathoz KELLENEK aszorpcids izoterma
ADATOK!

4, (alsé deszkazat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

fodém_pince
Tipusa: pincefédém 2300
y méret: Im e g
Rétegtervi hdtbocsatasi tényezé: 0.97 WnlK 2000
Megengedett értéke: 0.26 W/n’K . 2
A rétegtervi hédtbocesatisi tényezé6 NEM MEGFELELQ! 170
Héatbocsatdsi tényezdt modosito tag: ~~ 10% i
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.07 Wa"i'l'l';K 0o
Fajlagos témeg: 963 kg/m’ 1200
Fajlagos hotarolé tomeg: 202 /170 kg/m” 100
Hédtaddsi tényezé kiviil: 8.00 Wim’K fpt
Héatadasi tényezd beliil: 6.00 WK - P

::

o

200

0-2 44 0 1 2 3 a4 5 8 7?2 8 9 1014 12 13 14 15 16 17 16 19 H
HOmérséiiet [*C]

Reétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
ragasztas 2 04 0,880 - 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 5 0,580 - 0,0862 1600 0,92
talajnedvesség elleni szig 4 1 B - - - -
téglaboltozat (fodém) 5 50 0,780 - 0,6410 1730 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiziés szempontbol MEGF ELELO
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KF_KMT 38
Tipusa: kiilsé fal 2300
Rétegtervi hoatboesatasi tényezd: 1.34 Win’K . _—
Megengedett értéke: 0.24 W/ntK 2000 B]
A rétegtervi héatbocsatisi tényezé NEM MEGFELELO! | o .
Hoatbocsatdsi tényezot modosito tag: 30 % 1700
Eredé hbatbocsatasi tényezd: 1.75 Win’K Lo
Fajlagos témeg: 712 kgfmi Yo
Fajlagos hotarolo tomeg: 186 kg/m’ 1 200
Hoataddsi tényezo kiviil: 24.00 me:K Jooe
Hodtadasi tényezo belil: R.00 W/m"K oon

g

n-2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 B é10!1121314151517181920
H3mérséidet [*C)

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgilati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios idészak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: 120 nap). Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

KF_labazat64_+1,5m

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1m

Rétegtervi hoatbocsatasi tényez6: 0.55 W/m’K.

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K i

A rétegtervi hédtbocsitasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsétasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 2396 kg/m2

Fajlagos hotarolé tomeg: 344 kg/m?

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m?K

Hbétadasi tényezo beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 1.5m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
aljzatbeton 1 6 0,700 - 0,0857 1750 0,92
talajnedvesség elleni szig 2 1 - - - - -
vasbeton 3 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltoltés 4 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
talaj 5 15 - - 0,2000 800 -
klinker tégla (alaptest) 6 81 0,930 - 0,8710 2050 0,88
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KF_libazat 64_0,0m

Tipusa: padlo (talajra fektetett)
y méret: Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.55 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.95 W/mK
Fajlagos témeg: 2414 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg;: 324 kg/m2
Hdatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hdatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K.
Padloszint magassaga: 0.0m
Rétegek beliilrol kifelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [em] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [k)/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
ragasztas 2 04 0,880 - 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 6 0,700 - 0,0857 1750 0,92
talajnedvesség elleni szig 4 1 = - - = -
vasbeton 5 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltoltés 6 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
talaj 7 15 - - 0,2000 800 -
klinker tégla (labazat) 8 81 0,930 - 0,8710 2050 0,38
KF_valyogtégla 64
Tipusa: kiils6 fal 2300 .
Rétegtervi héatbocsatasi tényezo: 1.07 W/m’K. bt /
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K 2o
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO! | oo A
Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 30% . e
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.39 Wim'K 1500
Fajlagos tomeg: 1235 kg/m_ et
Fajlagos hétarold témeg: 238 kg/m” + 200
Haatadasi tényezo kiviil: 24.00 Wa’an 1o
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 Wim'K 900

oot

600

o |

g

0-24 0 1 2 3 4 5 6 7 & -3 1011 1213 14 15 16 17 18 19 0
Hamérzdidat [°C]

Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A X R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [k)/kgK]
mészvakolat 1 3 0,810 B 0,0370 1650 0,92
valyogtégla falazat 2 64 0,910 - 0,7033 1800 1,00
mészvakolat 3 2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

Az egyensilyi allapot a diffizios iddszak alatt ki tud alakulni (felt5ltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges felt6ltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgédlathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!
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Energetikai mindségtanusitvany 6
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A ¥ L  AU¥LY A

| [WmeK] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWh/a]
KF_KMT 38 E fliggdleges 1,75 1,75 51,0 - - 89,2 - -
KF valyogtégla 64 E fuggodleges 1,39 1,39 97,9 £ - 136,6 -
ablak_kapcs gt E fiiggbleges 2,4 2,4 83 - = 19,8 5,6
ablak_fém portal E  figgdleges 2,7 2,7 11,3 - - 30,4 8,8
ablak_kapcs gt K fiiggbleges 2,4 2.4 2,8 - = 6,6 1,9
ablak_fém portal K fiiggbleges 2,7 2,7 11,3 a - 30,4 8.8
ablak_kapcs gt D fiiggdleges 24 2,4 9,6 = = 23,1 6,5
ajto_fa D fuggdleges 1,9 1,9 2,3 - - 4,3 -
ablak_kapcs gt NY  fiigg6leges 24 2.4 5,5 - - 13,2 3,7
KF labazat 64_+1,5m - - 186,8 1,25 50,2 62,7 -
KF_Jabazat 64_0,0m - - 81,1 0,95 109 10,4 -
f6dém_padlas 0,882 0,794 216,7 - - 172,0 -
fodém_pince 1,07 0,535 82,4 - - 44,1 -
Hdtarol6 tomegek:
Megnevezés A my M

m?]  [kg/m?] (t]

KF_KMT 38 51,0 186 9,49
KF_valyogtégla 64 97,9 238 23,31
KF_ldbazat 64_+1,5m 186,8 344 64,26
KF_labazat 64_0,0m 81,1 324 26,28
fodém_padlas 216,7 27 5,85
fodém_pince 82,4 202 16,65
Osszesen - - 145,84
my: 673 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besoroldsa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
€ 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényez0)
A: 766.9 m’ (Fuitstt épiilet(rész) térfogatot hatarold 6sszfeliilet)
V: 676.2 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 1.134 m?/m’ (Feliilet-térfogat arany)
Qg1 Qsig: (5401 + 0) * 0,75 =4051 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
AU +ZM¥: 642.7 W/K
q =AU+ IV - (Qyq + Qg 72)/V = (642,7 - 4051/ 72) / 676,166
q: 0.867 W/m’K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényez)
Amax: 0.517 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)
Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezije NEM FELEL MEG!
Qmax,opt 0.385 W/m’K (K6ltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a kiltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 216.7 m (Fiitott alapteriilet)

n: 1.00 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

QudQsig: (1,35+0)*0,75=1,01 kW (Sugarzasi nyereség)

dp: 7.00 W/m? (Belso hényereség atlagos értéke)

Eyiin: 11.00 kWh/m®a  (Vilagitas fajlagos éves netté energia igénye)

qQuMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté héenergia igénye)
Noyir 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar 3,41 kW (Sugarzési nyereség)
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Fajlagos értékekbol szamolt igények

Qp =ZANgy: 1517 W (Belsé honyereségek dsszege)
Qp,e = ZANGpE: 1138 W (Belsd hdnyereségek Gsszege a hasznositassal)
2E iln = ZANEyil ! 2384 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Qumy = ZANduMV: 1950 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netto hdenergia igénye)
Vg =ZVn: 676.2 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=23Vn *Z 7/Zp: 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati id8ben)
Vinf= 2V, #(1-Z; 7Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati id6n kiviil)

=X Vgt Vo(1M) + Ve 676.2 m’/h (Légmennyiség a téli egyensiilyi hdm. kiilénbséghez.)
Viyar = ZVnpysr 2028.5 m’/h (Levegd térfogatdram nyéron)

Fiités éves netté hdenergia igényének meghatarozasa
Aty = Qs + Qsig * Qo) / BAU + ¥+ 0,35V + 2
At,=(1014+1137,78) / (642,7+ 0,35 * 676,166) +2=4.4 °C

t: 20.0°C (Atlagos bels6 hdmérséklet)
H: 77083 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 5625 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp = H[VQ+0,352Viy¢l0 - Prr pZp - ZpQy e
Qr= 77,083 * (676,166 * 0,867 + 0,35 * 676,2) * 0,8 -0 * 5,625 - 5,625 * 1137,78 = 44,34 MWh/a
q: 204.62 kWh/m*a (Fiités éves fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyzir = (Qsdnyér + Qb) [ EAU+ZMY + 0335Vnyér)

Aty = (3413 +1517,04) / (642,7 + 0,35 * 2028,5)=3.6 °C

Abynydrmax | 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetéleg kiilsé arnyékolok alkalmazasa
javasolt!
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Fiitési rendszer

AN 216.7 m? (arendszer alapteriilete)

Ag: 539.2 m’ (arendszer jellemz6 alaptertilete)

g5 204.62 kWh/m’a (a fités fajlagos nett6 héenergia igénye)
Fatlizelésii kazan

o 0.17 (a hétermeld altal lefedett energiaarany)
e 0.60 (tlizifa, biomassza)

(O 1.75 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Flit6tt téren kiviil elhelyezett dllandé hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
0y 0.83 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
e 1.00 (foldgaz)

G 1.23 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Qg v* 0.37 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcs6ves radidtoros és beagyazott flités, egy kozponti szabalyozoéval
dip 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansiga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiit6tt téren kiviil, vizhémérséklet 90/70

gy 5.20 kWh/m’a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)
Allandé fordulatszamu szivattyd, hélépesé 20 K

Erg,: 0.54 kWh/m’a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tarolasi veszteség nincs

as¢ 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége ¢s segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep=(g+ ggp + agy + 0% (Geoyeep + (Brs, + Epr + aivley

Ep=(204,62+9,6 +52+0)* 1,199 + (0,54 + 0+ 0,3139) * 2,5 =265.31 KWh/m’a
Melegviz-termel6 rendszer

Ay 216.7 m? (arendszer alapteriilete)

qamV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyés vizmelegitd, tarol6

EHMV- 2.50 (elektromos aram)

Ce: 1.00 (ah6termeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumv,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energiaigénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali drammal miik6dd elektromos boyler
AHMV ¢ 8.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Eimv = aamv(] + aamy,/100 + gy / 1000X(Geoyepry) + (Ec + Byey
Epppry = 9 * (1+0,1+0,08) * 2,5+ (0+ 0) * 2,5 = 26.55 kWh/m’a



Energetikai mindségtanusitvany 9

Vilagitasi rendszer

AN 216.7 m? (arendszer alapteriilete)
o 1.00 (avilagitas korrekcids szorzéja)
Eii = @Eyj /Anvey

Ey=11%1%2,5=27.50 kWh/m*a
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzéje
Ep=Ep+ By + Eyiy + Epp+ By + By = 265,31 + 26,55+ 27,5 +0+0+0

Ep: 319.36 KWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax: 155.36 kWh/m?a (az Bsszesitett energetikai jellemz$ megengedett értéke)

Epreft 90.00 kWh/m?a (az Bsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWNh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos dram 487 2,50 12,18 365 1,78 - 4,9 MWh

foldgaz 48,55 1,00 48,55 203 9,85 34000 kJ/m3 5140,2 m3

tiizifa, biomassza 14,15 0,60 8,49 - - 13300 kl/kg 3829,2 kg

Osszesen 69,21 11,63

A javasolt korszeriisitések leirdsa:

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszarocsere, futéskorszerusités és szabalyozas kiépitése, megujuld energiaforras
(napelemes rendszer) kiépitése.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: DD

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i dllapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kévetelményszint (5. melléklet) szerint.
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