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A kapcsolasi rajz szerinti szerelvények, berendezések
az orvosi rendelo gépész helyisegeben talalhatok!

F.02 Orvosi rendel6ben
elhelyezve

Buderus BFU

F.05 Polgarmesteri irodaban
elhelyezve

Buderus BFU

Vezetékmeéretek:

Betap: 3x1,5 (230 V; 50 HZ)
BUS: 2x0,6 (arnyékolt)
Szivattyuk: 3x1,5
Erzékel6k: 2x0,6
Kever&szelepek: 4x1,5

FK Rendszer eléremend vizhémérséklet érzékeld

FZ Eléremend vizhémérseéklet érzékeld

FA Kilsé hdmérséklet érzékeld
TWH Tualhémeérséklet korlatozo
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Sinus 80/50 hidarulikus Vvalté mN<Q¢C\QT
Reflex NG 80 I|—es tdaquldsi tartdl
erex eo taguiast tartay ) . ) Térfogataram | Emeldmagassag | Elektromos telje—
Buderus Logamatic 4211 szabélyozé + 2xFM442 Szam Megnevezes Tipus V (m3/h) H (m) sitmény (W, V)
SPIROVENT Mikrobuborék levdlaszts AAT00 NA25 no_omﬁﬂmw%xéog_
adiator kor GRUNDFOS 0,8 5,5 P=3-50W; 0,04-0,44A
SPIROVENT Iszaplevélaszts AE100 NA25 PPU | Keringtets szivattya | ALPHA 2 25-80 130 ! | 230V/50/60H2
Orvosi rendel6
PF2 Radigtor kori GRUNDFOS 0,6 45 P=3—34W: 0,04—0,32A
keringtetd szivattyd ALPHA 2 25-60 130 230V /50Hz
S jaratl szelepek
kvs Méret
Szadm Megnevezés m3/h
VET Uo_@mﬁjmmmm: j_.<\oS_ \moa_&oﬂ kori A ON15
kétutd szabdlyozd szelep
Orvosi rendeld
VF2 e e 2,5 DN15
kétutd szabdlyozd szelep

Jelmagyarézat:

Fiités eloremend(60°C)
Fiités visszatérd(40°C)

Megjegyzés:

A pincében, szabadon vezetett fiitési vezetékek

anyaga: réz fiitési vezeték.

A fiitési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit SR
szigeteléssel kell ellatni,

A fiités méretezési homérséklete: 60/40°C

A fUtési-hitési rendszert lagyitott vizzel kell feltdlteni!

A kiilso homérséklet érzékelot az északi falon 3 méter
magassagban kell elhelyezni

A tervek, miiszaki leirds, és koltségvetés kiirds egyitt kezelenddek.
A méretek a kivitelezés soran a helyszinen ellendrizenddek!

1148 Budapest,

THERMIA m:m—.amﬂxo Kft, Adria setany o/F.

Tel.: 30/655 8822

VEGBIZG: Négradmegyer Kozség Onkormdnyzata
TARGY: 3 C nls KELT:
Kozponti flités 2017 12, 14,
PR . TERVFAJTA:
Kapcsolasi rajz Kiiteli terv
TELEPITESI HELY: LEPTEK: .
Polgdrmesteri Hivatal M=1:50
RAJZSZAM:

3152, Nogradmegyer, Petdfi u. 79. 221 Hrsz.
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Barczi Ferenc G 01-11788
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TARSTERVEZO:

Dr. Méhes Szabolcs G 01-13025




