AIRLEAF SLi/800
Qar=1697W/Qh=993W
(satl:3/4"/925

AIRLEAF SLi/800 537 4,3 kPa (min.ford)
ar=1697W/Qh=993W
(safl:3/4"/925 CPVC T

AIRLEAF SLi/800 4,3 kPa (min.ford)
Qf=1697W/Qh=993W
(satl:3/4"/825
4,3 kPa (min.ford)

3. 4szem.

lakdszoba
T, =22°C
Qw =127 W
2.4szem. Ty =26°C
lakdszoba Qp= 1591 W
T, =22°C
Dw =127 W
1. 4szem. Toy=26°C
lakdszoba Qu= 1591 W

A_‘w HNNoO

Q. =1127 W
T, =26°C
Q.= 1591 W

4,
folyoso
._‘w = NO oﬁ

R | | S| |

11.
raktar

10.
|épcséhaz

7 Q = 824 W P

6.
zuh.-mosdo

7

38& hsg.
.ﬂw HNOoﬁ
Q =578 W

T, =24°C
Q= 312 W

satlakozas
léva szenn
szifonnal

9.
am. WC

esblokkbaf) 8
viz halozatra
HL 136N)- 825

iroda

e Y

T, =20°C
Q; = 386 W

._.w HNQoO
0. = 296 W
Ty= - °C
0, L - W

Atlantic Altis Eco+boost
elektromos konvektor
1000W, 230V, 50Hz
53,9/9,2/46,1 cm, 5,8 kg
falra szerelve dugvillaval

AIRLEAF SLi/400
Qf=1623W/Qh=761W

Csatl:3/4"/825
5.6 kPa {kiz.ford)

5.
szem. 6ltoz6
T, =24°C

Q.m = 352 W

AIRLEAF SLi/400

Atlantic Altis Eco+boost — qf-9521/0h=525W

Atlantic Altis Ecosboost elekfromos konvekfor Csatl:3/4"/025
elektromos konvektor MWQ% smw&gmx\ g\.\w - 2,2 kPa (min.ford)
. 1000W, 230V, 50z 9/9,2/46,1 cm, 5,6 kg
AIRLEAF SLi/400 539/92/46.1 cm. 58 k falra szerelve dugvillaval
8 o Qf=905W/Qh=525W 272, 6750,1 M, 2,0 g
Atlantic Altis Eco+boost (satl:3/4"/825 falra szerelve dugvillaval
elektromos konvektor 20 kPa (min.ford)

1000w, 230V, 50Hz
53,9/9,2/46,1 cm, 5,8 kg
falra szerelve dugvillaval

Jelmagyarazat:

Fiitesi-hiitési eloremendvezeték

holépcsa: Fe:h5°C: He:12°C

— — — — —  Fitési-hiitési visszatérovezeték
holépesa: Fv:40°C: Hv:17°C

||||| Hd'szivattyl eloremend vezeték

||||| Ha'szivattyl visszatérd vezeték

||||||||||||| Taqulasi vezeték

w% Biztonsagi elzaro szelep
N Pillangé szelep

D Golyéscsap

W@ Biztonségi szelep (3,5 bar)
gt Homérd

<P Nyomasméro

Q Autémata légtelenito

R

Y. Szennyfogé-sziiro

Megjegyzés:

Amennyiben a tervhez képest eltérést tapasztalnak,
azt a tervezo felé jelezni kell

és a teendokrol allasfoglalast kell kérni!

A vezetékeket a égtelenitési pontok iranyaba 2 %
emelkedéssel kell szerelni!

A zért tagulasi taralynal, valamint az osztonal a
leeresztd csonkokat a csatornaba be kell kdtni!

A fiitési vezetéket 19mm vtg. zart cellas (Armacell
gy. Armaflex AC tipusi) szigeteléssel kell ellatni!

A kivitelezés elGtt tervezési egyeztetés szikséges!

THE
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