Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Orvosi Rendeldintézet
3132 Nogradmegyer
Pet6fiutca 81.
Hrsz: 221
Megrendelo: Noégradmegyer Kozség Onkormanyzata

3132 Noégradmegyer, Petofi at 79.
nogradmegyer@gmail.com
Tervez6: Sagi Péter
1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com
Datum: 2016.06.28.

Szerkezet tipusok:

ablak_fa kis t

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 0.9m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.435
ablak fa nagy t

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: I.5m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.435

ajté_cserélt_t
Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 21m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.435
ajto_fa t

Tipusa: ajto (kiils6)

x méret: 0.9 m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezé: 1.45 W/mPK
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
BF_padlasfelj_t

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 2.56 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.26 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 2.69 W/m’K
Fajlagos tomeg: 112 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 56/56 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/mPK



Epiiletenergetikai szamitas

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
mészvakolat 1
valaszfal tégla 2
mészvakolat 3

fodém_padlas_t

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.11 WK
Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K
Fajlagos tomeg: 145 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 62 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés

ISOVER DOMO (WDF) FILC
Polietilén folia
homokfeltoltés

deszkazat

gerendafodém

deszkazat

mészvakolat

Beltéri Diszperzios Festék

0 1O\ W B~ W~

zZ
e

d A R p c
[cm] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
6 0,520 - 0,1154 1320 0,88
1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
= //
d A R p c
[cm] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
30 0,036 - 8,3330 15 0,84
0,02 0,170 - 0,0012 960 -
6 0,580 - 0,1034 1600 0,84
2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
10 - - 0,1400 - -
2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

fodém_pince_t

Tipusa: pincefodém

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.30 W/n’K
Megengedett értéke: 0.26 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.33 W/m’K
Fajlagos tomeg: 551 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 249 kg/m2
Héatadési tényezé kiviil: 8.00 W/m’K
Héatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No.
megnevezés -
Csempe 1
habarcs 2
aljzatbeton 3
talajnedv szig 4
vasbeton fodém 5
Rockwool Airrock ND 6

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

KF_38KMT t

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.24 W/m’K
Fajlagos tomeg: 721 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 186 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
kism. tomor agyagtégla 5
mészvakolat 6

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
0,4 0,880 - 0,0045 1850 0,88
6 0,580 - 0,1034 1600 0,92
1 - R R - -
18 1,550 - 0,1161 2400 0,84
10 0,035 - 2,8570 50 0,84
2 §d
: i
@ r
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
16 0,034 - 4,7060 - 1,46
2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

padlo_talajon fekvé_t

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.19 W/n’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.56 W/mK
Fajlagos tomeg: 1915 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 249 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.5m
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
habarcsagy 2 04 0,880 - 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 6 0,580 - 0,1034 1600 0,92
talajnedvesség elleni szig 4 1 - - - - -
vasbeton 5 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltoltés 6 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
talaj 7 10 - - 0,2000 800 -
csom. beton (1abazat) 8 50 1,550 - 0,3226 2400 0,84
XPS 30 (labazat) 9 14 0,035 - 4,0000 - 1,40
Baumit Szilikat Vakolat 3K 10 0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
Baumit Szilikat Festék 11 0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A W L AU*LW

[°] [W/neK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m] [W/K]
KF 38 KMT t E fiigg6leges 0,238 0,238 107,0 - - 25,5
ablak fanagy t E fiiggdleges 1,15 1,15 20,2 - - 23,2
ablak fanagy t K fiiggdleges 1,15 1,15 8,6 - - 9,9
ablak fanagy t D fiiggdleges 1,15 1,15 8,1 - - 9,3
ajtéd_cserélt t D fiiggdleges 1,15 1,15 6,3 - - 7,2
ablak fakis t NY  fligg6leges 1,15 1,15 2,2 - - 2,5
ajté fa t NY  fligg6leges 1,45 1,45 1,9 - - 2,7
padlo_talajon fekvo t - - 96,5 0,56 30,5 17,1
fodém padlas_t 0,122 0,11 160,6 - - 17,6
fodém pince t 0,326 0,163 54,4 - - 8,9
BF padlasfelj t 2,69 0,231 16,1 - - 3,7
Hétarol6 tomegek:
Megnevezés A my M

m2]  [keg/m?] (]

KF 38 KMT t 107,0 186 19,90
padlo_talajon fekvo t 96,5 249 24,02
fodém_padlas t 160,6 62 9,96
fodém_ pince t 54,4 249 13,55
BF padlasfelj t 16,1 56 0,90
Osszesen - - 68,32
my 425 kg/m2 (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)
A: 481.8 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 481.7 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 1.000 m’/m’ (Feliilet-térfogat arany)
Qe Qsig: (2450 + 0) * 0,75 = 1837 kWh/a (Sugarzasi hényereség)
SAU + 2 127.6 W/K
q=[FAU+2W-(Qgq *+ Qig)/721/'V =(127,6 - 1837/ 72)/ 481,74
q: 0.212 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)
Amax: 0.466 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje megfelel.
0.349 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Amax,opt

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 160.6 m’

n: 0.80 1/h

o: 0.80

QugtQsig: (0,61 +0) * 0,75 = 0,46 kW

Qb 7.00 W/t
Ejiln 11.00 kWh/m’a
JHMV: 9.00 kWh/m’a
1llnyér: 3.00 1/h
Qsdnyér: 1,49 kW

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANGy:! 1124 W
Qpe = ZANGbE: 843 W
25vil,n = ZANEVil,n: 1766 kWh/a
Qumy = ZANAHMV: 1445 kWh/a
Vi =32Vn: 385.4 m’/h
Vir=2Vn r*Z v/ Z: 0.0 m’/h
Vint= 2V, (1-Z v/ Zp): 0.0 m*/h
Ve = AV + V(1) + Vipp: 385.4 m’/h
Vnyzir = Zvnnyér: 1445.2 m3/h

(Futott alapteriilet)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 héenergia igénye)
(Légcesereszam anyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereségek dsszege)

(Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
(Leveg6 térfogataram a hasznalati idében)

(Leveg6 térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
(Levegé térfogataram nyaron)

Fiités éves nettéo hoenergia igényének meghatarozasa

Aty = (Qgq + Qsig + Qpe)/ GFAU + W+ 0,35V ) +2
Ot = (457 + 843,045) / (127,6 + 0,35 * 385,392) + 2= 7.0 °C

t: 20.0 °C
H: 72000 hK/a
Zp: 4400 h/a

Qr= H[Vq+0,352V;¢gl0 - Pr 1 pZp - ZpQyp ¢

(Atlagos bels hdmérséklet)
(Fiitési héfokhid)
(Futési idény hossza)

Qp= 72 *(481,74 % 0,212 + 0,35 *385,4) * 0,8 - 0 * 4,4 - 4,4 * 843,045 = 9,943 MWh/a
qF 61.92 kWh/m*a (Futés éves fajlagos netté hdenergiaigénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+ 0’35Vnyé1r)

Dlypysr = (1493 + 1124,06) / (127,6 +0,35 * 1445,22) = 4.1 °C

Dlypygema 3.0°C

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé arnyékolék alkalmazasa

javasolt!

(A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)
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Fitési rendszer

A 160.6 m’ (arendszer alaptertilete)

Ag: 5523 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)

qg 61.92 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Oy 0.83 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.03 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fatiizelésii kazan

O 0.17 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

ef 0.60 (tlzifa, biomassza)

Ce 1.75 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
df 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren kiviil, vizhémérséklet 90/70

dfy: 5.10 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, holépcsé 20 K

Ers, 0.39 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t agn + qgy T 992 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(61,92+33+5,1+0)*1,033 +(0,39+0+0,3056) *2,5=74.41 kWh/mza

Melegviz-termeld rendszer
AN 160.6 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyds vizmelegito, tarold

MV 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 1.00 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali arammal miikddé elektromos boyler
dumv. ¢ 10.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv + davy,/ 100 + vy ¢/ 100)2(Geoeppvpy) + (Bc + Eey
Egmy =9 * (1+0,1+0,1) ¥2,5 + (0+ 0) * 2,5 =27.00 kWh/m’a
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Vilagitasi rendszer

A 160.6 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev

Ey=11%1%25=27.50 KWh/m’a

Napelemes rendszer

3,38 kWp
Q. 3375 kWh/a (éves energia nyereség)
e, 2.50 (elektromos aram)

E,. =Q, e, /Ay=-3375%2,5/160,58 =-52.54 kWh/m*a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Egymvt EntELrt By tE.=7441 +27+27,5+0+0+-52,54

Ep: 76.36 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 151.60 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz¢ tipusa E e Eprim eco2 Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 0,24 2,50 0,59 365 0,09 - 0,2 MWh

foldgaz 9,65 1,00 9,65 203 1,96 36000 kJ/m3 965,3 m3

tizifa, biomassza 3,36 0,60 2,02 - - 13300 kl/kg 909,3 kg

Osszesen 12,26 2,05

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



