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CiMLAP
TARTALOMJEGYZEK
MGSZAKI LEIRAS
Bevezetés, termel6i adatok
Mérérendszer, mérbhely és csatlakozas kialakitas
Az inverter védelmei, bedllitasai
Tervez6i nyilatkozat

RAJZJEGYZEK
Ssz. Rajz neve Tervjel Méret
1 |Solar rendszer sémarajz VNP S 1 -
2 |Foldszint nyomvonalrajz VNP N 1 -
2 |Emelet nyomvonalrajz VNP N 2 -
3 |Napelem elrendezés, villamharité VNP N 3 -
4 | AC oldali eloszté rajz VNP E 1 -
5 |DC oldali eloszt6 rajz VNP E 2 -

MELLEKLETEK
1. Arazatlan anyagkiiras
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EL6ZMENYEK., A FELADAT LEIRASA

BEVEZETES

A targyi ingatlanon PV napenergia hasznosité rendszer létesil. A termeld berendezés
nem kereskedelmi jelleggel léteslil, az aramszolgaltatd halézata csak akkumulatoros
taroléként funkcionalna a termelé berendezés szemszdgébél. Célja a hagyomanyos
energiahordoz6 részbeni kivaltdsa megujulé energiaforrassal. A rendszer tervezett
csatlakozasi teljesitménye 8.2 kW. A fogyaszto kisfesziiltségli haldézathoz csatlakozik
igy a PV rendszer haztartasi méretl kiseréminek mindsul. A napelemek az ingatlanon
Iévd épuletre keriilnek elhelyezésre két mezében. A panelek délésszdge cca 35 fok. A
napelemek két sztringben 4mm2 solar vezetékkel csatlakoznak az emeleten
elhelyezett inverterhez. Az inverterek AC oldali elosztészekrénye NYY 5x6mm?2
kabellel csatlakozik az el6térben 1évé féeloszohoz.

Az éplletnek meglévé nem norma szerinti villamharitd rendszere van. A napelemek
elhelyezése és az épiilet falainak szigetelése miatt a villamharité rendszert modositani
szikséges. A napelemes tartészerkezetet a meglévé villamvédelmi rendszerrel nem
kell 6sszekdtni amennyiben a biztonségi tavolsag tarthatd. A villamvédelmi levezeték
atalakitasa sziikséges. 2 db 0 felfogérid kiépitése sziikséges. A valtakozd aramu
oldalon az inverter csatlakozasi pontjanal Il tipusu tulfesziiltségvédelmi késziilék lesz
elhelyezve. A meglévd féelosztéban I+l fokozatl talfesziltségvédd eszkdz talalhatd.
Az inverter egyenaramu oldalan I+ll-es tipusu tulfesziltségvédelmi eszkéz lesz

elhelyezve.
ADATOK:
Rendszerhasznald neve: Négradmegyer Mivelédési haz
Rendszerhasznal6 cime: 3132 Négradmegyer, Petéfi Gt 100.
Kapcsolattartd neve: Toth Andras
cime 1028 Bp, Szalonkales u. 9.
email toth-rohonyi@gmx.com
tel: 70/3639984
3132 Nogradmegyer Pet6fi Gt 100.
Csatlakozasi hely cime
Fogyasztasi hely azonosité
Vételezés fesziiltségszintje 0,4kV
Meglév 6 rendelkezésre allo telj. 32/32/40A
Primer energia forras napsugarzas
Telepiteni kivant teljesitmény 8.2 kW
Csatlakozas moddja 1 db 3 fazisu inverter
Létesités célja fogyasztascsokkentés
Szlkséges zérlati szilardsag 6kA
Erintésvédelem TN-S+EPH
Alkalmazott napelem tipusa Amerisolar 260W
Alkalmazott napelemek szadma 30db
Alkalmazott inverter tipusa 1 x Fronius Symo 8.2-3-M
Alkalmazott tulfesziiltség védelem AC
oldalon OBO V25 B+C 3P+NPE + OBO V20C 3P+NPE
Alkalmazott tulfesziltség védelem DC
oldalon OBO V20CPH3 - 1000
Meglévé MSZ274 szerinti. Modositasa a terv
Villamvédelem szerint szilkséges.
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ELLATO HALGZAT 3
A felhaszndlasi hely jelenleg az ELMU Hal6zati Kft kisfesziltségl hal6zatéardl van
ellatva.

CSATLAKOZASI PONT / TULAJDONJOGI HATAR
Fogyasztasmér6
MERSRENDSZER, MERGHELY ES CSATLAKOZAS KIALAKITAS

VILLAMOSENERGIA ELLATAS

A héalozati ledgazasi pont, a csatlakozas, valamint a méretlen févezeték kialakitasa valtozatlan
marad.

FOGYASZTASMERES
A halbzatra adott, illetve a halozatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi
ponton kuldn-kilon kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi id6szakokra
szamitott szaldoképzéssel kell megvalésitani. Az elszamolas (szaldoképzés) a
csatlakozasi pontonra vonatkozé, felhasznaléként alkalmazott elszamolasi iddszak
alapjan fog torténni.

TERMELSEGYSEG CSATLAKOZASI PONTJA
Az elkésziilt tervek alapjan a termeldegység rendszer a felhasznal6i halézatra a
talaramvédelmi késziléken keresztil fix bekotéssel, az L1, L2, L3 fazisokra
csatlakozik.
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TERMELGEGYSEG GALVANIKUS LEVALASZTASANAK BIZTOSITASA

Halézati szinkron megszlnése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik
a halézatrol, zarlatra nem taplal ra, szigetiizemben nem képes makodni. Az invertert a
hal6zattal egylttmikodd izemmoddra tervezték. A lekapcsolas biztonsagossaga, ill. a
szigetiizem kialakulasanak veszélye érdekében az inverter fliggetlen megszakitd
rendszerrel van ellatva. A két egymastdl teljesen fliggetlen galvanikus levalasztast
biztosit6 megszakitd rendszer logikailag egymassal sorba van kapcsolva. A
megszakitd rendszer az inverter valtakozé aramu oldalan van elhelyezve, kialakitasa
olyan, hogy a beépités helyén fellépd zarlati aramot karosodas nélkil képes elviselni.
A rendszerek egymastél fiiggetlenl figyelik a csatlakozasi pont mindségi paramétereit:
frekvencia, fesziltség, impedancia, és a kbézcéllu haldézaton, a felhasznalo halézatan
vagy a termeld berendezésben bekdvetkezd hiba esetén lekapcsolnak. A teljes
napelemes rendszer AC oldala levalaszthaté a féelosztoban 1évé tavmiikddtethetd
méagneskapcsoldval.

FESZULTSEGELTERES

A halézati fesziiltség névleges értéktdl valé —20% -os eltérése esetén az inverter 5
percen belil kikapcsol.

A hélozati feszlltség névleges értéktdl valé +10 %-os eltérése esetén az inverter 1
percen belll kikapcsol.

FESZULTSEG KIMARADAS

Kdzcélu halézaton bekdvetkezd fesziltség kimaradasra az inverter 200 ms-on belll
automatikusan kikapcsol.

VEDELMI M(GKODESEK ATHIDALASA

Fesziltség eltinés utan az inverter sajat védelme érdekében csak a halézati
feszliltség tartds visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az eldirt szinkronozasi
feltételekkel.

FREKVENCIA ELTERES

A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése esetén
az inverter 5 s-on belil kikapcsol.

A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest -0,2Hz-es eltérése esetén
az inverter 5 s-on belil kikapcsol.

SZERELESI M6D

Falon kivili szerelés kabeltalcéan, ill. bilincselve, falon kivili kétédobozokkal, vezetékezés kabellel.
Padlastéren fém kabeltalca gerendakra rogzitve. Légaknaban oldalfalon fém kabeltalcaba.

A napelemek rogzitése Schlechter ECO-S aluminium standard rdgzité rendszerrel. A
tartoszerkezet elhelyezésekor figyelni kell tetéhéjazat allapotanak visszaallitasarol.

MUNKAVEDELEM

A Kkivitelezés soran az MSZ 172, MSZ 447, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ
2364, MSZ 7487, MSZ 13207 szamu szabvanyok, valamint a 31/1981/XI11.29./ EVM, a
4/1980./X11.25./ BM, és a 9004/1982 KPM-IM szdmu rendeletek elSirasait
maradéktalanul be kell tartani.

A Kkivitelezést a halozatok, és berendezések feszilltségmentes Aallapotaban Kkell
végezni, az MSZ 1585 szamu szabvany eléirasainak betartasaval, kiilénos tekintettel a
vezeték kdzelében 1évo fesziiltség alatt maradd haldzat részekre. Fesziiltség alatt 1évo
halézaton, berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!
Az épitésnél a vonatkozé munkavédelmi eléirasokat és szabvanyokat pontosan be kell
tartani. A munkavezet6 koteles az épités megkezdése el6tt a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozodni, és a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni.

A létesitendd berendezések nagy és vélhetéen fegyelmezetlen gyalogos forgalomnak
kitett helyre kerlilnek, ezért azokat el kell keriteni és sziikség esetén 6rizni kell.

A Kkivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munkaban
résztvevbk a munkavégzés ideje alatt a balesetelharitasi és munkavédelmi
eléirasoknak - kulondsen az 1993. évi XCIIl. tdérvényben foglaltaknak - minden
tekintetben eleget tegyenek.

A magasban végzett munkdk szabdlyainak betartasa mellett a leesé targyak elleni
védelemrdl is gondoskodni kell. Kdzlekedési teriiletek veszik koril a hazat.
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EGYEB ELSIRASOK / MEGJEGYZESEK

Kivitelezés soran az MSZ HD 60364-7-712:2066 szabvany el6irasait be kell tartani.

A HMKE berendezést a kétiranyl (ad-vesz) méré felszereléséig bekapcsolni (izembe
helyezni) TILOS!

A napelemes rendszer szerelését csak a megfeleld képesitésekkel rendelkezé
villanyszerel6 szakember végezheti.

A napelemes rendszer belizemelése utan érintésvédelmi jegyzékdny készitése
sziikséges.
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