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Jelmagyarazat:
Fiités eldremend(60°C)
-—— == - Fiités visszatérd(40°C)
Megjegyzés:

A pincében, szabadon vezetett fiitési vezetékek

anyaga: réz fiitési vezeték.

A fiitési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit SR

szigeteléssel kell ellatni

A fiités méretezési homérséklete: 60/40°C

A fiitési-hiitési rendszert lagyitott vizzel kell feltdlteni!

A kiilso homérséklet érzékelot az északi falon 3 méter
magassagban kell elhelyezni.

A tervek, miiszaki leiras, és kiltségvetés kiiras eqyiitt kezelendoek.

A méretek a kivitelezés soran a helyszinen ellendrizenddek!

1148 Budapest,
Adria sétany 9/F.
Tel.: 30/655 8822

THERMIA Energetika Kft.

VEGBIZG: Négradmegyer Kozség Onkormdnyzata
TARGY: " A KELT:
Kozponti flités 2017 12. 14,
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Fuggoleges csdterv Kiiteli terv
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Polgdrmesteri Hivatal M=1:50
RAJZSZAM:

3152, Nogradmegyer, Petdfi u. 79. 221 Hrsz.

TERVEZO: Barczi Ferenc G 01-11788
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TARSTERVEZO:  Dr. Méhes Szaboles G 01-13025




