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Alulirott Barczi Ferenc tervez6 a 191/2009. (IX.15.) Korm rendelet III.
fejezete, 9§ (5) bekezdése, és az ETV 36§ (h) bekezdése alapjan kijelentem,

hogy,

A jelen kiviteli tervdokumentacioban foglalt muszaki megoldasok
megfelelnek az ide vonatkozo toérvények (1997. évi LXXVIIIL.torvény),
rendeletek (37/2007 (XII. 13.) OTM rendelet, és 253/1997. (XII.20).
Korm.r.,-OTEK) , valamint helyi rendeleteknek, a tervre vonatkozo
szabvanyoktol és eléirasoktol eltérntink nem kellett.

Nyilatkozunk arrél, hogy a létesitmény tervezésekor egyeztettiink a
kézmuiszolgaltatokkal.

Kijelentjuk, hogy a tervezett muszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, igy kilénésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében
meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatosagi eléirasoknak,
A vonatkozo6 szabvanytol eltéré muiszaki megoldast nem terveztiink,

Nyilatkozzuk, hogy éptileten belill nem terveziink felallitasi engedély
koteles berendezést, rendszert.

Az épitési engedélyezési terv és a kiviteli terv 6sszhangban van.

MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Az 1993. évi XCIIl.sz. Munkavédelmi Torvény III. fejezet 19.§ és a
12/1983. (V.12.) MT sz. rendelet 6.8 (1) bekezdésében eldirtak értelmében
a kiadott dokumentacioban az egészséges és biztonsagos munkavégzeést
elésegité hatosagi eléirasokat, szabvanyokat és muiszaki normativakat stb.
figyelembe vettik és betartottuk.

Fentiek alapjan kijelentjik, hogy a dokumentaci6 a hatalyos
munkavédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak megfelel.

A Kivitelez6 a munkak végzése soran a sajat, valamint a Megrendeld
munkavédelmi szabalyzataban a kivitelezési tevékenységre eldirt
munkavédelmi rendelkezéseket maradéktalanul érvényesiteni koteles.
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TUZVEDELMI NYILATKOZAT

e Az 1996. évi XXXl.sz. torvényben és a 45/1997(XI1.29.) KTM sz.
rendeletben foglalt kotelezettségiinknek megfeleléen kijelentjiik, hogy a
targyi tervezett létesitmény kiviteli tervének készitése soran a 28/2011.
(IX. 6.) OTM rendelettel megjelent az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, sem
OTEK-ban, sem a kapcsolédé szabvanyokban meghatarozottaktél nem
tértiink el.

A tervezéshez szliikséges tervezdi jogosultsaggal rendelkezem. A tervezd
jogosultsag a Magyar Meérnéki Kamara kozhiteles weboldalan -
http:/ /www.mmk.hu/kereses/tagok - ellendrizhetd.

Budapest, 2017. december 14.

Barczi Ferenc
okl. gépészmérnok
éplletgépész tervezd
Mérndk Kamara nyilvantartasi szam:
01-11788/G-T
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I. A jelenlegi dallapot ismertetése

Az épulet eredetileg egy XIX. szazadi féuri porta fé6éptilete volt. A Petéfi
uttal parhuzamos, téglalap alaprajzi éptlet két foldszinti traktusbol all.
Padlastere nincs beépitve, részben alapincézett (fitetlen raktarakkal). Az
utcafront felé néz6é traktus koézepén ~80 cm-es kiugras talalhato. A tetd
manzard-formalasu, koveti az alaprajzi konturt. A fébejarat az éptilet révid
oldalan, ENY-rél nyilik. Korabban itt tornac lehetett, amit a helyiek kézlése
szerint az 50-es évek korul beépitettek acél szerkezetti tiveg portallal, igy
fogadotér jott létre. Innen nyilik az utcai traktusba esé koézépfolyoso,
amelyrél az 6sszes helyiség nyilik. Az utcai traktusban irodak sorakoznak, az
udvari oldal északi vége tanacsterem, a déli vége iroda, a kettéd kozott
vizesblokk és kis melegitékonyha kapott helyet. Az épuilet hatsé bejarata a
melegitékonyhabdl nyilik.

A hékézpont a szomszédos orvosi rendeld éptuletében kerult
kialakitasra, igy a hivatal épulete tavfutétt, kilén szabalyozas nélkul. A HMV
termelés villamos energiaval torténik.

Kozponti szell6zérendszer nincs. A fltési rendszer szekunder oldala
radiatorokat hasznal héleadoként. A futési rendszer szekunder elemei régi
Ontdttvas tagos radiatorok. A beépitett radiatorok termoszeleppel nincsenek
ellatva, visszatéré torloszelepek nem talalhatok. Az éptletben ttzjelzd
rendszer nincs telepitve. A légcsere a nyilaszarokon keresztil megoldott, sem
aktiv sem passziv légcserélé egységek nincsenek. Az épuletben hutési
rendszer nincs.

A beépitett anyagok muszaki szinvonala az épités idejére jellemzd, a
jelenleg hatalyos TNM-rendelet szerinti hatarértékeket nem teljesiti.

II. A korszeriisitett fiitési rendszer ismertetése

A korszerUisités soran az orvosi rendeld és polgarmesteri hivatal a
jelenleg tizemeld rendszerrdl levalasztasra kertil, a masik két éptilet tovabbra
is a jelenlegi rendszerrél kapja a sztikséges héenergiat.

Az épuilet szamitott fitési hdigénye: 13 kW
Az épulet héveszteségének szamitasa -15 °C kuils6 hémeérséklet, 22 °C
bels6 hémeérséklet figyelembeveételével tortént. A tervezett fitési héfoklépcsé:

55/40 °C.

Az épuletbe foldben fektetett szigetelt tavhoévezetéken  keresztul
csatlakozunk.
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A fatési igényt az orvosi rendelé pincei gépészeti helyiségben
elhelyezett Buderus GB 162-35 tipusu 35kW névleges teljesitményl zart
égéstertl kondenzacios falikazan biztositja.

A helyiségek hoéveszteségének potlasara lemezradiatoros fatést
terveztiink. A kivalasztott radiatorok Dunaferr Lux Uni tipusuak a pontos
meéreteket a gépészeti alaprajz tartalmazza.

A radiatorok termosztatikus szelepkészlettel lesznek ellatva, az
eléremend vezetékbe RA 2920 termosztatikus szelep a visszatérébe RLV
csavarzat kerult betervezésre.

A fGitési cs6halozat kétcséves sugaras rendszertl. Mennyezet alatt
szabadon szerelve csatlakozunk a radiatorokhoz.

A fitési halozat anyaga Geberit Mepla 6trétegh mtianyagesé, 19 mm
vastag zartcellas szigeteléssel kertil beszerelésre. A csévezetékek szigetelésére
fokozott figyelmet kell forditani!

A fitési rendszer vezérlését az orvosi rendelében elhelyezett Buderus
Logamatic 4211 vezérléegység végzi a kulsé hdémérséklet flggvényében.
Bekotése a kapcsolasi rajz alapjan sziikséges. A vezérléegységhez sztikséges
egy Buderus FM442 kiegészit6 modul, illetve egy referencitermosztatként
mukodd BFU tavszabalyzo.

III. Bontasi munkak

A tervezett gépészeti rendszerek kivitelezése el6tt a meglévé gépészeti
rendszerek bontasat sziikséges elvégezni.

A beruhazas soran a Megrendel6 kérésére a munkalatok
koltséghatékony elvégzése is cél. Ennek érdekében mar a bontas alatt is ezt
szem el6tt tartva szikséges eljarni. A meglévé gépészeti berendezéseket
roncsba bontassal kell bontani.

IV. Kivitelezoéi eloirasok

A rendszerek kivitelezését a terveknek megfeléen, 1. 0. minéségben kell
elvégezni. A tervektdl eltérni kizarolag a tervezd, megrendeld, muszaki ellenér
irasos hozzajarulasa alapjan szabad.

A kivitelez6 szakembernek a vonatkozo személyi feltételeknek meg kell
felelnie (megfelelé szakképzettség, életkor, egészségligyi feltételek, stb.)

A kivitelezést minden tekintetben szakszerien és a vonatkozo
eléirasoknak megfeleléen kell elvégezni.

Kivitelezés soran feltart hianyossagokat, tervhibakat, akadalyokat
Kivitelez6 koteles haladéktalanul Megrendel6 tudomasara hozni.

Kivitelezés soran Kivitelezének Epitési e-naplét kell vezetnie. A
bejegyzések rendszeres ellend6rzése és ellenjegyzése a szokasos modon
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torténik.

A munkaterileten anyagot tarolni kizardlag a kijelolt mtiszaki ellendrrel
tortént megallapodas szerint lehetséges. A tarolashoz biztositani kell a
rendeletekben, gépkonyvekben eléirt feltételeket. Szabadban kizardlag
megfeleléen csomagolt és védett anyagok tarolhatok.

A gépek muszaki dokumentacioit a kiviteli tervekkel egytitt az irodaban
kell tartani. Ezen dokumentumok az atadasi dokumentacio részét képezik.
Az egységek szallitasakor mindig a gyartdé cég utasitasainak megfeleléen kell
eljarni.

Az alkalmazott segédanyagokat, toOmitéseket muszaki ellendrrel
egyeztetni kell!

A cso6vezetékek elzaroit, szabalyzoit kénnyen kezelheté helyre kell
beépiteni. A kezelési és kozlekedési térbe balesetveszélyesen elzaro, konzol,
stb. nem helyezheté el. Minden kultéri tartot, acélszerkezetet az
épuletszerkezethez régziteni kell. A tartokat az egyszeri alapmazolas utan két
réteg fedémazolassal kell ellatni.

Csatorna szerelés kivitelezési eldirasai:

A tervezett cseppviz vezetékek PVC anyagu csébél és idomaibol
készllnek. A szerelésnél be kell tartani a gyartoéi eléirasokat.

A csétarto  szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A cseppvizvezetékek lejtése 1%, amennyiben a terveken nincs ettdl
eltérd utalas.

A cseppviz vezetékeken Osszeszerelés utan tomorségi probat kell
végezni. A probarol jegyzékonyv felvétele sziikséges.

Flités szerelés kivitelezési eldirasai:

A tervezett flitési vezetékek Geberit Mepla 6trétegli mtianyagesé fitécsé
toldohtuivelyes kotésekkel.

A csétarto  szerkezeteknek horganyzott kivitelinek kell lennie,
gumibetéttel rezgéscsillapitott kivitelben. (Pl. Sikla, Wemefa)

A fatési alapvezetékekre Kaiflex tipusu hdszigetelés szerelendd, 19-
19mm vastagsagban.

Minden csévezeték installaciot nyomasprobanak kell alavetnil!

A cs6halozatot feltoltés el6tt csapvizzel kétszer at kell mosni, majd
udlepitéssel ellendrizni az atmosatas eredményességét. A mosas idejére a
beépitett szurdék betétjeit el kell tavolitani. Leeresztéskor a kifolyo vizet
tomlével a csatorna halozatba kell vezetni.

A vezetékeken szilardsagi és tomorségi probat kell tartani levegével.

Nyomasprobat kell tartani az MSZ 11413/5 eléirasainak, illetve a

Szilardsagi nyomasproba: 1 bar 10 perc.

Tomorségi nyomasproba: 150 mbar 15 perc.

Vizsgalati nyomas: 1,3-szerese a teljes nyomasnak.

Vizsgalat id6tartama: 2 ora.

Nyomaseltérés: <0,2bar.
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Minden csékotést, idomot, fittinget szemrevételezéssel ellenérizni kell!

A nyomasproba vizsgalatrol az eléirasoknak megfeleléen jegyzékonyvet
kell felvenni, melyet Megrendel6é ellen6rének is igazolnia kell. Csak ezutan
szabad a vezetékeket eltakarni.

A Dbeépitett cséidomokat, elzaré szerelvényeket beépités el6tt
szilardsagra és tomorségre meg kell vizsgalni, és a vizsgalatokrol részletes
adatokat tartalmazo jegyzékodnyvet kell felvenni, illetve mubizonylatot kell
mellékelni.

Munkak elvégzése wutan fltési rendszert be kell szabalyozni.
Beszabalyozasrol jegyzékonyvet kell felvenni! A szelepek beszabalyozasi
értékeit a fitési/hlitési alaprajz valamint a fliggéleges cséterv tartalmazza.

V. Munkavédelem, balesetvédelem, tilizvédelem

A kivitelezés soran a kivitelez6 koteles maradéktalanul betartani a
kivitelezési, szerelési munkakra vonatkozé rendeleteket, eléirasokat,
koévetelményeket, valamint a vonatkozo egyéb rendszabalyok biztonsagi
eléirasait.

A munkak kivitelezésekor az anyagokra és szerelésre vonatkozoan az
Orszagos Szabvanyugyi Hivatal altal kiadott és a kivitelezés idépontjaban
érvényes szabvanyok, muszaki eléirasok a mérvadoak.

Megrendelé, Uzemelteté aktualis helyi eldirasait kivitelez6 koteles
mindenkor betartani, azokrol munka megkezdésekor tajékozodnil!

A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelem:

A munka megkezdése el6tt a kivitelezé koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol  tajékozodni, és a  megfelel6 ~munkavédelemrél
gondoskodni. A szerelés soran szikséges munkavédelem a kivitelezési
technologiatol fluigg, ezzel kapcsolatban a kivitelez6 Munkavédelmi
Szabalyzataban foglaltak betartasa sztikséges.

A tervezet berendezés kivitelezésének veszélyforrasai:

A tervezett berendezés kivitelezése soran alkalmazott technologiai
folyamatok munkavédelmi leirasa nem a tervezé feladata. A kivitelezéssel
kapcsolatos 6sszes munkafolyamat - a sziukséges anyagok helyszinre
szallitasatol a muszaki atadasig — munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez6
feladata.

A kivitelezés altalanos eléirasai:

A kivitelezé vallalatnak minden intézkedést meg kell tennie, hogy a
munka folyaman fennallo életvédelmi és balesetelharitasi eléirasoknak és
rendelkezéseknek — kuiléonésen a létesitéssel kapcsolatos munkavédelem és
tuzvédelem legfontosabb rendeletei, eléirasai: az 1993. évi XCIII. Torvény a
munkavédelemrdl és ennek végrehajtasardl szélo 5/1993 (XI1.26.) MUM
rendelet; a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EuM egytttes rendelet (Rendelet az épités
kivitelezésrdl) kulonods tekintettel a rendelet 4. szamu mellékletére; a
35/1996. (XI1.29.) BM rendelet 1. szamu melléklete az Orszagos Tuzvédelmi
szabalyzat; a 31/1994 (XI.10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsag
Szabalyzat.

Felhivjuk a kivitelez6 cég és az épitteté figyelmét arra, hogy a
munkatertileten meglévé vezetékek (elektromos kabel, egyéb vezetékek stb.)
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allaganak megovasa kivitelez6 feladata.

A kivitelezés és lizemeltetés biztonsagos megvalositasaért a munkaltato
felel. A biztonsagos munkavégzés kovetelményrendszerét a munkaltato
hatarozza meg. (1993. évi XCIII. Toérvény.)

A kivitelezés és Uzemeltetés soran betartando eldirasokat a kivitelezd
cég elbirasai tartalmazzak. Uzembe helyezéshez a vallalati munkavédelmi
szakember hozzajarulasa sztikséges.

Az idészakos biztonsagtechnikai fellilvizsgalat szlkségességét és
idészakossagat vallalati eldirasok szerint kell meghatarozni!

Minden munkavallalonak, kivitelezOnek rendelkezésre kell bocsatani a
munka jellegének megfeleld 6ltézkodeési, tisztalkodasi, egészséguigyi, étkezési
lehetéséget.

A kivitelezést szakszertien €s biztonsagosan kell végezni. Munkavégzést
kizarolag olyan személy végezhet, aki mind egészségligyi, mind képesség-
képzettség tekintetében alkalmas a feladat elvégzésére.

A munka megkezdése el6tt meg kell ismerni a helyi adottsagokat,
veszélyforrasokat és kovetelményeket. Fokozott figyelmet kell forditani a
hasznalt anyagokra, anyagmozgatasra.

A munkatertileten tisztasagot és rendet kell tartani, menekulési és
kozlekedési utvonalakat még ideiglenesen sem szabad elzarni. A
munkatertileten kizardlag a beépités alatt 1évé anyagok és hasznalt
szerszamok tarolhatok.

A kivitelez6-, Uzemeltet6- és karbantarté dolgozokat munka- és
thzvédelmi oktatasban kell részesiteni, az oktatasrol jegyzékonyvet kell
felvenni, melyet a dolgozoknak alairasukkal hitelesitenitik kell.

A munkahoz szikséges egyéni védoéfelszereléseket biztositani kell,
hasznalatat meg kell kovetelni!

A munkahoz kifogastalan minéségli és arra a tevékenységre alkalmas
szerszamot lehet csak hasznalni.

Kizarolag olyan hegeszt6-berendezés hasznalhato, amely
biztonsagtechnikailag mindsitett és érvényes feltulvizsgalattal rendelkezik.

A szereléshez, karbantartashoz csak olyan allas, allvany, létra
hasznalhato, amely megfelel a biztonsagtechnikai koévetelményeknek. Az
allast, allvanyt eldélés ellen biztositani (rogziteni) kell. Nem hasznalhaté csak
rogzitéssel tamasztolétra. Kétagu 1étra csak biztositokotéllel, lanccal
hasznalhato.

Magasban dolgozoknak biztonsagi o6vet, kotelet kell hasznalniuk. Az
épitkezés soran fejvédéd, védészemiiveg hasznalata kotelezd!

Dohanyozni csak a kijel6lt helyen szabad!

A munkatertileten fokozottan figyelni kell, és meg kell szliintetni a
botlasveszélyes, csuszasveszélyes, billenésveszélyes elemekre.

Figyelni kell a meleg feltiletek forrazas-veszélyére.

A kivitelezés és Uzemeltetés soran, a munkatertileten megfeleld
vilagitasnak kell lennie.

Csoveket, egységeket még ideiglenesen sem szabad instabilan régziteni!

Munkaidd végén a munkateriiletet munka- és ttizvédelmi szempontbol
ellendrizni kell. A munkatertilet nem hagyhato el ellenérzés és esetleges
hibaelharitas nélkul.

K6z6s munkatertileten dolgozo tobb szakipar esetén az épitésvezetének
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(megrendelének) kotelessége a tevékenységek Osszehangolasa a biztonsagos
munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A kivitelezett rendszert érintésvédelmi szempontbol mindsiteni kell. A
mindsitést (mérést) jegyzékdnyvezni sziikséges. A kifogastalan érintésvédelmi
rendszert modositani TILOS! Rendeletekben meghatarozott idékézénként
felulvizsgalatot kell végezni!

Veszélyes helyen egyedull dolgozé munkat nem végezhet! Tébb dolgozo
egylttes munkavégzése esetén vezetdt kell kijelolni. A vezetd személyét a
tobbi dolgozoval k6zolni kell.

Munkatertileten rendelkezésre kell allnia az elsésegélynydjtashoz
szlikséges targyi eszkozoknek. A dolgozoknak ismernitik kell a menektilési-
elsésegélynyujtasi teenddket!

Baleset esetén  munkavallalonak, munkaltatonak  bejelentési
kotelezettsége van!

Zart tertileten, szell6ztetés nélkil festést, ragasztast végezni nem lehet.

A munkavédelmi eléirasok betartasat munkavallaléi és munkaltatoi
oldalrol ellendrizni kell!

A kiadott tervektdl eltérd kivitelezés csak a tervezd és Megrendeld
elézetes irasos hozzajarulasaval végezhetd.

A tervtdl valo eltérés esetén a tervezdt semmilyen felelésség nem terheli.
A terv megvaltoztatasarol a tervezdt értesiteni kell. Ezen terv a vonatkozo
jogszabalyok szerint szerzéi jogvédelemben részesul.

Az épuletgépészeti dokumentacido teljes anyaga, azaz a tervek, a
muszaki leiras, koltségvetés kiiras egylittesen hatarozzak meg az épulet
gépészeti rendszereinek berendezéseit és anyagait. A dokumentacio alapjan
készitett arazott koltségvetésnek illetve arajanlatnak tartalmaznia kell
mindazon tervi megoldasok teljes koru kivitelezéshez sziikséges anyagokat,
munkadijakat, eszkozoket, kiegészité és jarulékos munkarészeket, melyek
biztositjak a tervezett rendszerek Uzemképes, biztonsagos mukodését. A
megvalosult munkarészeket . osztalyi mindségben, kifogastalan muszaki és
esztétikai kivitelben kell elkésziteni. A fenti dokumentumokkal ellentétes
informaciok esetén a tervezé nyilatkozata szerint kell eljarni.

Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezd,
muszaki ellenér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu,
igényszintll berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

VI. Zajvédelem-kornyezetvédelem

A 27/2008. (XII.3.) KvWM- EUM rendelet vonatkozo melléklete tartalmazza a
letesitmények zajkibocsatas hatarértékeit, miszerint a vizsgalt tertletre
megengedett egyenértéktl A-hangnyomasszint:

- nappal (6-22): 50 dB(A),

- éjszaka (22-6): 40 dB(A).
Varhato zajterhelés, a létesitménynél megjelend zajforrasok:

- szivattyuk, ventilatorok.
Védendé homlokzatok elétti zajterhelésnél tavolsagcsillapitassal, iranyitasi
tényezével és zajarnyékolassal nem kell szamolni, mivel a tervezett
berendezések zajimisszios értékei nem haladjak meg az eléirasos értékeket.
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Betervezett berendezések, rendszerek, anyagok Megrendeld, tervezé, mtiszaki
ellenér jovahagyasaval kivalthatok azonos muszaki tartalmu, igényszintu
berendezésekre, rendszerekre, anyagokra!

Budapest, 2017. december 14.

BARCZI Ferenc

okl. gépészmérnok, MBA

épuletgépész tervezd

Mérnok Kamara nyilvantartasi szam: 01-11788/G-T
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