HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
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Epiilet (6nallé rendeltetési egység)

Rendeltetés: Eléadoterem, kiallitoterem

Cim: 3132 Nogradmegyer
Pet6fi ut 100
HRSZ: 551

Az épilet védettsége: Nem védett

Energetikai minSség szerinti besorolas: FF

mee

AA+
AA
BB

JJ

I
I

Atlagos

Energetikai adatok

Fatott alapteriilet: 570,63 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 191,4 kWh/mZa
-kovetelményértek: 85 kWh/m?a
-a kovetelményérték szazalékaban: 225,2%
Fajlagos hoveszteségtényezo:
-méretezett érték: 0,48 Wim3K
-a kovetelményérték szazalékaban: 201,67%
Meguijul6é energia részarany(a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban): 0%

Tanusité szakember adatai

Név: SAGI PETER

Cim: 2400 Dunatjvaros
Rakoczi F. u. 21

Telefon: 06304084082

Email: sagipeter@sagi.co.hu

Jogosultsagi szam: TE 07-0235 (MEK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte: 2016. junius 28.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.)

Hiteles kiallitds datuma: 2016. junius 29.

Megrendeld

Név: Nogradmegyer Kézség Onkormanyz
Cim: Magyarorszag (HU)

3132 Nogradmegyer

Petdfi at 79.

Korszeriisitési javaslat

Kilso oldali hészigetelés.

A javaslattal elérheto besorolas: D D
Megjegyzés

Tanusitds médszere: Teljes épiilet, sza

A tanusitvany kiallitasanak oka:
palyazathoz

Regionalis Térségieiles;tesaéiiﬂ.
2400 Dunaujvaros, Munkas U. 2.

Addszam: 251 42428-2-07 3
Bankszamlaszam: K&H iﬁ

10400463-50526

A

mitassal

771-76821002

(Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGY!I NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzié 2.2.4

https://entan.e-epites.hu
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Energetikai mindségtanudsitvany dsszesito

Epiilet: Nogradmegyer,
3132 Nogradmegyer
Petdfiit 100.
Hrsz: 551

Megrendeld: Nogradmegyer Kozség Onkorméanyzata

3132 Nogradmegyer, Petdfi ut 79.

nogradmegyer@gmail.com
Tanusito: Sdgi Péter

1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a

regisztracids szam: TE 07-0235

info@energozero.com
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 191.4 kWh/m’a
Kavetelményérték (viszonyitsi alap): 85.0 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzoje a kdvetelményértékre vonatkoztatva: 2252 %
Energetikai mindség szerinti besorolas: FF (Atlagos)
AA++

AA+
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A tanisitds oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 1980.

Az épiilet utolsé jelentds felijitasanak ideje 2010.

Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 2

A tanusitvany vegyes szamitasi mddszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hofokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértékii.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: DD

A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanisitvany azonosité tanusitonal:

Kelt: 2016.06.28.
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Szerkezet tipusok:

ablak_fa erkélyportal

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: 48 m

y méret: 2.75m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/mZK
A hdéatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.435
ablak_miia 2rg kicsi

Tipusa: ablak (kiils, fa vagy PVC)

x méret: 09m

y méret: 0.6 m
Ho4tbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.435
ablak_miia 2rtg

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 0.8m

y méret: 2.1m
Hédtbocsdtsi tényezd: 1.60 W/meK
Megengedett értéke: 1.15 Wm’K
A hédtboesatasi tényez§ NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
ajté_miia

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: I m

y méret: 3m
Héatbocsétési tényezo: 1.60 W/m?K
Megengedett értéke: 1.45 Wi’K

A héatboesatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
ajté_miia 2rtg
Tipusa: iivegezett ajto (kiils6, fa vagy PVC)

X méret: Im

y méret: 2.1m
Hi¥thocsitasi tényezo: 1.60 W/m’K
Megengedett ériéke: 1.15 W/m2K

A hoatbocsitasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
BF_padlastér felé

Tipusa: belso fal (flitetlen tér felé)

Réteglervi hoatbocsatasi tényezd: 0.98 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K .
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!
Hodtboesatisi tényez0t modosito tag: 5%

Eredd hddtbocsatasi tényezd: 1.03 Wim' K
Fajlagos témeg: 503 kg/m”
Fajlagos hotarold témeg: 105 /96 kgfm:
Hodatadasi tényezo kivil: 8.00 Wi'K
Hodtadasi tényezo beliil: 8.00 WimK

Rétegek beliilrol kifelé
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Réteg No. d A LS R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 1 0,810 - 0,0123 1650 0,92
soklyuku ég.tégla falazat 2 38 0,500 - 0,7600 1280 0,38
fodém_padlas régi
Tipusa: padlasfodém =T - T
y méret: 1 m i ‘ | ‘
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.23 W/mZK ‘ EI
Megengedett értéke: 0.17 Wim’K |
A rétegtervi hgatbocsatasi tényezé NEM M EGFELELO'~
Hédtbocsatasi tényezot modositd tag: 10 % ‘ ‘ ‘
Eredd héatbocsatasi tényezé: 0.25 W:’m K ‘ |
Fajlagos tomeg: 141 kgjm a
Fajlagos hétarolo témeg: 38/38k gfm
Hodtadasi tényezo kiviil: 12.00 Wim’K =
Hédtaddsi tényezd beliil: 10.00 W/nTK . ‘ ‘ ‘

il |

: | il
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A X R P c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
deszkazat 1 2 0,190 - 0,1053 550 2,51
pallofodém, hdszig kitdltéssel 2 15 0,045 - 3,3330 550 2,51
parnafa 5x3 cm, hoszig kitoltéssel 3 3 0,045 - 0,6667 550 2,51
Polietilén folia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
gipszkarton 2rtg 5 2,5 0,400 - 0,0625 1250 0,84

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensilyi allapot a diffiizids iddszak alatt ki tud alakulni (feltSltési id6: O nap). Az izoterméval nem rendelkezo rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési id6 hosszabb a szdmitottnal.

1. (dcszkazat)?S%—NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK aszorpcids izoterma ADATOK!

KF 38

Tipusa: kiils6 fal - ) |

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.04 W/m’K a

Megengedett értéke: 0.24 WK = :
A rétegtervi héstbocsatdsi tényezé NEM MEGFELELO!,

Hoatbocsitdsi tényez6t modosito tag: 30 % = ‘

Eredd hédtbocsatdsi tényezd: 1.35 W:‘m’K =

Fajlagos tomeg: 536 kgfm -

Fajlagos hotarolo tomeg: 109 kgfm =

Hdédtadasi tényezd kiviil: 24.00 Wln‘rl( e

Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/m'K

0 dnEn
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Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W]  [kg/m3] [kI/kgK)
mészvakolat 1 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
soklyuku ég.tégla falazat 2 38 0,500 = 0,7600 1280 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgélati jelentés: A vizsgdlathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi dllapot a diffuzios iddszak alatt ki tud alakulni (feltsltési id6: 104 nap). Az izoterméval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szdmitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma
ADATOK!

KF_talajjal érintkezd

Tipusa: talajjal érintkezo fal

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezdé megfeleld.

Vonalmenti hédtbocsitdsi tényezo: 0.45 W/mK

Fajlagos tomeg: 4513 kg/m2

Hédtadési tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

Padloszint magassaga: -1.2m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezeés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
soklyuku ég.tégla falazat 2 38 0,500 - 0,7600 1280 0,88
Baumit El6frocskslo 4 mm 3 0,4 0,880 - 0,0045 1850 0,88
Elastovill E-PV 4 F/K 4 04 0,120 - 0,0333 1100 -
kavicsfeltoltés 5 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
talaj 6 465 0,850 - 5,4710 800 -
padlé_talajon fekvé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m

Rétegtervi hatbocsatasi tényezd: 0.62 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 Wm’K.

A rétegtervi hdatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti hoatbocsatasi tényezd: 0.95 W/mK

Fajlagos témeg: 690 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 171 kg/m2

Hé4tadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hbdtadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K.

Padloszint magassaga: 0.0m

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezes - [ecm] [W/mK] - [Mm2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
greslap 1 1,5 1,050 - 0,0143 1800 0,38
habarcsagy 2 0,5 0,800 E 0,0063 1650 -
aljzatbeton 3 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
Polietilén f6lia 4 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
Therwoolin tiveggyapot file TL-TT 5 3 0,034 - 0,8824 10 0,84
vasbeton 6 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfelt6ltés 7 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
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padlo_talajon fekvé 0,625

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsétasi tényezé: 0.62 W/mK.
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/mK

Fajlagos tomeg: 690 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 171 kg/m2

Héatadasi tényez6 kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padldszint magassaga: 0.6 m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d
megnevezés - [cm]
greslap 1 1,5
habarcsagy 2 0,5
aljzatbeton 3 6
Polietilén folia 4 0,02
Therwoolin iiveggyapot filc TL-TT 5 3
vasbeton 6 10
kavicsfeltoltés 7 15
padlé_talajon fekvé 1,25

Tipusa: padlé (talajra fektetett)

y méret: 1 m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.62 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K .

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hoatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 690 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 171 kg/m’

Hé4tadasi tényezd kiviil: 0.00 W/m’K

Hé4atadési tényezd belil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 1.2m

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d
megnevezes - [cm]
greslap 1 1,5
habarcsagy 2 0,5
aljzatbeton 3 6
Polietilén folia 4 0,02
Therwoolin tiveggyapot filc TL-TT 5 3
vasbeton 6 10
kavicsfeltsltés 7 15

A
[W/mK]
1,050
0,800
1,550
0,170
0,034
1,550
0,350

[W/mK]
1,050
0,800
1,550
0,170
0,034
1,550
0,350

K

R c
[m2K/W] [kg/mB] [kI/kgK]
0,0143 1800 0,88
0,0063 1650 -
0,0387 2400 0,84
0,0012 960 -
0,8824 10 0,84
0,0645 2400 0,84
0,4286 1800 0,84
R p c
[m2K/W] [kg/m3] [ki/kgK]
0,0143 1800 0,88
0,0063 1650 -
0,0387 2400 0,84
0,0012 960 -
0,8824 10 0,84
0,0645 2400 0,84
0,4286 1800 0,84
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Hatarolé szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

KF_38

KF_38

ablak_fa erkélyportal
ablak_miia 2rg kicsi
ablak mia 2rtg
ajté_mia 2rtg

KF 38

ablak_miia 2rg kicsi
ablak_mtia 2rtg
ajté_miia 2rtg

ablak miia 2rg kicsi
ajté_miia

KF 38

ablak_miia 2rg kicsi
ablak_mua 2rtg
ajté_mua 2rtg
padld_talajon fekvo
padlé_talajon fekvé 0,625
padlé_talajon fekvé 1,25
fodém_padlas régi
KF_talajjal érintkez6
BF_padlastér felé

Hdtarol6 tomegek:
Megnevezés

001,9 szélfogo

002 elécsamok

003-7 WC, E-pont
010,11 nagyterem

012 szinpad

013-15 gépészet

017-21 iroda, wc

101-02 emeleti technika
103-05 emeleti vetitd
KF 38

padld_talajon fekvo
padlé talajon fekvé 0,625
padlo_talajon fekvo 1,25
fodém_padlas régi

BF padlastér felé
Osszesen

tajolas

E
EK
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK

DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY

Hajlasszog 8) U* A
[°] [W/n2K] [W/nPK]  [m?2]
fliggbleges 1,35 1,35 280,2
fiiggoleges 1,35 1,35 19,5
fiiggbleges 1,6 1,6 13,2
fiiggdleges 1,6 1,6 0,5
fiiggbleges 1,6 1,6 15,2
fiiggbleges 1,6 1,6 53
fuggdbleges 1,35 1,35 94,4
fiiggdleges 1,6 1,6 1,8
fiiggbleges 1,6 1,6 15,0
fuggodleges 1,6 1,6 3,1
fuggobleges 1,6 1,6 0,4
fuggoleges 1,6 1,6 5,1
figgbleges 1,35 1,35 71,4
fiiggdleges 1,6 1,6 0,9
fiiggoleges 1,6 1,6 11,4
fiiggbleges 1,6 1,6 6,3
- - 4641
- - 85,9
- - 85,9
0,253 0,228 5014
1,03 0924 485
A my M
(m?]  [kg/m?] ]
- - 2,10
- - 18,60
- - 3,60
- - 1,50
- - 1,00
- - 1,29
- - 8,00
- 1,30
- - 0,95
465,6 109 50,75
464,1 171 79,36
85,9 171 14,69
85,9 171 14,69
501,4 38 19,05
48,5 105 5,10

221,96

v
[W/mK]

L AULY
m]  [W/K]

378,0

. 26,3

. 21,1

- 0,9

. 24.4

- 8.4

- 1273

- 2,9

- 24,1

- 5,0

- 0,6

§ 8,2

. 96,3

: 1.4

: 18,3

- 10,1

93,2 88,5

20,0 23,0

7,4 9,3

- 1142

17,7 8,0

- 449

Ag

Qsd

[m2] [kWh/a]

5,9
0,3
11,0
2,1
1,0
10,8
1,3
0.2
0,5
8,2
2,5

285,1
16,5
606,5
82,8

137,9
1790,5
210,5
8,0

28,3
552,7
172,8
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m: 389 kg/m®  (Fajlagos hétarold tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: konnyii (mt <= 400 kg/m2)

E: 0.50 (Sugarzas hasznositasi tényez)

A: 1729.7 m? (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 2094.3 (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.826 m/m*>  (Feliilet-térfogat ardny)

QuqtQsig: (3892 +0) * 0,5 = 1946 kWh/a (Sugarzasi honyereség)

SAU + 3 1041.1 W/K

q=[ZAU+3Y¥ - (Qqq + Q0 72V = (1041,1 - 1946/ 72) / 2094,31

q: 0.484 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényez6)

Arnax: 0.400 W/m’K (Megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Amax,opt 0.302 W/m K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezije a kiltségoptimalizalt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: El6adé-, kiallitotermet tart. épiilet

Ay 570.6 m* (Fiitott alapteriilet)

n: 0.90 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.80 (Szakaszos lizem korrekcids szorz6)

Qg+ Qqia: (0,94 +0) * 0,5=10,47 kW (Sugarzasi nyereség)

Jp: 9.00 W/m’ (Bels6 hényereség atlagos értéke)

| DT 6.00 kWh/mPa  (Vilagités fajlagos éves nett6 energia igénye)

quMV- 7.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
Nyysr 6.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 2,66 kW (Sugdrzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp =ZANqy: 5136 W (Belsé honyereségek dsszege)

Qb e = ZANILE: 2568 W (Bels hényereségek 6sszege a hasznositassal)

ZE i n = ZANEyilp' 3424 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumv = ZANGHMV: 3994 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =ZVn: 1884.9 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=23Vn *Z; /7 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a haszndlati idében)

Vige=ZVn, #(1-Z /7Zp): 0.0 m*h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2V T V{(1-m) + Vi 1884.9 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. killénbséghez.)
Viyar = ZVnpyqr 12565.8 m*/h (Levegd térfogataram nyaron)
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Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgg T Qqig + Qp o) / FAU+ X + 0,35V + 2
Aty = (472+ 2567,83)/(1041,1 + 0,35 * 1884,88) +2=3.8 °C

ti 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72000 hK/a (Flitési héfokhid)
Zg: 4400 h/a (Fitési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,355Visp)o -PrypZp - ZpQp e
Qp= 72 *(2094,31 * 0,484 + 0,35 * 1884,9) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 2567,83 = 85,09 MWh/a
qg 149.11 KWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd hbenergia igénye)

Nyari tiilmelegedés kockazatinak ellenérzése

Atbnyél’ = (Qsdnyér + Qb) /AU +Y + 0!35Vnyér)

Atypysr = (2661 + 5135,67)/ (1041,1 +0,35 * 12565,8) = 1.4 °C

Atynyirmax : 2.0°C (A nyéri felmelegedés elfogadhatd értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhato mértékii.

Fitési rendszer

Ay 570.6 m® (arendszer alapteriilete)

a5 149.11 kWh/m?a (a fiités fajlagos nett6 hdenergia igénye)

Fuit6tt téren beliil elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazéan

ef 1.00 (foldgaz)

G 1.01 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qg v* 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és bedgyazott fittés, termosztatikus szelepekkel, 2K ardnyossagi sav
dfn 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Elosztd vezetékek a fiitétt téren beliil, vizhémérséklet 70/55

dfy: 1.90 kWh/m’a (az elosztdvezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyu, holépcsd 15K

Efrgz 0.44 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

A 0.00 KWh/m%a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qen + gy + qrdZ (Geogep + (Bps, + Epr + i V)ey
Ep=(149,11+3,3 + 1,9+ 0)* 1,01 + (0,44 + 0+ 0,36) * 2,5 = 157.85 kWh/m’®a
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Melegviz-termelé rendszer
Ay 570.6 m’ (arendszer alapteriilete)
qQuMV: 7.00 kWh/m?a (a melegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarold

egMV: 2.50 (elektromos aram)

Ce: 1.00 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

By 0.00 kWh/nfa (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

MV v 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacids szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali drammal miik6do elektromos boyler
AQHMV ¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exgmv = aamv(! + amv,/100 + gy 100)X(Geoyevy) + (Bc + e,
Egmy ="7* (1+0+0,06) *2,5 + (0+ 0) * 2,5 = 18.55 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer

AN 570.6 m (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Euii= GEj1 o/ Anve,

E,;=6*1*2,5=15.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+ Eypy+ oy + ELp+ Bpg + B = 157,85+ 18,55+ 15+ 0+0+0

Ep: 191.40 kWh/m?a (az Bsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)

Epmax 121.55 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Ep et 85.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim €co2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos dram 8,11 2,50 20,29 365 2,96 - 8,1 MWh

foldgaz 88,93 1,00 88,93 203 18,05 34000 kJ/m3 9416,6 m3

Osszesen 109,22 21,02

A javasolt korszeriisitések leirdsa:

Kilso oldali hgszigetelés.
A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: DD

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

—_———
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