HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY
OSSZESITO LAP HET - [0][0][4][4][2][8][g][e]

Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendelé
Rendeltetés: Iroda Név: Nogradmegyer Kdézség Onkormanyz
Cim: 3132 Nogradmegyer Cim: Magyarorszag (HU)
Petdfi utca 81. 3132 Négradmegyer
HRSZ: 221 Petofi Gt 79.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai min6ség szerinti besorolas: HH
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Gyenge

Energetikai adatok Korszerisitési javaslat

Fatott alapteriilet: 160,58 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 347,93 kWh/mZa
-koveteiményérték: 90 kWh/m2a
-a kovetelményérték szazalékaban: 386,6%
Fajlagos hdveszteségtényezd:
-méretezett érték: 1,14 Wim*K Megjegyzés
-a kovetelményérték szazalékaban: 326,93%
Megujuld energia részarany (a méretezett 6sszesitett
energetikai jellemzé szazalékaban): 0%

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszarécsere, megujuld
energiaforras (napelemes rendszer) kiépitese.

A javaslattal elérhet besorolas: D D

Tanusitas modszere: Teljes épiilet, szamitassal

Tanusité szakember adatai A tanusitvany kiallitasanak oka:
Név: SAGI PETER palyazathoz
Cim: 2400 Dunaujvaros
Rakdczi F. u. 21
Telefon: 06304084082
Email: sagipeter@sagi.co.hu

Jogosultsagi szam: TE 07-0235 (MEK)

Alatamaszté munkarész: y o ibal L al
-kelte: 2016, junius 28. Regionélis Térségiejleszicsl Kit.
-készito szoftver megnevezése: 2400 Dunaujvaros, Munkas U. &%
WinWatt 7.44 (2016. 5. 18.) AdGezam: n5142428-2-07 §
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Hiteles kiallitas datuma: 2016. junius 29.
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Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai mindségtanusitvany 6sszesit6é

Epiilet:

Megrendeld:

Tanusito:

Orvosi Rendeléintézet

3132 Négradmegyer

Petdfiutca 81.

Hrsz: 221

Nogradmegyer Kozség Onkormanyzata
3132 Nogradmegyer, Petofi ut 79.
nogradmegyer@gmail.com

Sagi Péter

1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:
Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az éptilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II

1

A tanusitas oka: palyazathoz

Epiilet védettsége: Nem védett
Az épiilet épitési ideje 1970.
Az épiilet utolso jelentds feljitasanak ideje 2009.

Epiilet fiitétt szintjeinek szama: 1

347.9 kWh/na
90.0 kWh/m’a
386.6 %
HH (Gyenge)

A tanisitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hGhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hgfokhid és
fiitési idény hossz egyszeriisitett szamitassal.

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé drnyékolék alkalmazasa

javasolt!

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitdsaval elérheté mindsités: DD
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhatd.

Tanusitvany azonositd tantsitonal:

Kelt: 2016.06.28.
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Szerkezet tipusok:

ablak_fa kis tesch

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

X méret: 0.9 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 WK
A hdéatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
I',Jvegezés g értcke: 0.783
Amy¢kolas modja nyaron: kiilsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.950
ablak_fa nagy tesch

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 1.8 m
Ha4tbocsétasi tényezd: 2.60 W/meK
Megengedett értéke: 1.15 W/mzK
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.783
Armnyékolas médja nyaron: kiilsé

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.950
ajt6é_cserélt
Tipusa: livegezett ajto (kiilsd, fa vagy PVC)

x méret: 1.5m

y méret: 2.1m

Hoéatbocsatasi tényezo: 2.00 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/mzK

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.522

ajté_farégi

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 09m

y méret: 2.1m

Hoétbocsatasi tényezo: 2.10 W/m’K

Megengedett értéke: 1.45 W/im’K

A héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

BF_padlasfelj

Tipusa: bels6 fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 2.56 W/m’K

Megengedett értéke: 0.26 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Haatboesatasi tényezét modositd tag: 5 %

Ered6 hidtbocsatasi tényezo: 2.69 Win’K

Fajlagos témeg; 112 _kg(m:

Fajlagos hitarold 1omeg: 56/ 56 kg/m®

Haatadasi tényezo kiviil: 8.00 W;’mzK

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 WimK

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezes - [ecm] [W/mK]
mészvakolat 1 1 0,810
vélaszfal tégla 2 6 0,520
mészvakolat 3 1 0,810

R p c
[m2K/W] [kg/m?] [ki/kgK]
0,0123 1650 0,92
0,1154 1320 0,88
0,0123 1650 0,92
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fodém_padlas
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi héatbocsatasi tényez6:

Megengedett értéke:

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!:

padlasfodém

1m
1.42 WK
0.17 Wim’K

Hdéatbocsatasi tényezdt modosito tag: 10 %

Eredd hoatbocsdtasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotirol6 tomeg:

Hoatadssi tényezd kiviil:
Héatadasi tényezo beliil:

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezes
homokfeltoltés
deszkazat
gerendafodém
deszkazat
mészvakolat

Beltéri Diszperzids Festék

Vizsgilati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcios izoterma ADATOK!

1.57 wmﬁk.
140 kg/m”
62/ 111 kg/m’

12.00 W/im’K

10.00 Wim’K

A H W —

EdEH ENE

BdE R

= A0 4B RE

d
[cm]
6
2,5
10
2,5
1
0,01

A
[W/mK]

0,580

0,190

0,190
0,810

R c

[m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
- 0,1034 1600 0,84
- 0,1316 550 2,51
- 0,1400 - -
- 0,1316 550 2,51
- 0,0123 1650 0,92
- - 1550 -

Az egyensilyi allapot a diffiiziés id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési idd: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezé rétegek

figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (homokfelt5ltés)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma

ADATOK!

2. (deszkazat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!

fodém_pince
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hoatbocsatdsi tényezo:

Megengedett értéke:

A rétegtervi héatbocsétasi tényezs NEM MEGFELELO!

pincefédém
1m
1.92 W/m’K
0.26 W/im’K

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredo hddtbocsatasi tényezo:

Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotdrolo tmeg:
Hddtadasi tényezo kiviil:
Hoatadasi tényezo beliil:

2.11 wnnix
546 kg/m’
119/ 427 kg/m®
8.00 wmﬁK
6.00 W/ni'K

EEdwE

AW AE
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Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p C
megnevezés - [ecm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
habarcs 2 0,4 0,880 - 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 6 0,580 E 0,1034 1600 0,92
talajnedv szig 4 1 - - “ = -
vasbeton fodém 5 18 1,550 - 0,1161 2400 0,84

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizids szempontb6l MEGFELELO

Egyensulyi dllapotban paralecsapddas van, de a diffiziés id6szak alatt nem tud kialakulni (felt6ltési id6: 1370 nap). Az
izotermaval nem rendelkezo rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltdliési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (Csempe)75%—NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpci6s izoterma ADATOK!
3. (aljzatbeton)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgilathoz KELLENEK a szorpcios izoterma
ADATOK!

KF_38KMT
Tipusa: kiils6 fal m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.34 W/mzK 2
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K = Ei
A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!. ’
Hédtbocsdtasi tényez6t modosito tag: 30 % e
Eredd hoatbocsatasi tényezo: 1.75 W/inK o
Fajlagos témeg: 712 kg/m” .
Fajlagos hdtarolo tomeg: 186 kg/m’ B
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W.-‘n12K
Hoataddsi tényezd beliil: 8.00 W/n’K b
| ||

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kI/kgK]
mészvakolat 1 2,5 0810 - 0,0309 1650 0,92
kism. tomor agyagtégla 2 38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
mészvakolat 3 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92

Vizsgdlati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensilyi allapot a diffuzids id8szak alatt ki tud alakulni (feltéltési id6: 120 nap). Az izotermdval nem rendelkezo rétegek
figyelmen kivil lettek hagyva, a tényleges feltoltési idd hosszabb a szamitottnal.

1. (mészvakolat)75%-NAL MAGASABB arelativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK aszorpcios izoterma
ADATOK!

padlé_talajon fekvd

Tipusa: padld (talajra fektetett)

y méret: Im

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.77 WimlK
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti hatbocsatasi tényezo: 1.30 W/mK
Fajlagos tdmeg: 1904 k‘.,jm
Fajlagos hotiarolo tomeg: 249 kgr‘m
Hoatadasi tényezd kiviil: 0.00 W!m‘K
Hoataddsi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magasséaga: 0.5m
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Rétegek belilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,38
habarcsagy 2 0,4 0,880 B 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 6 0,580 - 0,1034 1600 0,92
talajnedvesség elleni szig 4 1 - = = = -
vasbeton 5 10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
kavicsfeltoltés 6 15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
talaj 7 10 - - 0,2000 800 -
csom. beton (Idbazat) 8 50 1,550 - 0,3226 2400 0,84
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet megnevezés tajolas Hajlasszég u U* A ¥ L AULY Ay Qs

[°] [W/me2K] (W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [kWh/a]
KF 38 KMT E figgbleges 1,75 1,75 1070 - - 187,1 - -
ablak_fa nagy tesch E fiiggbleges 2,6 2,6 202 = - 52,4 14,7 1217,6
ablak_fa nagy tesch K fuggobleges 2,6 2,6 8,6 = = 22,5 6,3 889,9
ablak_fa nagy tesch D fuggoleges 2,6 2,6 8,1 - 21,1 5,9 18054
ajto_cserélt D fiiggoleges 2 2 6,3 - - 12,6 0,9 192,4
ablak_fa kis tesch NY fiiggbleges 2,3 2,3 2,2 - - 5,0 1,2 207,8
ajto_fa régi NY  fliggbleges 2,1 2,1 1,9 - - 4,0 - -
padlé_talajon fekvo - - 96,5 1,3 30,5 39,7 - -
fodém_padlas 1,57 1,41 160,6 - - 226,3 - -
fodém_pince 2,11 0,241 54,4 - - 13,1 -
BF_padlasfelj 2,69 0,692 16,1 - - 11,1 - -
Hétarolé témegek:
Megnevezés A my M

(m?]  [kg/m?] t]

01 szélfogod - - 0,50
02 el6tér 0,50
03 beteg véro - - 1,50
04 orvosi rendel6 - - 0,80
05 fogorvosi r - - 1,20
KF 38 KMT 107,0 186 19,90
padld_talajon fekvo 96,5 249 24,02
fodém_padlés 160,6 62 9,96
fodém_pince 54,4 119 6,47
BF_padlasfelj 16,1 56 0,90
Osszesen - - 65,75
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my; 409 kg/m®

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

(Fajlagos hétarold témegek szamitott értéke)

(Sugéarzas hasznositasi tényezo)

(Flitott épiilet(rész) térfogatot hatarolo 6sszfeliilet)
(Futott épiilet(rész) térfogat)

(Feliilet-térfogat arany)

(Sugérzasi honyereség)

(Szémitott fajlagos hveszteségtényezd)

€ 0.75

A 481.8 m?

v 481.7 m’

A/V: 1.000 m%/m’

QuatQsigt (4313 +0) * 0,75 = 3235 kWh/a

AU +31¥: 594.7 W/K

q =AU+ ¥ - (Qgq + Qq)/72]/V = (594,7 - 3235/ 72)/ 481,74
q: 1.141 W/m’K

Umaxt 0.466 W/m’K

(Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!

Irmaxopt 0.349 W/m’K

(Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos héveszteségtényez6)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezidje a kiltségoptimalizalt kévetelményszintnek NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Ay 160.6 m’

n: 0.90 1/h

c: 0.80

QuitQuig: (1,07+0) * 0,75 = 0,81 kW

b 7.00 W/
Eqiln' 11.00 kWh/m’a
duMV: 9.00 kWh/m’a
Npygrt 3.00 1/h
Qsdnysr 2,52 kW
Fajlagos értékekbdél szamolt igények

Qp = ZANGy: 1124 W

Qp e = TANGE! 843 W

YE il n = ZANE i1 o 1766 kWh/a
Qumy = ZAndMy: 1445 kWh/a
Viu=ZVn: 433.6 m*/h
Vi =2Vn *Z; /7 0.0 m*/h
Vins=EViy #(1-Z; /Z5): 0.0 m*h
Var=2Vag+ Vi) + Vipd: 4336 mh
Voyir = ZV, 40 1445.2 m*/h

(Futott alapteriilet)

(Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos ilizem korrekcids szorz6)

(Sugéarzasi nyereség)

(Bels6 hényereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

(Hasznélati melegviz fajlagos éves netté héenergiaigénye)
(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

(Belsd hényereségek Gsszege)

(Belsé hdnyereségek dsszege a hasznositassal)
(Vilagitas éves nett6 energia igénye)

(Hasznalati melegviz éves nettd hdenergia igénye)
(Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
(Levegd térfogataram a haszndlati idében)

(Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)
(Légmennyiség atéli egyenstlyi hdm. kiilonbséghez.)
(Levegb térfogataram nyéron)
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Fiités éves nettd hdenergia igényének meghatarozasa
Aty =(Qgq + Qg+ Qo) /ZAU+2Y +0,35Vy) +2
At, = (806 + 843,045) / (594,7+ 0,35 *433,566) +2=4.2 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hémérséklet)
H: 72000 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg 4400 h/a (Fatési idény hossza)

QF = H[Vq + 0,352me’F]0 - PLT,F-ZF - ZFQ'J,E
Qp= 72 *(481,74 * 1,141 + 0,35 *¥433,6) * 0,8 -0 * 4,4 - 4,4 * 843,045 = 36,69 MWh/a
qi 228.50 kWh/m*a (Fiités éves fajlagos nett6 hbenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyér = (Qsdnyér + Qb) [ GAU + ¥ + 0535Vnyér)

Atypyar = (2521 +1124,06) / (594,7 + 0,35 * 1445,22) =3.3 °C

Atynyirmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiilsé Arnyékolok alkalmazasa
javasolt!

Fiitési rendszer

Ay 160.6 m (arendszer alapteriilete)

Ag: 552.3 m’ (arendszer jellemz6 alapteriilete)

q¢ 228.50 kWh/nfa (a fiités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futétt téren kiviil elhelyezett allandé hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
oy 0.83 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef 1.00 (foldgaz)

G 1.23 (ahoétermeld teljesitménytényezdje)

Qv 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Fatiizelést kazan

0y 0.17 (ahotermeld altal lefedett energiaarany)
ef 0.60 (tizifa, biomassza)

Cy: 1.75 (a hétermeld teljesitménytényezdje)

Qi v* 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsdves radiatoros és beagyazott fiités, egy kézponti szabalyozdval
dfp 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Eloszt6 vezetékek a fltétt téren kiviil, vizhdmérséklet 90/70

sy 5.10 kWh/na (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyi, hélépcsd 20 K

Eggy: 0.39 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)
Tarolasi veszteség nincs

s 0.00 kWh/m’a (ahdétarolds fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt aep + ary + a5 9% (Crogep + (Bps, + Epr + qx ey
Ep=(2285+9,6+5,1+0)* 1,199 + (0,39 + 0 + 0,3056) ¥ 2,5 =293.43 kWh/mza
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Melegviz-termel6 rendszer
Ay 160.6 m’ (arendszer alapteriilete)
quMV: 9.00 kWh/m?a (amelegviz készités netto energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegitd, tarold

EHMV- 2.50 (elektromos dram)

Ce: 1.00 (ah6termeld teljesitménytényezdje)

E.: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, cirkuldcid nélkiil

dpmvy  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkuldcids szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, nappali srammal m{ik§dé elektromos boyler
AHMV ¢ 10.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Enmy = aamv(! + gamy,v/ 100 + agvy (100)X(Geoyey) + (Be + ey
Epvy =9 * (1+0,1 +0,1) ¥2,5 + (0+0) * 2,5 =27.00 kWh/m’a

y roz e

An 160.6 m’ (arendszer alapteriilete)
v 1.00 (a vilagitas korrekcids szorzoja)
Eyi = QEyi o/ Anvey

Eyy=11%*1%2,5=27.50 kWh/m’a
Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep + Egyy + Byt + BLr+ Epg + By = 293,43 +27+27,5+0+0+0

Ep: 347.93 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax 151.60 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Ep et 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz6 tipusa E e Eprim eco2 Ecoz H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] (t/a] [/a]

elektromos aram 3,61 2,50 9,03 365 1,32 - 3,6 MWh

foldgaz 39,87 1,00 39,87 203 8,09 36000 kJ/m3 3986,9 m3

tuzifa, biomassza 11,62 0,60 6,97 - - 13300 kl/kg 31448 kg

Osszesen 55,87 9,41

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Kiilso oldali hoszigetelés, nyilaszardcsere, megiijuld energiaforras (napelemes rendszer) kiépitése.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérheté mindsités: DD

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i dllapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.




Energetikai mindségtanisitvany

jellemzo radiator

jellemzd ablak



Energetikai mindségtanusitvany

HMYV termelés

kazan 2 (fa apriték)
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Energetikai minOségtanusitvany
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