Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Viragsziget Sczocialis Kézpont
3132 Nogradmegyer
Petofiut 139.
Hrsz: 287

Megrendelo: Noégradmegyer Kozség Onkormanyzat
3132 Noégradmegyer, Petufi at 79.
nogradmegyer@gmail.com

Tervez6: Sagi Péter
1095 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com

Datum: 2016.06.28.

Szerkezet tipusok:

ablak_fa szig 2ii

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: [.5m

y méret: 1.7m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Uvegezés g értéke: 0.522
ablak fa k gt_t1

Tipusa: ablak (kiilsé, fa vagy PVC)

X méret: 1.4m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezé: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.435
ablak_tetdsik_t1 3rii

Tipusa: ablak (kiilsd, tetésikban)

x méret: 0.78 m

y méret: 1.4m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.25 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Uvegezés g értéke: 0.490

ajto_fa 15%ii_t1
Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fa vagy PVC)

x méret: 1.6 m

y méret: 2.1m
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A hoatbocsatasi tényezo megfelel.

Uvegezés g értéke: 0.435
ajto_fa tl

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: 1.4m

y méret: 21m
Hé4tbocsétési tényezé: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
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BF _tetotér felé_t1

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.14 Wn’K
Fajlagos tomeg: 281 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 38 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 8.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
GRAFIT expandalt polisztirolhab 1
mészvakolat 2
Matratherm 38 N+F 3
mészvakolat 4
Baumit Meszes Glett 5
Beltéri Diszperzios Festék 6
fodém_padlas fszt_t1

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.13 W/n’K
Fajlagos tomeg: 346 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 318 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 12.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
ISOVER DOMO (WDF) FILC 1
vasbeton (egy szerkezet + béléstest) 2
Simitd Vakolat 3
Beltéri Diszperzids Festék 4

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontbél MEGFELELO

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
16 0,034 4,7060 - 1,46
1 0,810 0,0123 1650 0,92
38 0,149 2,5500 620 0,88
1,5 0,810 0,0185 1650 0,92
0,1 0,500 0,0020 1200 0,84
0,01 - - 1550 -

Himérséhit C]

d A K R p c
[em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
30 0,036 8,3330 15 0,84
19 1,200 0,1583 1780 0,78
0,2 0,800 0,0025 1500 0,88
0,01 - - 1550 -
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fodém_padlas_tl

Tipusa: padlasfodém

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.10 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.12 WK
Fajlagos tomeg: 43 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 37 kg/m2
Hoatadasi tényezo6 kiviil: 12.00 Wm’K
Héatadasi tényezé beliil: 10.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Rockwool Airrock ND 1
Polietilén folia 2
Therwoolin iiveggyapot filc NF24 3
Therwoolin iiveggyapot lem. NL32 4
Polietilén folia 5
lécezés 6
RF 15,0 gk lap 7
Baumit Gipszes Glett Fehér 8
Beltéri Diszperzios Festék 9
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[m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
4,2860 50 0,84
0,0018 960 -
1,5620 24 0,84
3,2260 32 0,84
0,0018 960 -
0,2308 400 2,51
0,0375 1250 0,84

0,0017

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

KF régihaz_t1

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.21 WK
Fajlagos tomeg: 765 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 153 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K

- 1550
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.

megnevezés

Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
kevéslyuku égetett tégla 5
mészvakolat 6

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6]l MEGFELELO

KF_uj épiiletszarny_t1

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.13 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Fajlagos tomeg: 294 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 37 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.
Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/n’K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No.
megnevezés -
Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
Matratherm 38 N+F 5
mészvakolat 6

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,01 0,700 0,0001 1550 -
0,45 0,700 0,0064 1440 1,08
16 0,034 4,7060 - 1,46
2,5 0,810 0,0309 1650 0,92
46 0,650 0,7077 1500 0,88
1,5 0,810 0,0185 1650 0,92

Hinérséhiet ]

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,01 0,700 0,0001 1550 ;
045 0,700 0,0064 1440 1,08
16 0,034 4,7060 - 146
1,5 0,810 0,0185 1650 0,92
38 0,149 2,5500 620 0,88
1,5 0,810 0,0185 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffiizios szempontb6]l MEGFELELO

padlo_talajon fekvé_tl

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/’K
Megengedett értéke: 0.30 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.51 W/mK
Fajlagos tomeg: 1567 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 168 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Padloszint magassaga: 0.6 m
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Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
keramia burk ragasztva 1 2 1,050 - 0,0190 1800 0,88
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
Polietilén folia 3 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
ISOLYTH asv gyapot 4 4 0,036 - 1,1110 16 0,34
bit. vizszigetelés (2 rtg) 5 0,8 0,120 - 0,0667 1100 -
vasbeton 6 6 1,550 - 0,0387 2400 0,84
kavicsfeltoltés 7 6 0,350 - 0,1714 1800 0,84
kavicsbeton (labazat) 8 50 1,280 - 0,3906 2200 0,84
XPS 30 (labazat) 9 14 0,035 - 4,0000 - 1,40
Labazati Alapvakolat (1abazat) 10 2 0,800 - 0,0250 1650 0,88
fodém_tetosik
Tipusa: tetd .
y méret: 1 m b
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.33 W/n’K m m
Megengedett értéke: 0.17 Wm’K ) o -
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO{ZE
Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag: 15 % i
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.38 W/m’K 1l
Fajlagos tomeg: 56 kg/m2 =
Fajlagos hotarold tomeg: 37 kg/m2 o
Hé4tadési tényezé kiviil: 24.00 W/mK Sl
Héatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K o /

PP LR R et MR 2R SRR
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
tetGeserép 1 1,2 1,050 - 0,0114 1800 0,88
Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf. 2 5 - - 0,0700 - -
PVC folia 3 0,01 - - - - -
szarufak kozotti 1égrés 4 3 - - 0,1400 - -
Therwoolin iiveggyapot lem. NL32 5 10 0,042 - 2,3750 32 0,84
lécezés 6 3 0,130 - 0,2308 400 2,51
RF 15,0 gk lap 7 LS 0,400 - 0,0375 1250 0,84
Baumit Gipszes Glett Fehér 8 0,1 0,600 - 0,0017 - -
Beltéri Diszperzios Festék 9 0,01 - - - 1550 -

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffiizios iddszak alatt ki tud alakulni (feltdltési id6: 0 nap). Az izotermaval nem rendelkezd rétegek
figyelmen kiviil lettek hagyva, a tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (tet6cserép)a kiszelloztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszdmitva.

2. (Kiszell. 1égr. Szokv. Ho felf.)a kiszell6ztetés utani rétegek paraellenallasa nincs beszamitva.

4. (szarufak kozotti 1égrés)egyensulyi dllapotban paralecsapddas van!
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Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet megnevezés

KF régi haz tl

KF_qj épiiletszarny_tl
ablak fak gt tl
ablak fa szig 2
ajto_fa tl

ajté_fa 15%it tl
KF_qj épiiletszarny_tl
ablak fa szig 2ii
KF_qj épiiletszarny_tl
ablak fa szig 2ii

KF régi haz tl

KF_qj épiiletszarny_tl
ablak fak gt tl
ablak fa szig 2ii
ajto_fa tl

KF_qj épiiletszarny_tl
ablak fa szig 2ii
ajto_fa tl
fodém_tetdsik

ablak tet6sik t1 3rii
ablak tet6sik t1 3rii
padlo_talajon fekvo tl
fodém_padlas fszt tl
fodém_padlas_tl

BF _tet6tér felé tl

Hétarol6 tomegek:
Megnevezés

005-7 lakdszoba
010-11 szoba
012-14 szoba

015-22 kiszolgald helyiségek

023 raktar

024 kazanhaz

025 tisztae t

026 el6tér

027-29 talalo-mosogatd
101-03 szoba

111,13,14,17,18,19 kiszolg

KF régi haz tl

KF _qj épiiletszarny_tl
padlo talajon fekvo tl
fodém_tetdsik
fodém_padlas fszt tl
fodém_padlas tl
fodém_belsd

BF tetotér fele tl
Osszesen

tajolas

oo % % R R T O T T o T

DNY
NY
ENY
ENY
ENY
DK
DK
ENY

Hajlasszog 0] U* A
[°] [W/neK] [W/neK] [m?2]
fiiggoleges 0,213 0,213 26,7
fiiggoleges 0,161 0,161 47,6
fiiggoleges 1,15 1,15 1,3
fiiggoleges 1,6 1,6 6,3
fiiggoleges 1,45 1,45 4,9
fiiggoleges 1,15 1,15 2,1
fiiggoleges 0,161 0,161 69,5
fiiggoleges 1,6 1,6 4,6
fiiggoleges 0,161 0,161 67,7
fiiggoleges 1,6 1,6 2,2
fiiggoleges 0,213 0,213 37,4
fiiggoleges 0,161 0,161 41,6
fiiggoleges 1,15 1,15 7,0
fiiggoleges 1,6 1,6 10,8
fiiggoleges 1,45 1,45 2,9
fiiggoleges 0,161 0,161 33,4
fiiggoleges 1,6 1,6 13,8
fiiggoleges 1,45 1,45 2,9
60°-0s 0,382 0,382 38,8
60°-0s 1,2 1,2 8,7
60°-0s 1,2 1,2 9,8
- - 3979
0,127 0,114 2133
0,115 0,104 149,7
0,139 0,125 31,1
A my M
[m2]  [kg/m?] [t]
- - 1,80
- - 1,80
- - 1,80
- - 15,30
- - 1,62
- - 0,73
- - 0,81
- - 1,45
- - 1,20
- - 1,80
- - 11,90
64,1 153 9,80
259.,8 37 9,61
397,9 168 66,85
38,8 37 1,43
2133 318 67,84
149,7 37 5,54
184,6 320 59,07
31,1 38 1,18
- - 261,53

W
[W/mK]

0,51

L
[m]

AU*+LY
[W/K]

5,7
7,7
1,5
10,1
7,2
2,4
11,2
73
10,9
3,5
8,0
6,7
8,1
17,3
4,3
5,4
22,0
4,3
14,8
10,5
11,8
53,2
24.4
15,5
3,9

Aj
[m?]

0,9
4,5
0,3
33
1,6
4.8
7.8
9,9
6,1
6,9

Qsd
[kWh/a]

39,8
255,9

14,9
4379

218,8

738,7
1352,5

645,2

938,0
572,0
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my: 459 kg/m2 (Fajlagos hotarolo tomegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezo)

A: 1232.1 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 1534.0 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.803 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qe Qsig (5214 +0) * 0,75 = 3910 kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)

JAU + 2 277.4 W/K

q=[FAU+3¥-(Qyq*+ Qig)/72]/V =(277,4-3910/72)/ 1533,98

q: 0.145 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)

0.391 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje megfelel.

Amax,opt 0.296 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

Ay 569.8 m’ (Fatstt alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)

Qe Qsig: (1,32 +0) *0,75=0,99 kW (Sugarzasi nyereség)

Q! 5.00 W/m® (Bels6 hényereség atlagos értéke)

Eyiln: 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qqdnyar: 3,21 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp = ZANTy: 2849 W (Belsd hényereségek sszege)

Qp.e = ZANGHE: 2137 W (Belso honyereségek sszege a hasznositassal)

2Eyi1n = ZANEyil ' 3419 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 17093 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energia igénye)
Vi =2V 767.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 2 1775 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idében)

Vine= 2V, (1-Z; 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vi =2(Vgg+ V(1) + Vipp: 767.0 m’/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 13805.8 m’/h (Levego térfogatdram nyaron)
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Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
Ay = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
A, =(992+2136,68) /(277,4+ 0,35 *766,989) +2=7.7 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 72352 hK/a (Ftési héfokhid)
Zg: 4492 h/a (Fitési idény hossza)

Qp= H[Vq+0,352V;pr5l0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 72,352 *(1533,98 * 0,145 + 0,35 * 767) * 1 -0 * 4,492 - 4,492 * 2136,68 = 25,92 MWh/a
qF 45.49 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,35 Vnyair)

Atbnyér =(3212+2848,9)/(277,4+ 0,35 * 13805,8) = 1.2 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 569.8 m’ (arendszer alapteriilete)

q¢ 45.49 kWh/na (a fités fajlagos nettd hdenergia igénye)
Futott téren beliil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Oy 0.05 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.01 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos tizemii hészivattyu, levegd héforrassal, fiitéviz hdémérséklet 55/45
Oy 0.95 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)
ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.37 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Keétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
e’ 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fuitott teren beliil, vizhémérséklet 55/45

dfy: 1.40 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyd, h6lépcsd 10 K

Ers, 0.53 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qep + apy + ez (CeOgep + (Bps, + Epr + gy ey
Ep= (4549 +3,3 + 1,4 +0)* 0,9293 + (0,53 + 0+ 0,018) * 2,5 — 48.01 kWh/m?a
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Melegviz-termel6 rendszer
A 569.8 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Kondenzacios olaj- vagy gazkazan

O 0.05 (ahétermeld altal lefedett energiaarany)

eHMV: 1.00 (foldgaz)

Ce 1.12 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.13 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos lizemt hészivattyu, tdvozo levegd/friss levegd hovisszanyerdvel (hatasfok 60 %)
O 0.95 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

eHMV: 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 0.29 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 13.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.31 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold
dHMV.¢ 6.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geagepvy) + (Bc + Eey
Eqppgy = 30 * (140,13 + 0,06) * 0,747 + (0,31 + 0,0065) * 2,5 = 27.38 kWh/m?a

Vilagitasi rendszer
Ay 569.8 m’ (arendszer alapteriilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)
E.ii = CEyj /Anue,

E.;=6*1%2,5=15.00 kWh/m’a

Napelemes rendszer

Q. 18330 kWh/a (éves energia nyereség)
e 2.50 (elektromos aram)

E..=Q..e,/Ay=-18330%2,5 /569,78 =-80.43 kWh/m*a
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A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

dp: 5.00 W/’ (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 6.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzd)

duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hétermelo6 a fiitott térben

Elosztovezetékek a flitdtt térben
Ep: 108.29 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
73.30 kWh/m’a  (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

A melegviz termel6 rendszer
Elosztovezetékek a flitdtt térben

Tarolo6 a fiitott térben

Eamv: 42.15 kWh/na (Melegviz termelés éves fajlagos primer energiaigénye)
41.08 kWh/m’a (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

Vilagitas

Ey: 15.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)
15.00 kWh/m?a  (Koltségoptimalizalt kovetelményszintnél)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Eymvt+ Evii + B+ By + E+. = 48,01 +27,38 + 15+ 0+ 0+-80,43

Ep: 9.96 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)

Epmax: 129.38 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Eppef 127.16 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordoz¢ tipusa E e Eprim ecoz Ecoa H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 1,24 2,50 3,09 365 0,45 - 1,2 MWh

foldgaz 2,58 1,00 2,58 203 0,52 36000 kJ/m3 258,3 m3

Osszesen 5,67 0,98

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



