
É

Laddomat 21-100 töltőegység
beépített szivattyúval, szeleppel

SPIROVENT Mikrobuborék leválasztó 
AA100 NA25

SPIROVENT Iszapleválasztó
AE100 NA25

Új kondenzációs falikazán
Buderus GB162-35; 35kW

Hőcserélő nélküli
1500 l-es puffertartály

Tartalék csonkok
ledugózva Későbbiekben kiépítendő

HMV előállítás

Csatlakozás a meglévő
fűtési hálózatra

42x1,5
Cu

35x1,5
Cu

35x1,5
Cu

Meglévő megmaradó
BIOTTOMAT faelgázosító kazán

Q=5,8 – 32,7 kW (80/60°C)
Q=6,5 – 35,1 kW (50/30°C)

35x1,5
Cu

35x1,5
Cu

Meglévő, elbontandó
TERMOTÉKA - 45 ES gázkazán
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Sinus 80/50 hidarulikus váltó

Buderus BFU 
távvezérlő

A fűtési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit SR

Megjegyzés:

Fűtés előremenő(60°C)
Fűtés visszatérő(40°C)

A méretek a kivitelezés során a helyszínen ellenőrizendőek! 

Jelmagyarázat:

A fűtés méretezési hőmérséklete: 60/40°C
A fűtési-hűtési rendszert lágyított vízzel kell feltölteni!
A külső hőmérséklet érzékelőt az északi falon 3 méter 
 magasságban kell elhelyezni.

A pincében, szabadon vezetett fűtési vezetékek 
anyaga: réz fűtési vezeték.

szigeteléssel kell ellátni.

A tervek, műszaki leírás, és költségvetés kiírás együtt kezelendőek.


