A kls6 nyilaszarok (ivegezésének U értéke max. 0,80 W/m?K lehet, a példaként felhozott livegezés
és annak U értéke nem kotelezden hasznalandé Uvegtipus!
A nyilaszardk gyartas el6tt a helyszinen felmérendék, a nyilaszarok felsé ivéhez a kivitelezés
soran a meglévérél sablont kell késziteni és az Ujat az alapjan gyartani. Csak konszignacios tervlapok
alapjan a nyilaszarokat gyartani nem szabad!

Energetika: Epitészet: . Létesitmény: Tervfajta: Konszignaciés jel:
enerGO ZERO Kft. A3 Epitész Kft. | Nogradmegyer - Polg. Hivatal Kiviteli terv A 02
1085 Budapest 1131 Budapest |, o~ =
Stahly utca 1. féldszint 4/a. Vélegény utca 60. HRSZ.: 220/5 1:25 Rajz cime:
WWW.energozero.com www.a3epitesz.hu - -
Cim: Datum: . e oz s 7
info@energozero.com info@a3epitesz.hu
3132, Négradmegyer, Petfi dt 79. |2017.12.11. Kuls6 nyilaszarok
Konszignacios jel | Szélesség [mm] | Magassag [mm] Megnevezés Mennyiség [db]
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