Megjegyzések

1. A védd egyenpotenciélra hoz6 vezetbket az egyen és valtakoz6 aramu kébelekkel vezetékekkel és szerelvényekkel

parhuzamosan és amennyire lehet, azokhoz kdzel kell elhelyezni.
2. A villam altal indukalt fesziiltségek minimalizélasa érdekében a vezetdhurkok teriiletét a lehetd legkisebbre kell

cs6kkenteni.

3. Ha a DC kabel épliletbe valé belépési pontjatél indult belsé DC nyomvonal teljes hossza a kivitelezés soran meghaladja
az 5 métert vagy egymas feletti/alatti egynél tébb szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tlizszakaszon halad &t, akkor a

DC oldalon a napelem modulok k6zelében tav miikGdtethets levalaszté kapcsolo beépitése sziikséges. A nyomvonal \
kiépitése utan a kivitelez6nek minden esetben kételezé a megvalésult nyomvonalhossz lemérése és amennyiben a mért |
érték az 5 métert meghaldja vagy a valasztott nyomvonal kialakitadsa miatt a fenti feltételek k6ziil valamelyik teljesiil, az
egyenaramu levélaszté kapcsolot akkor is ki kell épitenie, ha az a csatlakozasi dokumentacioban nem szerepelt.

Ha a napelem modulok éltal lefedett teriiletek legk6zelebbi pontja és az éplilet belépési pontja kdzotti DC kabelszakasz {
legrévidebb tavolséga meghaladja a 10m-t, a DC a napelem modulok k6zelében tavmiikédtethets levalaszté kapcsolo /
beépitése sziikséges. A nyomvonal kiépitése utan a kivitelez6nek minden esetben kételez6 a megval6sult nyomvonalhossz

lemérése és amennyiben a mért érték a 10 métert meghaldja, az egyenaramu levalaszté kapcsolot akkor is ki kell épfitenie, / I e e

ha az a kiviteli terven nem szerepelt. y
!

2x 38db AmeriSolar AS-6P30 napelem
legyedi P600 DC-DC atalakitoval

[4 x ETI biztositék aljzat
1 pdlus 1000V DC Solar 10x38 - 16A

(OBO V25 B+C PH3-900
legyendramd tulfesziltség védelem

~ inverter padlasté|
i [EPH 1x716 i
INYY 5x70mm?]

Uj Solar elosztdszekrény (padlastéren):
1db Schneider C32A 3P kismegszakito
1db Ensto 3P 32A levalasztékapcsold
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eglévs fogyasztasmerdhely épulet oldalfalan: 'G" gépészeti elosztoszekrény:

Minden napszaki - meglévé 3x40 rendelkezésre allo telj. Uj telepités tervek szerint

Szabvanyositasa, bovitése 3x80A-re sziikséges.

A bdvités, esetlegesen szlikséges athelyezés jelen tervnek 6

nem targya. A méréhelyi munkalatokat és a 3x80A-re torténd

bévitést a kivitelezési munkalatok megkezdése elétt el kell

végezni. ["Meglévé éplilet f8elosztoszekrény:]

F Valtozatlan |
CSATLAKOZASI PONT (TULAJDONJOGI HATARY: ervezett j foeloszto eldtérben
i 1db 100 Tlzvédelmi fékapcsold
T 1db 3x80A fébiztositd
...... e +-- 1db OBO V50B+C 3P+NPE tulfesziiltséglevezetd
_ 1db 3x63A leagazas "G" gépészeti elosztd szekrény
I_I 1db 3x40A leagazas "M" (meglévé fogyasztdi elosztd)
Ingatlanhatar = 1db 3x32A leagazas "SAC" solar eloszté szekrény
Méréhely 1db 1P 6A kismegszakitd (DC tlizvédelmi tavmiikodtetés)
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