Epiiletenergetikai szamitas

Epiilet: Nogradmegyer Polgarmesteri Hivatal
3132 Nogradmegyer
Pet6fiutca 79.
Hrsz: 220/5

Megrendelo: Noégradmegyer Kozség Onkormanyzata

3132 Nogradmegyer, Pet6fi utca 79.
hivatal@nogradmegyer.hu

Tervez6: Sagi Péter
1085 Budapest, Stahly utca 1 fszt4/a
regisztracios szam: TE 07-0235
info@energozero.com

Datum: 2016.06.28.

Szerkezet tipusok:

fodém_pince

Tipusa: pincefodém /
y méret: 1 m v
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K ik
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K i

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!~ /
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.07 W/m’K

Fajlagos tomeg: 963 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 202 /170 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 8.00 W/m’K -

Héatadési tényezé beliil: 6.00 W/n’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
ragasztas 2 04 0,880 - 0,0045 1850 0,88
aljzatbeton 3 5 0,580 - 0,0862 1600 0,92
talajnedvesség elleni szig 4 1 - - - - -
téglaboltozat (fodém) 5 50 0,780 - 0,6410 1730 0,88

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO

ablak _kapcs gt t

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: [.5m
Héatbocsatasi tényezé: 1.15 W/mPK
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezés g értéke: 0.783
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Epiiletenergetikai szamitas

ablak portal t

Tipusa: homlokzati tivegfal

X méret: Sm

y méret: 225m
Héatbocsétési tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.40 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.

Uvegezés g értéke: 0.435
ajté_fa t

Tipusa: ajto (kiils6)

X méret: I m

y méret: 2.25m
Héatbocsatasi tényez6: 1.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
fodém_padlas_t

Tipusa: padlasfodém ,
y méret: I m i
Rétegtervi modosito érték: 0.0619236 W/m’K ;
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.17 W/m’K v
Megengedett értéke: 0.17 WK /
A rétegtervi hdatbocsatasi tényezé megfeleld. -
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Eredé héatbocsatasi tényez0: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 170 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 27 kg/m2
Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K
Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K ”
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
ISOVER DOMO (WDF) FILC 1 30 0,036 - 8,3330 15 0,84
Polietilén folia 2 0,02 0,170 - 0,0012 960 -
homokfeltoltés 3 6 0,580 - 0,1034 1600 0,84
felsé deszkazat 4 5 0,190 - 0,2632 550 2,51
fodémgerenda 5 15 - - 0,1400 - -
also deszkazat 6 2,5 0,190 - 0,1316 550 2,51
nadlemez 7 2 0,060 - 0,3333 175 1,47
mészvakolat 8 1,5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo korrekciok .
Megnevezés Tipusa Meérete Ertéke dU

[W/m2K]
fodémgerenda Eltéro U értéka feliilet 0,15m2/m2 0,518 W/m2K 0,0619

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvéany szerint paradiffizios szempontb6] MEGFELELO
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Epiiletenergetikai szamitas

KF_KMT 38_t2

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.20 W/n’K
Fajlagos tomeg: 722 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 186 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 24.00 Wm’K
Hoatadasi tényezd beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezeés -
Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
kism. tomor agyagtégla 5
mészvakolat 6

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO

KF _libazat64_+1,5m_t2

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.13 W/mK
Fajlagos tomeg: 2405 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 344 kg/m2
Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K

Padloszint magassaga: -1.5m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezeés -
aljzatbeton 1
talajnedvesség elleni szig 2
vasbeton 3
kavicsfeltoltés 4
talaj 5
klinker tégla (alaptest) 6
XPS 30 (1&bazat) 7
Baumit Szilikat Vakolat 3D 8
Baumit Szilikat Festék 9

a 7
- //
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
20 0,034 - 5,8820 - 1,46
2,5 0,810 - 0,0309 1650 0,92
38 0,720 - 0,5278 1700 0,88
L5 0,810 - 0,0185 1650 0,92
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
6 0,700 - 0,0857 1750 0,92
1 - - - - -
10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
15 - - 0,2000 800 -
81 0,930 - 0,8710 2050 0,88
16 0,035 - 4,5710 - 1,40
0,3 0,700 - 0,0043 1440 1,08
0,01 0,700 - 0,0001 1550 -

|
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KF _labazat64_0,0m_t2

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 0.45 W/mK
Fajlagos tomeg: 2423 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 324 kg/m2
Héatadasi tényezé kivil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0.0 m
Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No.
megnevezes -
Csempe 1
ragasztas 2
aljzatbeton 3
talajnedvesség elleni szig 4
vasbeton 5
kavicsfeltoltés 6
talaj 7
klinker tégla (Iabazat) 8
XPS 30 (1abazat) 9
Baumit Szilikat Vakolat 3D 10
Baumit Szilikat Festék 11
KF _valyogtégla 64 t2

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsétési tényezé: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld.
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.19 W/n’K
Fajlagos tomeg: 1244 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 238 kg/m2
Hoéatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K
Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/nm’K
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No.
megnevezes -
Baumit Szilikat Festék 1
Baumit Szilikat Vakolat 3K 2
GRAFIT expandalt polisztirolhab 3
mészvakolat 4
valyogtégla falazat 5
mészvakolat 6

d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
0,4 0,880 - 0,0045 1850 0,88
6 0,700 - 0,0857 1750 0,92
1 - - - - -
10 1,550 - 0,0645 2400 0,84
15 0,350 - 0,4286 1800 0,84
15 - - 0,2000 800 -
81 0,930 - 0,8710 2050 0,88
16 0,035 - 4,5710 - 1,40
0,3 0,700 - 0,0043 1440 1,08
0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
- g
™ P
= //
d A K R p c
[cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
0,01 0,700 - 0,0001 1550 -
0,45 0,700 - 0,0064 1440 1,08
20 0,034 - 5,8820 - 1,46
3 0810 - 0,0370 1650 0,92
64 0910 - 0,7033 1800 1,00
2 0,810 - 0,0247 1650 0,92

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffizios szempontb6l MEGFELELO
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Epiiletenergetikai szamitas

Hatarolo szerkezetek:

5,6
7,7

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AU*LW Ay

[°] [W/neK] [W/neK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]
KF KMT 38 t2 E fiigg6leges 0,196 0,196 51,0 - - 10,0
KF_valyogtégla 64 t2 E fiiggoleges 0,191 0,191 97,9 - - 18,7
ablak kapcs gt t E fiiggoleges 1,15 1,15 8,3 - - 9,5
ablak portal t E fiiggoleges 1,4 1,4 11,3 - - 15,8
ablak kapcs gt t K fiiggoleges 1,15 1,15 2,8 - - 3.2
ablak portal t K fiiggoleges 1,4 1,4 11,3 - - 15,8
ablak kapcs gt t D fiiggoleges 1,15 1,15 9,6 - - 11,1
ajto_fa t D fiiggoleges 1,45 1,45 2,3 - - 33
ablak kapcs gt t NY  fiiggoleges 1,15 1,15 5,5 - - 6,3
KF_labazat 64 +1,5m t2 - - 186,8 0,13 50,2 6,5
KF labazat 64 0,0m t2 - - 81,1 045 10,9 4,9
fodém padlas_t 0,184 0,166 216,7 - - 35,9
fodém pince 1,07 0,535 82,4 - - 44,1
Hétarolo tomegek:
Megnevezés A g M

[m2]  [kg/m?] [t]

KF KMT 38 t2 51,0 186 9,49
KF valyogtégla 64 t2 97,9 238 23,31
KF labazat 64 +1,5m t2 186,8 344 64,26
KF labazat 64 0,0m t2 81,1 324 26,28
fodém_padlas t 216,7 27 5,85
fodém_pince 82,4 202 16,65
Osszesen - - 145,84
my 673 kg/m2 (Fajlagos hétarold tdmegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

EH 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezd)

A: 766.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
\' 6762 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 1.134 m*/m®>  (Feliilet-térfogat arany)

Qg Qsig (4174 +0) * 0,75 =3130 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

ZAU + 2 184.8 W/K

q=[2AU +2IW- (Qgq + Qq9)/721/V = (184,8 - 3130/ 72)/ 676,166

q: 0.209 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezo)

0.517 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

qmax:
Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezéje megfelel.

Imax,opt 0.385 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

Ay 216.7 m’ (Fatott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Quqt Qi (1,04 +0) *0,75=0,78 kW (Sugarzasi nyereség)

qQp: 7.00 W/m? (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves netté hdenergia igénye)
Nyysrt 3.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 2,55 kW (Sugarzasi nyereség)

Qsd
[kWh/a]

374,1
282,9
293.4
665,5
1970,9

586,8



Epiiletenergetikai szamitas 6

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ap: 1517 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGLE: 1138 W (Bels6 hényereségek dsszege a hasznositassal)

2E i1 n = ZANEyil ' 2384 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumy = ZANAHMV: 1950 kWh/a (Hasznalati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2V 540.9 m’/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vi1=2Vn *Z; 775 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati iddben)

Vine= 2V, #(1-Zy 1/ Z5): 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1N) + Vipp: 540.9 m’/h (Légmennyiség a téli egyenstlyi hom. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 2028.5 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netté héenergia igényének meghatarozasa
Atb = (QSd + QSid + Qb,E) / (ZAU + ZILP+ O,35th) + 2
A, = (778+ 1137,78) / (184,8 + 0,35 * 540,933) + 2=7.1 °C

t: 20.0 °C (Atlagos bels hdmérséklet)
H: 73157 hK/a (Futési hofokhid)
Zg: 4703 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352Viypl0 - PrpZp - ZpQp e
Qp= 73,157 * (676,166 * 0,209 + 0,35 * 540,9) * 0,8 -0 * 4,703 -4,703 * 1137,78 = 14 MWh/a
qF 64.60 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése
Atbl’lyél‘ = (Qsdnyér + Qb) / (ZAU +2%+0,35 Vny'c'lr)
Dtyysr = (25514 1517,04) / (184,8 + 0,35 *2028,5) = 4.5 °C

Dtypysrmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhat6 értéke)

A nyéri felmelegedés olyan mértékii, hogy gépi hiitést igényel. Hatékonyabb, lehetdleg kiils6 arnyékolék alkalmazasa
javasolt!
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Fitési rendszer

A 216.7 m’ (arendszer alaptertilete)

Ag: 539.2 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)

qg 64.60 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)

Fatiizelésii kazan

O 0.17 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

ef 0.60 (tlzifa, biomassza)

Ce 1.75 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Futott téren kiviil elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

Oy 0.83 (ahdtermeld altal lefedett energiaarany)

eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.03 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.37 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
df 3.30 kWh/m’a (ateljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitott téren kiviil, vizhémérséklet 90/70

dfy: 5.20 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Allandé fordulatszamu szivattya, hlépesd 20 K

Ers, 0.54 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/n’a

Ep= (9t agn + qgy T 992 (Ceogep + (Bps, + Epr + g ey
Ep=(64,6+33+52+0)*1,033+(0,54+0+0,3139) *2,5=77.68 kWh/mza

Melegviz-termeld rendszer
AN 216.7 m’ (arendszer alaptertilete)
dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyds vizmelegito, tarold

MV 2.50 (elektromos 4ram)

Ce 1.00 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztod vezetékek a fitdtt téren beliil, cirkulacio nélkiil

dumy,y:  10.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiit6tt térben, nappali arammal miikddé elektromos boyler
dumv. ¢ 8.00 % (amelegyviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv + davy,/ 100 + vy ¢/ 100)2(Geoeppvpy) + (Bc + Eey
Egwy = 9 * (1+0,1 +0,08) *2,5 + (0+ 0) * 2,5 = 26.55 kWh/m’a
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Vilagitasi rendszer

A 216.7 m’ (arendszer alaptertilete)

u: 1.00 (avilagitas korrekcids szorzoja)

Eqii = CEyi o/ An)ue,

E,;=11%1%25=27.50 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
Ep=Ep+Eymvt Eviit ELrt By + E+. = 77,68 +26,55+27,5+0+0+0

Ep: 131.73 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)

Epmax: 155.36 kWh/m?a (az Gsszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)

Az épiilet(rész) az osszesitett energetikai jellemz6 alapjan megfelel.

Eppef 90.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F
[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 487 2,50 12,18 365 1,78 - 4,9 MWh

foldgaz 13,54 1,00 13,54 203 2,75 34000 kJ/m3 1434,0 m3

tuzifa, biomassza 471 0,60 2,83 - - 13300 kl/kg 1275,7 kg

Osszesen 28,55 4,53

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas



